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BLUESHIELDMC LA 6013
Électrode pour aciers doux

Normes CSA W48, Désignation E4313 
AWS A5.1/ASME SFA 5.1, Désignation E6013

Description et applications
La LA 6013 est une électrode enrobée, de type au rutile, extrêmement polyvalente et maniable pour les travaux 
de soudage courant. Caractérisée par un laitier à solidification rapide, c’est l’électrode idéale pour le soudage 
des tôles minces en position (y compris en verticale descendante).
• Les applications typiques concernent la fabrication des pièces de faible épaisseur, les équipements agricoles,  

les réparations et les travaux de bricolage.

L’avantage BLUESHIELDMC

• Soudage en toutes positions.
• Laitier à solidification rapide, facile à détacher.
• Très appréciée des soudeurs, arc doux.
• Peut être utilisée en courant CA ou CC avec une vaste gamme de sources de courant de soudage.

Paramètres de soudage typiques
• On peut utiliser le CA ou le CC, mais le CC avec électrode négative est préférable.
• On peut souder en passes étroites («tirées») ou en passes larges («balayées»).
• Les soudures d’angle au plafond sont généralement effectuées en passes étroites.

DIAMÈTRE GAMME  
DE COURANT

COURANT  
OPTIMUMmm po

2,5 3/32 50 – 85 70

3,2 1/8 75 – 130 115

4,0 5/32 110 – 170 150

Composition chimique typique
C Cr Ni Mo P S Mn Si V Al Cu

0,09 0,03 0,03 0,01 – – 0,31 0,37 0,01 – –

Propriétés mécaniques typiques*
BRUT DE SOUDAGE

RÉSISTANCE À LA TRACTION 504 MPa 73,1 klivres/po2

LIMITE D’ÉLASTICITÉ 436 MPa 63,2 klivres/po2

ALLONGEMENT 29 % 29 %

* Les résultats peuvent être affectés par la position réelle de soudage et le mode opératoire de soudage.

Emballage
DIAMÈTRE LONGUEUR EMBALLAGE

NUMÉRO D’ARTICLE
mm po mm po kg livres

2,5 3/32 300 12 4 x 2,5 4 x 5,5 A0274540

3,2 1/8 350 14 4 x 5 4 x 11 A0274543

4,0 5/32 350 14 4 x 5 4 x 11 A0274546


