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BLUESHIELDMC LA S-6 (Petit Emballage)
Fil plein

Normes
CSA W48, Désignation ER49S-6, CAN/CSA ISO 14341

Désignations B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6) AWS A5.18/ASME SFA 5.18,  
Désignation ER70S-6

Description et applications
Il s’agit d’un fil plein, en acier au carbone, légèrement revêtu de cuivre, pour le soudage à l’arc sous gaz avec fil 
plein (GMAW). Il peut être utilisé pour le soudage en une ou plusieurs passes et avec tous les modes de transfert 
du métal dans l’arc du procédé GMAW : en courts-circuits, en pluie ou en pulsé. Il est couramment utilisé pour le 
soudage des aciers à faible et moyenne teneur en carbone ainsi que de certains aciers faiblement alliés.
• Les applications typiques concernent la fabrication lourde, la construction automobile (carrosseries), la  

fabrication courante et les pièces sales, rouillées ou calaminées.

L’avantage BLUESHIELDMC

• Transfert stable du métal dans l’arc et cordon de beau profil.
• Dépôt à faible teneur en hydrogène.
• Taux de dépôt et rendement élevés.

Paramètres de soudage typiques
• Capacités de soudage en toutes positions avec les modes de transfert par courts-circuits ou en pulsé.
• Le courant continu avec électrode positive (CCEP) est recommandé.

DIAMÈTRE GAMME APPLICABLE
mm po Courant (A) Tension (V)

0,6 0,023 60-140 16-22

0,8 0,030 80-160 18-24

0,9 0,035 100-220 18-26

1,2 0,045 100-240 18-28

Gaz de protection recommandés
Certification CWB 100% Co2 selon CSA W48.
Il est recommandé d’utiliser les mélanges de gaz BLUESHIELDMC 6, BLUESHIELDMC 7, BLUESHIELDMC 8,  
ARCALMC M23 (BLUESHIELDMC 23) pour le soudage MIG.

Composition chimique typique
POIDS C Mn Si P S Ni Cr Mo V Cu

% 0,09 1,65 0,95 0,010 0,006 0,008 0,018 <0,15 <0,030 0,35

Propriétés mécaniques typiques*
BRUT DE SOUDAGE

CO2

RÉSISTANCE À LA TRACTION MPa (klivres/po2) 536 (77,7)

LIMITE D’ÉLASTICITÉ MPa (klivres/po2) 428 (62,1)

ALLONGEMENT (%) 28

RÉSILIENCE CHARPY V À -30°C (-20°F) 94 J (69 pieds-livres)

* Les résultats peuvent être affectés par la position réelle de soudage et le mode opératoire de soudage.
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Emballage
DIAMÈTRE EMBALLAGE

NUMÉRO D’ARTICLE
mm po kg livres

0,6
0,8
0,9
1,2

0,023
0,030
0,035
0,045

1 2,2 Bobine

A0418514
A0418518
A0418520
A0418530

0,6
0,8
0,9
1,2

0,023
0,030
0,035
0,045

5 11 Bobine

A0418515
A0418516
A0418523
A0418532

0,8 0,030 20 44 Bobine A0418456

BLUESHIELDMC LA S-6 (Petit Emballage)
Fil plein


