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Exigences de conception
 � Tous les DAR devront comporter un indicateur d’arrêt de chute
 � Modifications apportées à la section concernant les 

matériaux, afin de mettre à niveau les types de matériau 
pouvant être utilisés dans la fabrication d’une DAR

 � Ajout d’une clause relative à la dégradation causée par les UV

 • Disposition exigeant des connecteurs intégrés, pour être 
conformes à la norme CSA Z259.12 Classe 1

 � Disposition exigeant que les LVAR-LE et LVAR-LE-R aient un 
type d’absorbeur d’énergie intégré à leur système

 � Ajout d’une clause concernant le mode LVAR-R (manuel)
 � Ajout d’une clause concernant le mode DAR-R (motorisé)
 � Arrêt de chute ultérieure : un DAR doit pouvoir arrêter une 

autre chute après que la chute initiale se soit produite et que 
la charge ait été retirée du DAR

Mise à jour des marquages et instructions :
Les marquages et instructions ont été mis à jour pour refléter 
les nouvelles exigences de conception, telles que la distance de 
déploiement maximal.

Nouvelles classes de DAR
1. Classe LVAR
Un dispositif classé LVAR convient aux applications où : 

i) la ligne de vie autorétractable est ancrée à une hauteur qui 
limite la chute libre à la distance d’activation du dispositif, et 

ii) la ligne de vie déployée ne peut pas s’appuyer contre un 
bord ou une surface pendant l’arrêt de la chute. 

2. Classe LVAR-R
Un dispositif de classe LVAR-R est un dispositif de classe DAR qui 
est doté d'un moyen intégré de sauvetage assisté. 
Remarque : Sauvetage assisté pour remonter ou descendre la 
personne secourue.

3. Classe LVAR-LE
Outre les applications concernant les dispositifs de classe  
SRL, un dispositif LVAR-LE peut être utilisé dans la ou les 
conditions suivantes: 

i) le point d’ancrage est situé plus bas que l’anneau dorsal  
en D sur le harnais de sécurité complet de l’utilisateur; et 

ii) ii) le dispositif déployé ne peut pas s’appuyer contre un 
bord ou une surface pendant l’arrêt de la chute. 

4. Classe LVAR-LE-R
 • Dispositif autorétractable pour bas de pente à capacité de 

sauvetage intégrée

 • Un dispositif LVAR-LE-R est adapté aussi bien à la classe 
DAR-LE qu’à la classe DAR-R.

Ce qui a été supprimé
La modification la plus importante concerne la suppression des 
classifications de type 1, type 2 et type 3 et leur remplacement 
par de nouvelles classes de DAR.

Inspection et revalidation périodique
L’exigence de recertification a été largement modifiée. Elle 
n’est plus désignée comme « recertification », mais comme 
« revalidation ».  Les versions antérieures de la norme exigeaient 
que les unités de type 2 et de type 3 soient recertifiées deux ans 
après la date de fabrication, et tous les ans par la suite.

Résumé de la nouvelle clause de revalidation
 � Tous les DAR doivent faire l’objet d’une revalidation, 

conformément au tableau ci-dessous
 � Le DAR doit être envoyée au fabricant ou à un centre de 

réparation agréé
 � Une personne compétente doit déterminer la fréquence de 

revalidation pour chaque application
 � La revalidation actuelle est basée sur l’utilisation du DAR.  

Voir les exemples ci-dessous.
 � Toutes les LVAR doivent être périodiquement inspectées et 

revalidées, conformément au tableau 1 de la norme  
CSA Z259.2.2.

Modification des essais et conditions d’essai pour les 
applications en bas de pente et des consignes d’utilisation

 � Le matériau utilisé pour l’essai en bas de pente est un métal 
très coupant, avec un rayon d’angle de 0,009 po (0,25 mm)  
ou moins.

 � Un absorbeur d’énergie est exigé et doit être intégré au 
dispositif du DAR.

 � Une LVAR-LE doit être soumise avec succès à deux nouveaux 
essais, en plus des exigences requises pour les DAR

 • Le premier essai comprend une chute de 5 pieds (1,5 m) en 
bas de pente à partir d’une suspente extérieure de 30 %.

 • Le second essai comprend une chute de 5 pieds (1,5 m) sur 
le même plan, mais avec un mouvement le long du bas de 
pente visant à simuler une personne marchant sur le bord 
et tombant.

 � Les informations suivantes doivent figurer sur les étiquettes 
des DAR-LE ou dans le mode d’emploi :

 • Distance minimale pour la marge de recul du bord

 • Facteur de déploiement (Dm)

 • Déploiement maximal

 • Force d’arrêt moyenne

COMPRENDRE LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA NORME CSA 
Z259.2.2-17 POUR LES DISPOSITIFS AUTORÉTRACTABLES (DAR)
Ce résumé explique les modifications apportées à la norme CSA Z259.2.2, en comparaison 
à ses versions antérieures. Pour connaître tous les détails de la norme CSA Z2592.2-17, nous 
vous invitons à acheter un exemplaire de la norme publiée par CSA.

Quelle est la norme qui est remplacée ? Les éditions précédentes de la norme CSA Z259.2.2, 
ont été mises en place en 1998 et 2014.
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Il existe différents styles de DAR pouvant être utilisés pour des applications diverses. Au moment de choisir une DAR, il est important 
de prendre en compte l’application particulière à laquelle elle est destinée. Connaître l’environnement de travail, l’endroit où est situé 
le point d’ancrage de la DAR sur le chantier, les tâches qui seront réalisées en hauteur par l’ouvrier, et l’emplacement requis pour la 
protection antichute sont autant d’informations cruciales dans le choix de la bonne DAR. Les questions ci-dessous doivent être prises 
en considération au moment de choisir l’emplacement approprié de bas de pente et de déterminer là où il y a un risque de chute qui 
pourrait faire que le dispositif entre en contact avec une arête; par exemple lors de travaux sur une structure en acier ou un chantier de 
construction de tours en béton sur lesquels il y a de larges ouvertures dans le sol.

Le DAR sera-t-elle installée en hauteur (à la verticale) ou horizontalement/avec ancrage au niveau des pieds (LE) ?

Installation horizontale/ancrage au niveau des pieds (LE)
• S’il n’y a pas de point d’ancrage en hauteur pour y raccorder une 

DAR, vous l’attacherez probablement au niveau des pieds ou 
horizontalement; c’est ce qu’on appelle une application en bas  
de pente (LE). 

• Un bas de pente peut être décrit comme toute arête coupante, 
habituellement présente sur un chantier de travail, avec laquelle un 
câble ou une sangle de connexion pourrait entrer directement en 
contact lors d’une chute.

• Un dispositif DAR-LE est un dispositif autorétractable avec des 
caractéristiques conceptuelles améliorées pour les applications en 
bas de pente, et doit toujours être utilisé pour toute application à 
proximité de rebords.

Sur quels types de bords votre DAR-LE peut-il être utilisé ?
• Pour qu’un DAR soit approuvée pour les applications en bas de 

pente, la norme CSA Z259.2.2 exige seulement un essai en bas 
de pente sur un bord coupant de 0,25 mm (0,0098 po) de rayon. 
(Identifié par le symbole international de bord coupant ci-dessous).

• La norme CSA Z259.2.2 ne prévoit pas d’essai sur d’autres 
matériaux généralement présents sur les chantiers, tels que les 
rebords en béton, en bois et les bordures d’avant-toit arrondies. 

• Il est important d’avoir conscience des autres matériaux avec 
lesquels le dispositif pourrait entrer en contact et de vérifier auprès 
du fabricant que le DAR-LE peut être utilisée pour cette application.

Installation verticale (sans application en bas de pente)
Si l’installation se fait en hauteur ou au niveau des épaules, 
vous devriez déterminer quelles sont les exigences minimales 
de distance de chute libre sur le chantier afin de savoir quelle 
est le DAR correcte à utiliser.

DISPOSITIFS AUTORÉTRACTABLES (DAR)
Choisir le bon dispositif autorétractable

Symbole international de bord tranchant —  
Indique un rayon aussi prononcé que 0,25 mm (0,009 8 po)



4

TRAVAILLER EN HAUTEUR
Si vous travaillez en hauteur, il y a plusieurs risques spécifiques que vous devez garder à 
l’esprit au moment de choisir un équipement de protection antichute. En effet, les risques 
auxquels vous êtes exposé lorsque vous travaillez à proximité d’un bord ou d’une corniche 
et, s’il s’agit d’un rebord coupant, le risque accru de dysfonctionnement du dispositif, 
diffèrent de ceux envisagés dans le cadre d’une protection antichute classique. PeakWorks® 
offre une série de DAR pour bas de pente (LE) certifiée conforme à la nouvelle norme CSA.

 � Les dispositifs autorétractables pour bas de pente de PeakWorks® sont certifiés 
conformes à la version la plus récente de la norme CSA Z259.2.2.

 � PeakWorks® offre une série de produits de pointe, conçus de telle manière que  
les absorbeurs d’énergie externes ne sont pas utiles. Cela signifie qu’au moment  
de calculer la distance totale d’arrêt de chute, il n’est pas nécessaire de rallonger 
cette distance.

 � Tous les dispositifs autorétractables pour bas de  
pente PeakWorks® sont clairement indiqués pour  
veiller à ce que le DAR correcte soit utilisée pour  
ce genre d’applications.

 � Certains dispositifs légers peuvent être montés sur le 
harnais du travailleur, pour plus de liberté et d’amplitude 
de mouvement. Les dispositifs autorétractables pour bas 
de pente PeakWorks® sont soumis à des essais dans le 
cadre d’applications en hauteur et horizontales, y compris 
sur bord perpendiculaire et avec décalage latéral.

 � Ces protocoles d’essai garantissent que si un travailleur 
fait une chute par-dessus un bord coupant en acier,  
le DAR arrêtera efficacement la chute.

 � Les DAR-LE de PeakWorks® ont été soumises à  
d’autres essais couvrant d’autres types de bords  
et de matériaux (Veuillez contacter PeakWorks  
pour de plus amples informations.)

Bords coupants en acier

Conditions de  
bords coupants

Conditions de  
bords coupants

Symbole international de 
bord tranchant — Indique un 

rayon aussi prononcé que 
0,25 mm (0,009 8 po)

Défaillance due à des 
conditions de bords
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Un seul dispositif pour les deux applications
• PeakWorks offre une série de dispositifs certifiés conformes à la norme CSA Z259.2.2 pour les applications verticales sans bas de pente, ainsi que des 

dispositifs certifiés pour des applications horizontales en bas de pente. Un seul produit convient à la plupart des applications.
• Cela évite de dupliquer l’inventaire et réduit les coûts d’investissement

Système de décélération
• Contrairement à la plupart des DAR-LE sur le marché, grâce à un système de freinage interne exclusif, certains des DAR-LE de PeakWorks n’ont pas 

besoin d’un amortisseur externe pour être conformes aux normes d’applications en bas de pente.
• Cela se traduit par des distances d’arrêt plus courtes, tant en utilisation verticale qu’horizontale.

Types de bords
• Les DAR-LE de PeakWorks ont été soumises à des essais supplémentaires avec de multiples matériaux de bas de pente habituellement présente sur les 

chantiers, tels que les bords en béton, les poutres en bois, les bordures d’avant-toit arrondies et la tôle trapézoïdale. 
• Contactez un représentant de PeakWorks pour de plus amples informations sur les essais avec d’autres matériaux.

Avantage de la sangle Dyneema® par rapport au câble
• Les DAR-LE de PeakWorks sont jusque 32 % plus légères que  

les DAR-LE de la concurrence de longueur équivalente
• Grâce à la minceur de la sangle, le boîtier est moins volumineux
• Polyvalence exceptionnelle, permettant l’utilisation sur de  

nombreux matériaux de surface
• La sangle Dyneema® a fait ses preuves dans les applications  

de bas de pente 

DISPOSITIFS AUTORÉTRACTABLES (DAR)
Avantage clair du DAR-LE de PeakWorks

PeakWorks sait combien il est important de calculer la distance de  
chute libre, et c’est pourquoi nous avons créé une application pour cela.  
Visitez la boutique App Store dès aujourd’hui pour la télécharger.

V845633040LE

Les dispositifs pour bas de pente  
de PeakWorks peuvent être identifiés 
grâce aux étiquettes apposées sur  
le boîtier et le produit
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V845722012LE

V845622006LE

DISPOSITIFS AUTORÉTRACTABLES POUR BAS DE PENTE

Sangle compacte à jambe simple (LE) — Classe LVAR et classe LVAR-LE
 • Approuvés pour utilisation dans des applications verticales et horizontales

 • Testés et approuvés pour ancrage au niveau des pieds

 • Certifiés conformes aux normes CSA Z259.2.2 et ANSI Z359.14 classe B

 • Les dispositifs à sangle Dyneema® verte haute visibilité ont été testés sur des bords coupants 
d’un rayon de 0,25 mm (0,009 8 po) 

 • Le point d’ancrage est un œillet pivotant fixé sur le boîtier 

 • Comportent une étiquette d’instruction cousue à même le dispositif pour une sécurité maximale 

 SRL-75105-6LE SRL-80302-12LE SRL-80302-18LE

Déploiement maximal pour le point 
d’ancrage vertical 0,31 m (12 po) 0,37 m (15 po) 0,49 m (19 po)

Déploiement maximal pour applications 
en bas de pente 1,20 m (48 po) 1,44 m (57 po) 1,92 m (76 po)

Force d’arrêt moyenne 4,12kN (926 lbf) 4,12kN (926 lbf) 4,12kN (926 lbf)

NO PROD. NO MOD. Type de dispositif Longueur Capacité Simple/
Double

Style de 
crochet

V845622006LE SRL-75105-6LE

Sangle Dyneema®  
0,8 po de large x  

0,07 po d’épaisseur  
(20 mm de large x  

1,75 mm d’épaisseur)

1,8 m  
(6 pi)

141 kg
(310 lb) Simple Mousqueton 

V845722012LE SRL-80302-12LE

Sangle Dyneema®  
0,8 po de large x  

0,07 po d’épaisseur  
(20 mm de large x  

1,75 mm d’épaisseur)

3,6 m  
(12 pi)

141 kg
(310 lb) Simple Mousqueton 

V845722018LE SRL-80302-18LE

Sangle Dyneema®  
0,8 po de large x  

0,07 po d’épaisseur 
(20 mm de large x  

1,75 mm d’épaisseur)

5,4 m  
(18 pi)

141 kg
(310 lb) Simple Mousqueton 

V845722018LE
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V845626006LE

V845625006LE

DISPOSITIFS AUTORÉTRACTABLES POUR BAS DE PENTE

Sangle compacte à jambe double (LE) — Classe LVAR et classe LVAR-LE 
 • Approuvés pour utilisation dans des applications verticales et horizontales

 • Testés et approuvés pour ancrage au niveau des pieds

 • Certifiés conformes aux normes CSA Z259.2.2 et ANSI Z359.14 classe B

 • Les dispositifs à sangle Dyneema® verte haute visibilité ont été testés sur des bords coupants 
d’un rayon de 0,25 mm (0,009 8 po) 

 • Boîtier équipé d'un œil à émérillon avec goupille de connexion pour fixation sous l'anneau  
en D dorsal 

 • Ce dispositif autorétractable à jambe double est équipé d'un mousqueton automatique,  
d'un crochet en acier pour échelle ou de crochets d'échafaudage en aluminium

 • Comporte une étiquette d'instruction cousue à même le dispositif pour une sécurité maximale 

 SRL-70502-6LE SRL-70602-6LE SRL-74854-7.5LE

Déploiement maximal pour le point 
d’ancrage vertical 0,31 m (12 po) 0,31 m (12 po) 0,31 m (12 po)

Déploiement maximal pour applications 
en bas de pente 1,20 m (48 po) 1,20 m (48 po) 1,20 m (48 po)

Force d’arrêt moyenne 4,12kN (926 lbf) 4,12kN (926 lbf) 4,12kN (926 lbf)

NO PROD. NO MOD. Type de dispositif Longueur Capacité Simple/
Double

Style de 
crochet

V845625006LE SRL-70502-6LE

Sangle Dyneema®  
0,8 po de large x  

0,07 po d’épaisseur 
(20 mm de large x 1,75 

mm d’épaisseur)

1,8 m  
(6 pi)

141 kg  
(310 lb) Double Mousqueton 

V845626006LE SRL-70602-6LE

Sangle Dyneema®  
0,8 po de large x  

0,07 po d’épaisseur 
(20 mm de large x  

1,75 mm d’épaisseur)

1,8 m  
(6 pi)

141 kg  
(310 lb) Double

Crochets 
d'échafaudage 
en aluminium 

V8456277-5LE SRL-74854-7.5LE

Sangle Dyneema®   
0,8 po de large x  

0,07 po d’épaisseur 
(20 mm de large x  

1,75 mm d’épaisseur)

1,8 m  
(6 pi)

141 kg  
(310 lb) Double Crochet en acier 

pour échelle 

V8456277-5LE

Mousqueton  
(3/4 po [19 mm]

Ouverture de gorge)

Crochet en  
acier pour échelle 

(2 po [51 mm] 
Ouverture de gorge)

Crochets 
d'échafaudage 

(2-1/2 po [64 mm]
Ouverture de gorge)
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DISPOSITIFS AUTORÉTRACTABLES POUR BAS DE PENTE

Jambe simple câble (LE) — Classe LVAR et classe LVAR-LE 
 • Approuvés pour utilisation dans des applications verticales et horizontales

 • Testés et approuvés pour ancrage au niveau des pieds

 • Certifiés conformes aux normes CSA Z259.2.2 et ANSI Z359.14 classe B

 • Boîtier en aluminium pour une durée de vie optimale

 • Le câble galvanisé d’un diamètre de 5,5 mm (0,21 po) a été testé sur des bords coupants d’un 
rayon de 0,25 mm (0,009 8 po) 

 • Le point d’ancrage est un œillet pivotant fixé sur le boîtier

 • Mousqueton inclus pour fixation à un point d’ancrage

 • Crochet pivotant avec indicateur de charge intégré au mousqueton 

 DAR 10 pi DAR 20 pi DAR 40 pi DAR 60 pi

Déploiement maximal pour le point 
d’ancrage vertical 0,43 m (17 po) 0,67 m (26 po) 0,37 m (15 po) 0,55 m (22 po)

Déploiement maximal pour 
applications en bas de pente 1,68 m (66 po) 2,64 m (104 po) 1,44 m (57 po) 2,16 m (85 po)

Force d’arrêt moyenne 4,12kN (926 lbf) 4,12kN (926 lbf) 4,12kN (926 lbf) 4,12kN (926 lbf)

NO PROD. NO MOD. Type de dispositif Longueur Capacité Simple/
Double

Style de 
crochet

V845633010LE SRL-73302-10LE Câble en acier galvanisé 
5,5 mm (0.21 po)

3,0 m  
(10 pi)

141 kg 
(310 lb) Simple Pivot avec 

mousqueton 

V845633020LE SRL-73302-20LE Câble en acier galvanisé 
5,5 mm (0.21 po)

6,0 m  
(20 pi)

141 kg 
(310 lb) Simple Pivot avec 

mousqueton

V845633040LE SRL-73302-40LE Câble en acier galvanisé 
5,5 mm (0.21 po)

12,2 m 
(30 pi)

141 kg 
(310 lb) Simple Pivot avec 

mousqueton

V845633060LE SRL-73302-60LE Câble en acier galvanisé 
5,5 mm (0.21 po)

18,3 m 
(60 pi)

141 kg 
(310 lb) Simple Pivot avec 

mousqueton 

V845633010LE

V845633020LE

V845633040LE

V845633060LE
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V845643096

Montré avec la trousse pour 
espace confiné CSK3-60

V845643060

V85024

DISPOSITIFS AUTORÉTRACTABLES

DAR de secours/sauvetage — Classe LVAR-R
 • LVAR-R de secours tridirectionnel et récupération

 • Se transforment de DAR en dispositif de secours et récupération en quelques secondes

 • Conçus pour faire partie intégrante d’un système dans un espace confiné

 • Peuvent être montés sur un trépied PeakWorks ou un système de bossoir équipé d’un support 
tridirectionnel (vendu séparément)

 • Boîtier en aluminium pour une durée de vie optimale

 • Crochet pivotant avec indicateur de charge intégré au mousqueton

 • Dispositif à câble galvanisé d’un diamètre de 5,5 mm (0,21 po)

 • Force d’arrêt moyenne : 8 kN (1350 lbf)

 • Déploiement maximal pour les applications en hauteur de 0,80 m (32 po) (unité de 60 pi) / 
1,10 m (43 po) (unité de 96 pi) 

NO PROD. NO MOD. Type de 
dispositif Longueur Capacité Simple/

Double
Style de 
crochet

Secours/
Sauvetage

V845643060 SRL-73303-60
Câble en acier 
galvanisé 5,5 
mm (0.21 po)

18,3 m 
(60 pi)

141 kg
(310 lb) Simple Pivot avec 

mousqueton Oui

V845643096 SRL-73303-96
Câble en acier 
galvanisé 5,5 
mm (0.21 po)

29,3 m 
(96 pi)

141 kg
(310 lb) Simple Pivot avec 

mousqueton Oui

V8460

Support de 
fixation sur un 
trépied pour 
le dispositif 

PeakWorks de  
7 pi trépied 
pour espace 
confiné avec 

chaîne et treuil
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V845682006AR

DISPOSITIFS AUTORÉTRACTABLES

Sangle à jambe simple compacte, résistante aux arcs électriques — Classe LVAR
 • Approuvés pour une utilisation verticale uniquement

 • Certifiés conformes aux normes ASTM F887 résistants aux arcs électriques, CSA Z259.2.2 et  
ANSI Z359.14 classe B

 • Sangle verte haute visibilité Dyneema® 

 • Le point d’ancrage est un œillet pivotant fixé sur le boîtier

 • Comportent une étiquette d’instruction cousue à même le dispositif pour une sécurité maximale

 • Force d’arrêt moyenne : 4,12 kN (926 lbf)

 • Déploiement maximal pour applications en hauteur de 19 po (0,50 m)

NO PROD. NO MOD. Type de dispositif Longueur Capacité Simple/
Double

Style de 
crochet

V845682006AR SRL-76105-6AR Sangle Aramide, ASTM 
F887 Arc électrique

1,8 m  
(6 pi)

141 kg
(310 lb) Simple Mousqueton 



NOTRE FAMILLE DE MARQUES RECONNUES D’OUTILLAGE, 
D’ÉQUIPEMENT ET DE PRODUITS DE SÉCURITÉ

SIÈGE SOCIAL CANADA 
49 Schooner Street  
Coquitlam, British Columbia  
Canada  V3K 0B3

TÉL. : 604-523-8665

TÉLÉC. : 604-526-5381

OUEST DU CANADA ET TERRITOIRES
TÉL. SANS FRAIS : 1-800-472-7685

TÉLÉC. SANS FRAIS :  1-800-663-7742 

VENTES TÉL. : 604-523-7600

VENTES TÉLÉC. : 604-523-7693

 

EST DU CANADA 
TÉL. SANS FRAIS : 1-800-387-3879

TÉL. SANS FRAIS : 1-800-363-2885 (français)

TÉLÉC. SANS FRAIS : 1-800-267-3310 

VENTES TÉL. : 905-565-8661

VENTES TÉLÉC. : 905-565-7266

s u r e w e r x . c o m


