
Secteurs industriels

 Aliments et boissons
 Réparation et entretien
 Génie civil
 Équipement agricole
 Fabrication industrielle et générale

Le Rogue ET 200iP Pro est une puissante machine TIG 
à démarrage haute fréquence. Cette soudeuse facile à 
utiliser est conçue avec un boîtier robuste et durable qui 
est conforme à la norme IP23S. Avec un poids de 
seulement 9,6 kg (21,2 lbs), ce poste à souder léger est 
doté d'une poignée ergonomique, d'une sangle de 
transport et de longs câbles d'extension pour une 
portabilité maximale. 
Le Rogue ET offre des caractéristiques d'arc 
exceptionnelles, aussi bien en mode TIG que Stick. 
Vous voulez plus de contrôle sur votre soudeuse ? Le 
Rogue ET offre plusieurs paramètres TIG qui peuvent 
être facilement ajustés, notamment le débit de gaz, le 
courant de démarrage, le temps de montée de rampe en 
puissance, le temps d’arrêt de la rampe en puissance, le 
courant de finition et le débit de post-production. Tous 
ces paramètres peuvent être programmés en mode 2 ou 
4 temps pour un meilleur contrôle de l'arc. De plus, le 
Rogue ET 200iP PRO offre une fonction d'impulsion 
avec un contrôle du courant de retour et des réglages 
de fréquence jusqu'à 500 Hz pour un meilleur contrôle 
de l'apport de chaleur. En mode Stick, le démarrage à 
chaud ou la force de l'arc peuvent être réglés en 
fonction des préférences ou des applications de 
soudage individuelles.

 Excellent amorçage haute fréquence en mode TIG 
empêchant les défaillances lors du démarrage et 
assurant des caractéristiques d’arc supérieures pour 
des performances uniformes et stables

 Facilité d’utilisation - il suffit de régler le courant de 
soudage pour obtenir d’excellents résultats; aussi 
compatible pour utilisation avec un générateur

 Conception robuste – conception IP23S, parfaite pour 
les ateliers de fabrication ou les chantiers

 Contrôle avancé des paramètres TIG pour s'adapter 
à chaque application et fonction d'impulsion jusqu’à 
500 Hz pour un meilleur contrôle de l'apport de chaleur

 Correction du facteur de puissance (PFC) - assure un 
arc stable, résistant aux fluctuations de puissance, 
même en travaillant avec de longs câbles d'extension 
jusqu'à 100 m (328 pi.)

 Réglage du courant à partir des éléments suivants, en 
option : la torche TIG, la pédale, la télécommande

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur esab.com

Rogue ET 200iP PRO
Solutions portables pour le soudeur professionnel

Tableau de commande

Rogue ET 200iP PRO
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Caractéristiques
ET 200iP PRO

Tension primaire monophasée 115/230 V c.a. ±10% ± 15%, monophasé 50/60 Hz 

Débit de sortie maximal 200 A

Puissance nominale (kVA) 7 kVA

Mode économie d'énergie 50 W

Tension circuit ouvert 78 V c.c.

Sortie de soudage à l'électrode enrobée
@ un facteur de marche de 25%
@ un facteur de marche de 60%
@ un facteur de marche de 100%

200 A / 28,0 V
129 A / 25,2 V
100 A / 24,0 V

Sortie de soudage TIG
@ un facteur de marche de 25%
@ un facteur de marche de 60%
@ un facteur de marche de 100%

200 A / 18,0 V
129 A / 15,2 V
100 A / 14,0 V

Plage de courant 10 à 200 A

Température de fonctionnement -10 °C à +40 °C (+14 °F à +104 °F)

Classe de protection du boîtier IP23S

Marque de certification CSA

Dimensions 403 x 153 x 264 mm (15,7 x 6 x 10,4 po)

Poids 9,6 kg (21,2 lb)

Informations de commande
Rogue ET 200iP PRO CSA 0700500073

L'ensemble comprend : une source d'alimentation avec un câble secteur de 3 m (10 pi.) une prise, une bandoulière, une torche TIG de type SR-B 
26 avec col flexible et potentiomètre de 4 m (13 pi.), un jeu de pièces d'usure comprenant une électrode en tungstène, un porte-électrode SMAW 
de 3 m (10 pi.), un câble de travail avec pince de 3 m (10 pi.), un régulateur de gaz, un adaptateur de courant 115 V/230 V.

Options et accessoires
Sangle d'épaule 0700500086

Commande à en distance analogique MMA 4 et câble de 10 m (32 pi) avec 
connecteur à 8 broches 0700500084

Torche TIG SR-B 26FX-R, air, 3550, télécommande, 4 m (13 pi) 0700025557

Torche TIG SR-B 26FX-R, air, 3550, télécommande, 8 m (26 pi) 0700025591

Régulateur de débit pour argon Victor GF-250-50-580 0781-9411

Porte-électrode 200A et câble de branchement, 4 m (13 pi), 50 mm WS200E13

Prise de masse 200 A et câble de branchement, 3 m (10 pi), 50 mm WS200G10

Commande au pied TIG, câble de 4,5 m (15 pi) et connecteur à 8 broches W4014450
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