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Rubrique roulettes

Roulettes
à suspension

LHF – Tôle d’acier, version fortes charges,
  avec ressort acier
LSFE – Welded steel heavy-duty casters  
  avec ressort polyuréthane

 jusqu’à 2,205 lbs
 4″–8″

?
?

Roulettes
fortes charges

LH – Tôle d’acier, 
  version fortes charges
LS – Acier mécano-soudé,  
  version couronne du pivot  
  lourde

 jusqu’à 2,755 lbs
 2 9⁄16″–10″

?
?

Roulettes
d’appareils

LRA –  Trou central pour vls 3/8″
LKRA –  Trou central pour vls 1/2″
LKRXA –  Trou central, en acier inox
LPA/LKPA –  Platine à visser
LKPXA –  Platine à visser, en acier inox

 jusqu’à 330 lbs
 1 3⁄8″–5″

?
?

Roulettes
industrielles

L – Platine à visser, version mi-lourde
LER – Trou central
LEXR – Trou central, en acier inox
LE/LK – Platine à visser
LKR – Trou central, version lourde
LKX/LEX – Platine à visser, en acier inox
LEH – Platine à visser

 jusqu’à 1,250 lbs
 2 3/8″–10″

?
?

Guide des roues 
et roulettes

Informations générales
sur les produits Blickle

Introduction Blickle – La passion de la mobilité

Roulettes design
en matière
synthétique

LWG – Roulettes synthétiques Blickle WAVE
LWGX – Roulettes synthétiques Blickle WAVE,  
  inoxydables  
LKDG – Roulettes jumelées synthétiques  
  Blickle MOVE
LKDGX – Roulettes jumelées synthétiques  
  Blickle MOVE, inoxydables

 jusqu’à 275 lbs
 4″–5″

?
?

Sommaire
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Roulettes
d’immobilisation

HRLK –  Roulettes d’immobilisation 
  avec plaque de montage
  

 jusqu’à 660 lbs
 3 1⁄8″–4″

?
?

Roulettes avec
frein à tambour
et frein homme
mort

L-TM/TTM  – Roulettes pivotantes  
  avec frein homme mort
B-TB/TM  – Roulettes fixes avec  
  frein homme mort et frein à tambour

 jusqu’à 1,320 lbs
 6 5⁄16″–8″

?
?

Rubrique roues Roues à bandage caoutchouc
Roues à bandage polyuréthane
Roues avec bandage caoutchouc souple
Roues polyamide, roues en fonte et roues acier
Roues hautes températures
Galets guides et roues pour transpalettes
Roues motrices et roues de roulement

 jusqu’à 7,715 lbs
 1 3⁄16″–20 11⁄16″

?
?

Versions spéciales Solutions Blickle adaptées aux 
utilisations spécifiques du client

Informations
produits Blickle

Système de références Blickle
Liste alphabétique des références / séries
Informations produits Blickle

Roulettes hautes
températures

LI –  Platine à visser
LIKPXA  –  Roulettes d’appareil, platine à visser,  
  en acier inox 
LIX –  Platine à visser,  
  en acier inox

 jusqu’à 330 lbs
 4″–5″

?
?
?

Roues 
antistatiques 
et conductibles 
d’électricité

Roues à bandage caoutchouc
Roues à bandage polyuréthane
Roues polyamide 

 jusqu’à 7,755 lbs
 2″–8″

?
?

Blickle ErgoMove®

Le système d’entraînement électrique 
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ISO 14001 ISO 50001ISO 9001ISO 9001

BLICKLE. WE INNOVATE MOBILITY.

Rester dans le trio de tête mondial des fabricants de roues et roulettes au fil 
des décennies requiert fiabilité, innovation et proximité avec les clients. 

Le nom Blickle est synonyme de qualité sans compromis, d’une haute disponibilité, de 
performances de livraison et de présence mondiale. Nos collaborateurs motivés déve-
loppent des produits optimum pour les applications les plus diverses. Leurs outils:  
de bonnes idées, une inventivité hors-pair, une longue expérience ainsi que des 
 compétences supérieures dans les matériaux et les techniques de fabrication. 

L’écoute de la clientèle est pour nous la plus haute priorité. L’échange permanent avec 
les utilisateurs est non seulement la base d’un programme standard exceptionnel de 
roues et roulettes, mais également d’innombrables solutions personnalisées. Cette ex-
périence associée à notre propre fabrication “Made in Germany” est le garant de notre 
devise: “we innovate mobility”. 

• Plus de 1,200 employés à travers le monde, 
dont 900 au siège de Rosenfeld

• 20 filiales commerciales internationales en 
Europe, Amérique du Nord, Asie et Australie

• Partenaires distributeurs et représentations 
dans plus de 120 pays au monde

• Certifications selon DIN EN ISO 9001,  
DIN EN ISO 14001 et DIN EN ISO 50001

Nous travaillons pour vous. Et avec vous.
Blickle – La passion de la mobilité.

En tant qu’entreprise familiale, nous accordons une grande importance à la continuité. 
Sarah Blickle-Fenner et David Blickle, qui représentent déjà la troisième  génération dans l’entreprise, s’engagent aux côtés de Reinhold et Denise Blickle.

Le siège de l’entreprise, dans la ville souabe de Rosenfeld, 
est la preuve de notre attachement à l’Allemagne et à la qualité.
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KOMPETENZ. INNOVATION. ERFAHRUNG.

  

Blickle Canada est une filiale à part entière de Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, dont le 
siège est à Rosenfeld, en Allemagne. Le nom “Blickle” est reconnu dans plus de 120 pays 
comme le principal fournisseur de solutions techniques de roues et de roulettes. Ici, au Cana-
da, des entreprises privées, des marques nationales OEM, des fournisseurs intégrés, des dis-
tributeurs et des acheteurs MRO se tournent vers nous pour répondre à leurs besoins de mo-
bilité. Blickle est le seul fabricant de roues et de roulettes capable de fournir une solution de 
produit complète, aussi bien pour les normes métriques qu’impériales.  
 
Notre bureau de vente et centre de distribution canadien (25,000 pieds carrés au total) est 
situé à Candiac, Québec, sur la Rive-Sud de Montréal. Cette structure de fabrication et de dis-
tribution est équipée de fonctions d’expédition “le jour suivant” et d’un personnel cumulant 
plus de 100 ans de connaissances sur les roulettes, à votre service. Notre équipe est à votre 
disposition pour répondre à vos besoins, qu’ils soient d’ordre technique, d’ingénierie poussée 
ou simplement pour une application unique. Tout cela est possible grâce au premier fabricant 
mondial de roues et de roulettes, qui dispose de plus de 850,000 pieds carrés à  
Rosenfeld, en Allemagne, au sud de Stuttgart. Blickle est prêt à trouver la solution de roue et 
de roulette ergonomique parfaite pour votre utilisation!  
 
Nous vous invitons à venir découvrir la différence et à rejoindre les clients de Blickle du 
monde entier qui font appel à nous pour innover la mobilité.

Blickle au Canada.
Toujours à votre service !
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Nos roues et roulettes procurent la mobilité dans quasiment 
toutes les branches et toutes les industries.  

Grâce à notre expérience de plusieurs décennies et notre connais-
sance des marchés les plus divers, nous avons créé un vaste 
 portefeuille de solutions spécifiques. Nous proposons ainsi le  produit 
adapté à chaque cas et chaque domaine d’utilisation.

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ. 

INTRALOGISTIQUE MANUTENTION CONSTRUCTION DE MACHINES ET USINES

Nous mettons le monde en mouvement.
Savoir-faire dans toutes les branches.
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MANUTENTION HYGIÈNE / MÉDECINE / DESIGN MACHINES ET APPAREILS MOBILES
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Produit standard ou configuration personnalisée?
La solution parfaite existe forcément.

WE INNOVATE MOBILITY. DE JOUR EN JOUR. 

En tous cas, vous trouverez chez nous le produit adapté à votre exigence.
Soit vous trouverez ce que vous recherchez dans notre vaste programme
standard, soit vous nous accompagnez dans la recherche d’une solution
individuelle: le sur mesure est une de nos forces.

La diversité de plus de 30,000 produits standard offre la solution optimale pour presque 
tous les défis. Tous les produits se distinguent par leur haute qualité typique de Blickle, ab-
sence de maintenance, durée de vie et disponibilité rapide. Ils redéfinissent également les 
normes en matière d’ergonomie et de sécurité au travail. 

Sur cette base, nous développons aussi des concepts clients personnalisés, rapidement et 
en toute simplicité – jusqu’à l’intégration parfaite à leurs produits. Grâce à une judicieuse 
combinaison de l’efficacité d’une production en grandes séries et la grande flexibilité des 
fabrications en petites séries, il est possible de mettre en œuvre des solutions sur mesure 
aussi rapidement qu’à moindre coût.

Pour les applications spéciales, nous travaillons en permanence au développement de so-
lutions système exhaustives telles que les systèmes d’entraînement ou les  systèmes de 
guidage et de freinage électriques.  
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Notre défi? Satisfaire le client. Pour le relever, nous sommes créatifs et recherchons en 
 permanence de nouvelles solutions.

Nos équipes d’experts spécialisées se composent de constructeurs expérimentés, qui savent 
comment créer les produits parfaits à partir des exigences du client. 

Nos développeurs mettent en route de nouvelles idées à l’aide de méthodes de pointe telles que 
les calculs FEM linéaires et non  linéaires et la collaboration avec des instituts scientifiques 
 renommés. Parallèlement à des développements techniques concrets, la recherche fondamen-
tale fait également partie de notre travail. Elle vise à optimiser les matières de roue ou encore à  
développer des systèmes de roues motrices électriques.

Innovation. 
Recherche. 
Développement.
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Être leader sur son marché représente un défi quotidien. Notre 
méthode: nous nous occupons nous-mêmes de la  
production, depuis le début.

La production des roues et roulettes Blickle est réalisée exclusive-
ment sur le site de notre maison mère de Rosenfeld, dans le sud-
ouest de l’Allemagne. Nous concevons et réalisons nos  
propres outillages, nos moyens de production et nos installations 
selon les exigences de chaque besoin.

FABRICATION D’OUTILS INJECTION 
PLASTIQUESOUDURE

On n’est jamais mieux servi que par soi-même.
Made by Blickle.

LA FABRICATION À L’USINE PRINCIPALE.
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INJECTION 
PLASTIQUE POLYURÉTHANE MONTAGE

De la section des outillages, en passant par le découpage et le sou-
dage des montures, de la coulée et de l’injection des bandages, 
jusqu’au montage final des roulettes, toutes les étapes de produc-
tion se succèdent au même endroit. 

L’importance de notre intégration verticale nous offre non seule-
ment un contrôle total sur la qualité et les délais de livraison, mais 
nous permet également de réagir rapidement aux exigences parti-
culières de nos clients ou du marché.
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Blickle
Softhane®

Blickle
Besthane® Soft

Blickle
Extrathane®

Blickle
Besthane®

LA FABRICATION À L’USINE PRINCIPALE.

Polyuréthane. Chez Blickle, nous sommes aujourd’hui des spécialistes 
absolus de ce matériau. Désormais, le polyuréthane est présent 
partout. Par exemple dans les peintures, les adhésifs, la mousse 
souple, la mousse rigide, les courroies dentées, les semelles de 
chaussures et bien sûr dans les surfaces de roulement des roues et 
des roulettes. Sans ce matériau, les performances actuelles de 
nombreuses installations industrielles ne seraient pas possibles. Ce 
fabuleux matériau devient encore plus extraordinaire lorsque vous le 
comprenez dans les moindres détails et que vous savez quels 
facteurs influencent la qualité de la bande de roulement produite. 

Ce qui est parfait avec le polyuréthane? Selon le dosage et le traitement, il 
peut avoir des propriétés très différentes. Des décennies d’expérience et une 
quantité incroyable de compétences de la part de nos ingénieurs et 
chimistes entrent dans la composition de chaque bande de roulement en 
polyuréthane haute performance Blickle, spécialement développée et 
constamment optimisée pour des applications à haute vitesse, des 
performances de roulement maximales ainsi qu’une souplesse optimale. En 
collaboration avec des instituts de recherche renommés et en utilisant les 
méthodes les plus modernes, nos développeurs améliorent sans cesse les 
formulations existantes. En fonction des exigences et de la situation, nous 
pouvons donc proposer des roues dotées de la meilleure combinaison de 
propriétés possible.

Nouveau site de production. Expérience de longue date.
Compétences en polyuréthane.

• 75 Shore A
• Polyuréthane haute 

performance, souple
• Capacité de charge 

dynamique élevée alliée 
à un très bon compor-
tement à la traction et 
une certaine résistance à 
l’hydrolyse

• 75 shore A
• Polyuréthane standard, 

souple
• Très bonnes propriétés de 

traction, protection du sol 
et stabilité excellentes

• Disponible en option en 
version antistatique

• 92 Shore A
• Polyuréthane 

standard
• Capacité de charge 

dynamique élevée
• Disponible en option 

en version antista-
tique

• 92 Shore A
• Polyuréthane haute per-

formance
• Très faible résistance au 

roulage, capacité de char-
ge dynamique très élevée 
et résistance à l’hydrolyse

• Disponible en option en 
version ESD

• 92 Shore A
• Polyuréthane haute per-

formance
• Faible résistance au 

roulage pour une capacité 
de charge dynamique très 
élevée

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group.   

• 94 shore A
• Polyuréthane thermo-

plastique
• Disponible en option 

en version résistan-
te à l’humidité et à 
l’hydrolyse

• Disponible en option 
en version conductible 
d’électricité

Polyuréthane
thermoplastique
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Afin de conserver une maîtrise totale de la qualité et des performances de nos bandes de roulement, nous faisons tout simplement tout nous-
mêmes: nous décapons, nettoyons et apprêtons nos centre de roues de manière entièrement automatique. Le moulage ultérieur est effectué 
dans un processus de moulage à chaud à basse pression avec des machines à surveillance numérique. En fonction de la formulation, les 
additifs nécessaires tels que les pigments de couleur, les activateurs ou les antistatiques sont ensuite mélangés avec précision. De cette 
manière, nous pouvons également répondre aux exigences spécifiques des clients de manière précise et flexible. Les roues Blickle et leurs 
bandes de roulement font l’objet de tests approfondis pendant le développement afin de pouvoir garantir un niveau de qualité élevé et 
constant.

Polyuréthane
thermoplastique
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MADE AND TESTED IN GERMANY.

La confiance de nos clients est notre capital le plus précieux. Nous 
l’avons conquise par notre qualité et notre fiabilité. Grâce à notre degré 
d’intégration verticale et à notre production “Made in Germany”, nous 
maîtrisons toute la chaîne de fabrication.  

Nos systèmes de gestion, nos équipements les plus modernes de fabrication et 
de contrôles automatisés, ainsi que les contrôles première pièce,  dernière 
pièce et l’autocontrôle des opérateurs, garantissent une haute sécurité du pro-
cessus et une qualité hors norme. 

Dans nos laboratoires de tests et de contrôles, nos ingénieurs disposent de 
nombreux équipements dédiés, dont divers bancs d’essais rotatif à plateaux 
pour charges jusqu’à 5,5 tonnes, des machines d’essais de matériaux ainsi 
que des enceintes climatiques et des étuves. Les bancs d’essais les plus mo-
dernes effectuent des tests sur les roues et roulettes conformément aux 
normes DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884) et ANSI ICWM:2012 ainsi 
que des contrôles pouvant aller jusqu’à la destruction.

Nous voulons votre confiance. À long terme.
Qualité et contrôle.
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CERTIFIED 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFIED 
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001
CERTIFIED 
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

  

4
®

Pour garantir que nos produits sont de la plus haute qualité, l’équipe d’ingénieurs de 
Blickle effectue des tests conformément aux normes de l’Institute of Caster and Wheel 
Manufacturers (ICWM) et aux normes européennes (DIN EN), à la National Sanitation 
Foundation (NSF) et aux normes de conformité RoHS (Restriction of Hazardous Sub-
stance), dans la mesure où elles sont applicables. Les laboratoires d’essai internes de 
Blickle sont probablement les plus modernes et les plus étendus de l’industrie.

La gamme de produits Blickle est assortie d’une garantie “best in class”. Nos processus 
de conception, de fabrication et d’assemblage de précision permettent un long “cycle de 
vie” des produits. Une meilleure qualité équivaut à un coût total de propriété plus faible.   

• www.blickle.ca/fr-ca/garantie pour les détails de la garantie Blickle
• www.blickle.ca/fr-ca/informations-produit pour les informations produits Blickle
• www.blickle.ca/fr-ca/cga pour les conditions générales Blickle

ANS

GARANTIE
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Extremely quick. Extremely reliable.
Our delivery promise.

NOTRE CENTRE LOGISTIQUE MODERNE.

Chez Blickle, vous êtes en droit d’attendre la plus haute fiabilité, quel que soit 
le domaine. Notre centre logistique ultra-moderne vous garantit des  
performances de livraison de première classe: Plus de 24,000 produits diffé-
rents sont prêts à l’envoi sous un à deux jours, et ceci à l’échelle européenne.

175,000 à 220,000 lbs de marchandises quittent quotidiennement notre centre logis-
tique de Rosenfeld. Notre stockage de grande hauteur, équipé de transstockeurs entiè-
rement automatiques, mesure 130 pieds de haut et peut contenir 43,470 conteneurs  
métalliques ou europalettes. L’entrepôt de petites pièces adjacent, entièrement  
automatique, offre de même 54,000 autres emplacements pour caisses plastiques. 
Nous garantissons ainsi un approvisionnement en matériel optimal pour notre fabrica-
tion, ainsi que la livraison rapide et absolument fiable de nos clients. 

Extrêmement rapide. Extrêmement fiable.
Performances de livraison internationales. 
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At Blickle we understand that fast delivery is critical to your business.  
With this in mind, Blickle has developed this condensed catalog of standard 
items that are readily available for shipment. 

The entire product range within this catalog can be shipped within 24 hours after  
order acceptance. This applies to all primary products you find in this catalog and 
not just a select few. If you require an optional accessory, an item marked as “consult 
factory”, or a large product quantity, your order may not qualify for this service. In 
such cases please contact us to ask whether this service applies.

Programme de livraison rapide 
 
Chez Blickle, nous avons compris que la réduction des délais de liv-
raison est primordiale pour nos clients. C’est la raison pour laquelle 
nous avons créé un mini catalogue qui propose uniquement des pro-
duits standards. La plupart des produits du programme de livraison 
sont prêts à être expédiés dans les 24 à 48 heures.   
 
Ce service est valable pour la totalité des articles figurant sur ce cata-
logue. Cependant, ce service est exclu dans le cas de “Variante sur 
demande” ou d’accessoires supplémentaires, ainsi que pour des de-
mandes spécifiques ou des besoins avec quantités importantes 
d’articles. Veuillez nous contacter pour obtenir une confirmation.

LivraisonRapide
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tested and recommended by

www.igr-ev.de

Vous voulez en savoir plus? 
Rien de plus simple: scannez 
ce QR code et plongez dans 

l’univers des innovations Blickle.

Les avantages pour vous.
Ergonomie. Efficacité. Sécurité.

Ergonomie: 
Avantages Blickle
• La résistance au démarrage et au roule-

ment sont des facteurs essentiels de l’er-
gonomie. Même avec des charges élevées, 
les bandes de roulement Blickle établissent 
des normes en termes de résistance au 
roulement, au pivotement et au démarrage. 

• Le bruit augmente le stress et le risque 
d’accident tout en diminuant les per-
formances. Les bandes de roulement 
silencieuses sont également plus fluides. 
Blickle Besthane® Soft: émission minimale 
de bruit, capacité de charge élevée, faible 
résistance au roulement.  

L’IGR (Institut fur Gesundheit und Ergonomie e.V. ) a dé-
cerné le label de “produit ergonomique” aux séries Blickle 
avec bandes de roulement Besthane®, Besthane® Soft 
et SoftMotion. Les roues et roulettes équipées de ces 
bandes de roulement contribuent à garantir un transport 
de marchandises optimal en termes d’ergonomie. Le test 
effectué par l’IGR se base sur les directives des normes 
DIN 33 419 / EN ISO 15537.

Efficacité: 
Avantages Blickle
• Des processus et des procédures rapi-

des et fluides sont un facteur de réus-
site important pour votre entreprise. 
Un composant essentiel: les sup-
ports Blickle extrêmement robustes, 
qui soutiennent sans problème des 
charges et des vitesses élevées.  

• Les séries de roues Blickle sont 
conçues pour avoir une longue durée 
de vie et garantissent ainsi un flux ra-
pide et fluide des matériaux. Les ban-
des de roulement innovantes et très 
élastiques assurent une meilleure effi-
cacité énergétique.

LES FACTEURS DE RÉUSSITE DE BLICKLE.
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STOP
FIX

STOP
TOP

IDEAL
STOP

CENTRAL
STOP

DEAD
MAN

Vous voulez en savoir plus?
Veuillez consulter les pages

142–155  

Sécurité: 
Avantages Blickle
• La sécurité est notre priorité absolue: les freins 

Blickle ne sont pas seulement testés selon les 
normes européennes et nord-américaines des 
roulettes DIN EN 12526–12533 et ANSI 
ICWM:2012, ils sont aussi adaptés à la bande de 
roulement respective. Comme elles sont 
conçues pour être extrêmement résistantes à 
l’usure, vous pourrez donc nous faire confiance 
pour longtemps. 

• La conductivité électrique des roues et des rou-
lettes protège les personnes et les marchandi-
ses transportées contre les décharges électro-
statiques incontrôlées. La charge électrostatique 
est évacuée vers le sol par les roues et les rou-
lettes. Blickle propose un vaste éventail de rou-
es et roulettes électrostatiques et donc des so-
lutions pour presque toutes les utilisations 
sensibles à l’électricité. 
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T =          x SE+Z
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Choisissez votre produit.

Guide des roues et roulettes
Le produit optimal en quelques étapes

Selon le domaine d’utilisation et l’application, il est 
possible d’utiliser des roues, des roulettes fixes et 
pivotantes ou des bandages / pneus. 

Les roulettes pivotantes sont orientables, les 
roulettes fixes sont montées dans le sens de la 
marche. La fixation des roulettes peut être effec-
tuée par platine à visser, trou central, tige, douille 
expansible ou tige à clips. 

Type de produit Roue Roulette pivotante Roulette fixe Bandage / pneu

Fixation Platine à visser Trou central Tige Douille expansible Tige à clips

La capacité de charge requise d’une roue ou 
d’une roulette est définie par le poids propre de 
l’engin de transport et de sa charge, divisé par le 
nombre de roues ou roulettes porteuses. 

Le résultat est multiplié par un coefficient de 
sécurité dépendant des conditions d’utilisation. 
(explications en page 24)

T =  capacité de charge requise par roue ou   
 roulette

E =  poids propre de l’engin de transport
Z =  charge maximale
n =  nombre de roues ou roulettes porteuses
S =  coefficient de sécurité

Définissez la capacité de charge nécessaire.

Les résistances au démarrage, au roulage et au 
pivotement d’une roue ou d’une roulette sont 
considérablement influencées par la bande de rou-
lement, le type de moyeu, le diamètre de la roue, la 
charge totale ainsi que la nature du sol.
(explications en page 27)

La maniabilité d’un engin de transport est fonction 
du nombre, du type et de la disposition des 
roulettes. Ces facteurs influencent à leur tour la 
capacité de charge, la mobilité, le guidage, le rayon 
de braquage et la stabilité au basculement d’un 
chariot.
(explications en page 25)

Faible résistance au pivotement  
(roulettes pivotantes)
• bande de roulement dure
• surface de roulement bombée
• grand déport
• support dur et lisse

Résistance au roulage et au pivotement

charge

ré
sis

tan
ce

 au
 ro

ula
ge

 et
 au

 
piv

ote
m

en
t

Résistance au démarrage, au roulage et au pivotement. Maniabilité.

Faible résistance au roulage
• grand diamètre de roue
• bande de roulement dure
• forte élasticité de la bande de roulement
• roulement à billes
• support dur et lisse
 

La durée de vie et la fonctionnalité d’une roue ou 
d’une roulette dépendent entre autres du niveau de 
résistance des matières utilisées ou de leur traite-
ment de surface à la corrosion, aux températures et 
aux agents chimiques. La température et la durée 
d’action sont ici les facteurs essentiels.

La résistance aux produits chimiques des 
différentes matières figure dans les tableaux 
récapitulatifs en page 31.

Exemple: vérification de la résistance à l’hydrolyse

Résistance à la corrosion. Résistance à la température. Résistance aux produits chimiques.
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Guide des roues et roulettes
Le produit optimal en quelques étapes

La dureté, la forme et la matière de la bande de 
roulement influent considérablement sur le confort, 
stabilité, bruit de roulage ainsi que sur la résistance 
au démarrage, au roulage et au pivotement d’une 
roue ou d’une roulette. La bande de roulement 
(bandage) d’une roue devrait en règle générale être 
plus souple que le support, sinon elle risque de 
s’enfoncer et d’endommager le support.
(explications en page 27)

Dureté du revêtement Bruits de roulage

Bandage pneumatique, bandage caoutchouc souple

Caoutchouc plein élastique, caoutchouc plein super élastique

Caoutchouc plein, TPE, polyuréthane 75 Shore A, caoutchouc silicone

TPU, polyuréthane 92 Shore A

Acier, fonte, polyamide, polypropylène, résine de phénol

Matière de la bande de roulement

souple dur bruyant silencieux

Choisissez parmi les différentes matières de la bande de roulement.

Pour choisir un moyeu approprié, il faut prendre 
en compte la charge, la vitesse, les facteurs envi-
ronnementaux et l’effort à appliquer pour déplacer 
l’engin de transport. 

Les moyeux lisses sont simples, robustes et 
presque totalement insensibles à l’humidité, mais 
ont les coefficients de frottement les plus défa-
vorables, et ont par conséquent une résistance au 
démarrage et au roulage relativement élevée. 

Les roulements à rouleaux sont robustes, ont une 
faible résistance au roulage et un léger jeu radial 
au moyeu.

Les roulements à billes ont les meilleures proprié-
tés de démarrage et de roulage, le plus faible jeu 
au moyeu, de grandes capacités de charge et sont 
de surcroît adaptés aux vitesses élevées. 

Choisissez le type de moyeu souhaité.

Une monture adaptée est disponible pour chaque 
utilisation et pour chaque exigence: 
Monture en tôle d’acier en version standard, inox 
ou hautes températures, monture forte charge en 
acier mécano-soudé avec ou sans suspension, ou 
élégante monture en matière synthétique.

Le fonctionnement d’une roue ou d’une roulette 
peut être complété par différentes variantes ou 
différents accessoires: 
Bloqueur de roue et de couronne du pivot pour 
le blocage du roulement et du pivotement des 
roulettes pivotantes, 
Protège-pied contre les blessures au pied, 
Bandes de roulement électroconductibles pour 
prévenir les décharges électrostatiques et bien 
plus encore.

Reportez-vous en page 30–41 pour la liste détaillée 
des séries de montures Blickle. 
Les variantes et accessoires figurent en page 
43–47.

Choisissez la monture, les variantes et les accessoires adaptés.

G – Moyeu lisse R – Roulement à rouleaux K – Roulement à billes

KA ou KF –  
Roulement à billes  
central (C) avec pare-fils

KA ou KF –  
Deux roulements à 
billes centraux (CC) 
avec pare-fils

KAD ou KFD –  
Roulement à billes central 
(C) avec pare-fils et 
étanchéité supplémentaire 
du roulement à billes

KAD ou KFD  
Deux roulements à billes 
centraux (CC) avec pare-fils 
et étanchéité supplémen-
taire du roulement à billes
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Roue Roulette pivotante Roulette fixe Entretoises

Désignations:
1 = bande de roulement / bandage
2 = corps de roue / jante
3 = moyeu
4 = type de moyeu

Dimensions:
D = diamètre de roue
d = diamètre de l’alésage
T1 = longueur moyeu
T2 = largeur roue

Les roues se composent d’une bande de roulement / 
bandage, d’un corps de roue / jante et d’un moyeu. 

Elles offrent, selon leur conception, des capacités de 
charge, des résistances au roulage et des qualités 
de roulage différentes. 

Désignations:
1–3 = monture pivotante
 1 = platine à visser
 2 = couronne du pivot (roulement pivotant)
 3 = fourche pivotante
4  = roue
5  = axe de roue

Dimensions:
H  = hauteur totale / hauteur de construction
F  = déport
A,B  = dimensions platine
a,b  = entraxes trous de fixation
d  = diamètre des trous

Les roulettes pivotantes peuvent tourner autour de 
l’axe vertical et permettent de manœuvrer des ma-
chines, des appareils, etc. À cet effet, une fourche 
(pivotante) est reliée à un élément de fixation par 
l’intermédiaire d’une couronne (pivot).
Pour permettre un pivotement aisé de la fourche, la 
roue est généralement montée avec un décalage 
horizontal entre l’axe du roulement pivotant et l’axe 
de la roue (déport).
Sous réserve d’être correctement dimensionné, le 
déport permet un pivotement aisé de la roulette 
sans aide supplémentaire. En outre, ce déport 
confère à la roulette davantage de stabilité lors de 
déplacements en ligne droite.
Les roulettes pivotantes peuvent être pourvues de 
dispositifs de blocage permettant de bloquer:

• La rotation de la roue (blocage de roue)
• La rotation de la roue et le mouvement de pivote-

ment de la fourche (blocage de roue et de pivot)
• Le pivotement de la fourche 

(blocage directionnel)

 

Désignations:
1 = monture fixe
2 = roue
3 = axe de roue

Dimensions:
H = hauteur totale / hauteur de construction
A,B  = dimensions platine
a,b  = entraxes trous de fixation
d = diamètre des trous

Les roulettes fixes ne sont pas pivotantes et assu-
rent la stabilité directionnelle requise des machines, 
appareils, etc.

Des entretoises et des bagues de réduction 3⁄8″, 1⁄2″,
3⁄4″ et 1″ sont disponibles pour les roues à 
roulement lisse, roulement à rouleaux et roulement 
à billes de précision. D’autres dimensions sont 
disponibles sur demande.

* Inoxidables

Référence
bague de
réduction

Pour
boulon
de
[inch]

Ø exté-
rieur
(T1)
[mm]

Ø inté-
rieur
(T2)
[mm]

Longueur 
totale 
(T3)
[mm]

Epaisseur 
du collet
(T4)
[mm]

251165 3/8 15 10 15 1
758610 1/2 20 13 20 1.5

467852 3/8 20 10 20 1
758111 3/4 25 19 22 1.5
742069 1 30 25.6 16 1.5

Référence
entretoise

Pour
boulon
de
[inch]

Ø exté-
rieur
(T1)
[mm]

Ø intéri- 
eur
(T2)
[mm]

Longueur 
totale 
(T3)
[mm]

133355 3/8 15 11 46
133728 1/2 20 13 61
481671* 5/16 12 9 47
133363* 3/8 15 11 46
280032* 5/16 15 9 46

Entretoise

Bague de réduction

Les vues en coupe des roues, illustrées sur les 
pages Produits, n’illustrent toujours qu’un  
exemple de chaque série, c’est-à-dire qu’au sein 
d’une même série, il est impossible d’exclure 
des différences de conception pour des raisons 
techniques.

Guide des roues et roulettes
Principes de base / définitions
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Les normes internationales pour les roues et 
roulettes distinguent les catégories suivantes:  

• Roues et roulettes d’appareils
• Roues et roulettes d’engins de transport
• Eoues et roulettes fortes charges

Les domaines d’application et conditions de test 
correspondants sont définis pour chacune de ces 
catégories.

Roues et roulettes d’appareils 
Blickle

Roues et roulettes d’engins de 
transport Blickle

Roues et roulettes fortes charges 
Blickle

Les roues et roulettes d’appareils comme les 
roulettes compactes sont généralement utilisées à 
l’intérieur sur des appareils ou machines. Elles sont 
conçues pour des vitesses à 1.9 mph (3 km/h). Les 
capacités de charge atteignent au maximum 615 lbs
(280 kg) (roues et roulettes d’appareils) ou 3,850 lbs 
(1,750 kg) (roulettes compactes). Elles répondent 
aux exigences de grande mobilité des appareils 
courants comme au silence de fonctionnement pour 
une faible résistance au roulage.
Les applications typiques sont les appareils 
médicaux, les présentoirs, les appareils de grande 
cuisine ou semblables.

Pour les roues et roulettes d’appareils Blickle ainsi 
que les roulettes compactes, les tests de capacité 
de charge sont réalisés sur un banc d’essai à 
plateau rotatif:

 En Amérique du Nord en conformité
 avec ANSI ICWM:2012:
Principales caractéristiques de tests:
• Vitesse: 2.0 mph (3 km/h) minimum
• La hauteur de l’obstacle est de 3 % du diamètre 

de la roue jusqu‘à un maximum de 3⁄16″
• Chaque cycle est de 2 minutes minimum avant 

le pivotement 
• La durée du test est de 1.5 miles minimum

 En Europe en conformité 
 avec DIN EN 12530:
Principales caractéristiques de tests:
• Vitesse: 2.0 mph (3 km/h)
• Température: +60 °F à +82 °F  

(+15 °C à +28 °C)
• Surface de roulage horizontale, dure avec des 

obstacles qui présentent une hauteur de 3 % du 
diamètre de la roue

• Durée du test: le nombre de franchissements 
exigé correspond à dix fois le diamètre de la roue 
(en mm)

• Temps de pause: max. 3 min. après chaque temps 
de fonctionnement de 3 min.

Les roues et roulettes industrielles sont utilisées
pour des applications dans le milieu industriel en
intérieur et extérieur. Elles sont conçues pour des
vitesses de déplacement jusqu’à 2.5 mph (4 km/h).
Les capacités de charge atteignent 1,980 lbs
(980 kg). Les roues et roulettes industrielles sont
insensibles aux infl uences de l’environnement,
dans la plupart des cas sans entretien et fonction-
nent de longues périodes sans incidents. Les
utilisations typiques sont des machines et engins
de toutes sortes, mais aussi des palettes, des
tribunes et des containers à ordures.

Les tests de capacité de charge pour les roues et
roulettes Blickle industrielles sont réalisés sur un
banc d’essai à plateau rotatif:

 En Amérique du Nord en conformité
 avec ANSI ICWM:2012:
Principales caractéristiques de tests:
• Vitesse: 2.0 (3 km/h) mph minimum
• La roulette frappe à 2 reprise une plaque d’acier 

de 2″ de largeur, placé en angle à 45°
• La hauteur de l’obstacle est de 1⁄16″ (roue de 

0″–3″), 1⁄8″ (roue > 3″–12″) et 3⁄16″ (roue > 12″)
• Chaque cycle est de 2 minutes minimum avant le 

pivotement
• La durée du test est de 4.0 miles minimum.  

Pour des roues de 0″–12″, la roulette doit passer 
5,000 obstacles, pour des

 En Europe en conformité 
 avec DIN EN 12532:
Principales caractéristiques de tests:
• Vitesse: 2.5 mph (4 km/h)
• Température: +60 °F à +82 °F  

(+15 °C à +28 °C)
• Surface de roulage horizontale, dure avec des 

obstacles qui présentent une hauteur comme suit: 
5 % du diamètre de la roue pour les roues à bande 
de roulement souple (dureté < 90 Shore A) 
2.5 % du diamètre de la roue pour les roues à 
bande de roulement dure (dureté ≥ 90 Shore A)

• Durée du test: 15,000 x le diamètre de la roue 
(en mm) pour minimum 500 franchissements 
d’obstacle

• Temps de pause: max. 1 min. après chaque temps 
de fonctionnement de 3 min.

Les roues et roulettes fortes charges sont utilisées pour
des applications à charges lourdes et/ou des vitesses 
plus importantes. Elles sont conçues de façon par-
ticulièrement robuste. Afi n de pouvoir accepter des 
charges particulièrement importantes, on utilise dans 
ce domaine également des roulettes avec deux roues 
(roulettes jumelées). Les roulettes à suspension sont 
particulièrement adaptées pour un transport sans 
secousses. Les applications typiques sont les engins 
de magasinage et convoyeurs au sol, les systèmes de 
montage et de transport ou similaires. 
Les tests de capacité de charge pour les roues et 
roulettes Blickle fortes charges sont réalisés sur un 
banc d’essai à plateau rotatif:

 En Amérique du Nord en conformité
 avec ANSI ICWM:2012:
Principales caractéristiques de tests:
• Vitesse: 2.5 mph (4 km/h), 3.7 mph (6 km/h), 6.2 

mph (10 km/h), 10 mph (16 km/h) 
• La roulette frappe à 2 reprise une plaque d’acier de 

2″ de largeur, placé en angle à 45°
• La hauteur de l’obstacle est de 1⁄16″ (roue de 0″–3″), 

1/8″ (roue de > 3″–12″) et 3⁄16″ (roue de > 12″)
• Chaque cycle est de 2 min minimum avant le pivotement
• La durée du test est de 4.0 miles minimum. 

La roulette doit passer 500 obstacles pour des roues 
de 0″–3″, 5,000 obstacles pour des roues > 3″–12″ 
et 7,500 obstacles pour des roues > 12″ 

 En Europe à une vitesse de 2.5 mph  
 (4 km/h) en conformité avec DIN EN 12532 
 et à grande vitesse avec 12533:
Principales caractéristiques de tests:
• DIN EN 12532: Vitesse: 2.5 mph (4 km/h)  

DIN EN 12533: Vitesse: 3.7 mph (6 km/h), 6.2 mph  
(10 km/h), 10 mph (16 km/h), 15.5 mph (25 km/h)  
(Norme: max. 10 mph (16 km/h))

• Température: +60 °F à +82 °F (+15 °C à +28 °C)
• Surface de roulage horizontale, dure avec des obsta-

cles qui présentent une hauteur comme suit: 
5 % du diamètre de la roue pour les roues à bande 
de roulement souple (dureté < 90 Shore A) 
2.5 % du diamètre de la roue pour les roues à bande 
de roulement dure (dureté ≥ 90 Shore A) 

• DIN EN 12532: Durée du test: 15,000 x le diamètre 
de la roue (en mm) pour minimum 500 franchisse-
ments d’obstacle 

• DIN EN 12533: Durée du test: le nombre de franchis-
sements exigé correspond à cinq fois le diamètre de 
la roue (en mm)

• Temps de pause: max. 1 min. après chaque temps de 
fonctionnement de 3 min.

Guide des roues et roulettes
Classification des roues et roulettes
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T =           x SE+Z
n

La capacité de charge des roues et roulettes dési-
gne toujours, chez Blickle, la charge de la roue ou 
de la roulette testée sur un banc d’essais à  
plateau rotatif en conformité avec les normes 
DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884). 

Capacité de charge dynamique

Capacité de charge statique

Si une roue ou une roulette est principalement 
soumise à des charges statiques, le contrôle de 
la charge de test statique doit être réalisé conformé-
ment à la norme ISO 22878, afin de déterminer la 
capacité de charge statique. Cette vérification prend 
notamment en compte comme critère d’admission 
l’aplatissement de chaque bande de roulement, au 
terme d‘un certain temps de pose.

Reportez-vous aux descriptifs techniques de chaque 
produit pour les informations relatives aux charges 
de test statiques. 
Ils sont téléchargeables directement sur le site 
www.blickle.com ou disponibles sur simple 
demande. 

Guide des roues et roulettes
Capacité de charge

Détermination du coefficient de sécurité S

Transport Environnement Hauteur 
d’obstacle

Coefficient 
de sécurité

manuel intérieur < 5 % Ø roue 1.0–1.5

manuel extérieur > 5 % Ø roue 1.5–2.2

motorisé intérieur < 5 % Ø roue 1.4–2.0

motorisé extérieur > 5 % Ø roue 2.0–3.0

Coefficients de sécurité recommandés pour différents domaines d’application

Le coefficient de sécurité S prend en compte les 
écarts par rapport aux conditions d’utilisation stan-
dard (sol lisse, vitesse de déplacement de 4 km/h, 
répartition de charge homogène, déplacement en 
ligne droite, température ambiante de +60 °F à  
+82 °F (+15 °C à +28 °C)). Le coefficient de sécu-
rité est influencé par la vitesse et le rapport entre 
diamètre de roue et hauteur d’obstacle. On distingue 
quatre catégories (voir tableau à droite).

Les coefficients de sécurité ne prennent pas en 
compte l’usure de la bande de roulement.

Pour déterminer la capacité de charge requise d’une 
roue ou d’une roulette, il faut connaître le poids 
propre de l’engin de transport, sa charge maximale 
et le nombre de roues ou roulettes porteuses. La 
résistance à la charge de chaque roue ou roulette 
peut varier selon qu’on utilise quatre roues ou 
roulettes ou plus.
La capacité de charge requise se calcule comme 
suit:

T = capacité de charge requise par roue  
 ou roulette

E = poids propre de l’engin de transport
Z = charge maximale
n = nombre de roues ou roulettes porteuses
S = coefficient de sécurité

Les roues et roulettes avec roulement à billes 
permettent d’atteindre des vitesses supérieures à 
2.5 mph (4 km/h) avec une réduction de la capacité 
de charge.
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Capacité de charge
Mobilité
Guidage en ligne droite
Rayon de braquage
Stabilité au basculement

Capacité de charge
Mobilité
Guidage en ligne droite
Rayon de braquage
Stabilité au basculement

Capacité de charge
Mobilité
Guidage en ligne droite
Rayon de braquage
Stabilité au basculement

Capacité de charge
Mobilité
Guidage en ligne droite
Rayon de braquage
Stabilité au basculement

Capacité de charge
Mobilité
Guidage en ligne droite
Rayon de braquage
Stabilité au basculement

Capacité de charge
Mobilité
Guidage en ligne droite
Rayon de braquage
Stabilité au basculement

Trois roulettes pivotantes de 
même hauteur de construction

Quatre roulettes pivotantes de 
même hauteur de construction

Deux roulettes fixes et pivo-
tantes de même hauteur de 
construction

Adaptées aux faibles charges et passages étroits. 
L’engin de transport se manipule facilement dans 
toutes les directions. En ligne droite, l’engin de 
transport n’est manipulable qu’assez difficilement. 
L’ajout d’un blocage directionnel sur l’une des trois 
roulettes pivotantes permet d’améliorer cette situa-
tion. Avec cette disposition des roulettes, l’engin de 
transport peut avoir tendance à basculer.

Adapté aux passages étroits. L’engin de transport 
se manipule facilement dans toutes les directions. 
En ligne droite, l’engin de transport n’est mani-
pulable qu’assez difficilement. L’ajout d’un blocage 
directionnel sur deux roulettes pivotantes permet 
d’améliorer cette situation.

Disposition des roulettes la plus usuelle, adaptée 
à l’utilisation tractée. L’engin de transport se 
manœuvre très bien en ligne droite et en courbe. 
L’engin de transport est difficilement manœuvrable 
dans les passages étroits.
Il est possible d’utiliser à la place des roulettes 
fixes un essieu, à savoir deux roues sur un axe.

Quatre roulettes fixes, dont 
2 centrales avec une hauteur  
de construction légèrement  
plus élevée

Deux roulettes pivotantes 
et deux roulettes fixes avec 
une hauteur de construction 
légèrement plus élevée

Quatre roulettes pivotantes et 
deux roulettes fixes de même 
hauteur de construction

Disposition des roulettes économique. L’engin 
de transport se manœuvre très bien en ligne 
droite. Une répartition de charge sur les roulettes 
fixes centrales permet de pivoter relativement 
facilement l’engin de transport et de tourner sur 
place. Avec cette disposition des roulettes, l’engin 
de transport peut avoir tendance à basculer et à 
s’incliner.
À la place des roulettes fixes centrales, il est 
possible d’utiliser un essieu, à savoir deux roues 
sur un axe.

Adapté à l’utilisation tractée. L’engin de transport 
se manœuvre très bien en ligne droite et en 
courbe et peut également facilement pivoter sur 
place. Avec cette disposition des roulettes, l’engin 
de transport peut avoir tendance à basculer et à 
s’incliner. Il est conseillé d’utiliser des roulettes 
à suspension pour les roulettes pivotantes. À la 
place des roulettes fixes centrales, il est possible 
d’utiliser un essieu, à savoir deux roues sur un axe.

Disposition des roulettes complexe, adaptée 
à l’utilisation tractée. L’engin de transport se 
manœuvre très bien en ligne droite et en courbe. Il 
tourne facilement sur place et est particulièrement 
adapté aux charges lourdes et aux longs appareils.
Le contact permanent des roulettes fixes avec le 
sol est impératif pour pouvoir diriger l’appareil.
À la place des roulettes fixes centrales, il est 
possible d’utiliser un essieu, à savoir deux roues 
sur un axe.

Guide des roues et roulettes
Maniabilité

Selon les exigences de maniabilité et de guidage 
des appareils et machines, les roulettes doivent être 
positionnées en conséquence. 
Les différentes dispositions des roulettes sont 
décrites ci-après.
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Pour faciliter la sélection des produits, chaque série 
de roues comprend une infobox Blickle sur la page 
correspondante du catalogue. 
L’infobox procure un aperçu de la dureté du 
revêtement d’une roue, sa protection du sol, sa 
stabilité, son bruit, sa résistance au roulage et sa 
résistance à l’usure.

La dureté de la bande de roulement est illustrée 
graphiquement dans l’infobox sur les pages 
produits, et est complétée par les données. Plus 
le repère est situé à droite, plus la bande de roule-
ment est dure. L’indication de dureté est donnée 
pour:

• L’élastomère et le polyuréthane en Shore A,
• Les matières synthétiques dures en Shore D,
• Les métaux en dureté Brinell (HB).

Plus le score atteint dans cette catégorie est élevé, 
plus la roue est silencieuse et protège le sol.

Protection du sol
Une bande de roulement plus dure exerce une 
contrainte plus forte sur le sol qu’une bande de 
roulement souple. Ainsi, une bande de roulement 
totalisant un score de 5 points dans l’évaluation 
de protection du sol / de la stabilité et du bruit 
de roulage permet de conclure à une excellente 
protection du sol. 

La pression au sol moyenne est caractéristique de 
la protection du sol. Les indications à droite peuvent 
servir de valeurs pour les différentes matières de la 
bande de roulement.

Stabilité et bruit de roulage
Par principe: plus la roue est grande, et plus la 
bande de roulement est souple et épaisse, plus le 
déplacement d’un appareil est doux. Ceci signifie 
qu’une bande de roulement souple est associée à 

Infobox séries de roues Blickle

Dureté du revêtement
65 Shore A

Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
excellent

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l’usure
bien

Dureté du revêtement

Protection du sol / stabilité et bruit et roulage

une faible émission de bruit, alors qu’un revêtement 
dur est plus bruyant. Un score élevé dans la 
catégorie protection du sol / stabilité et 
bruit de roulage est donc associé à de faibles 
secousses et émissions de bruit lors du transport 
d’une marchandise.

Pour les faibles charges et sols souples (moquettes), 
l’utilisation de roues dures est également possible 
tout en ayant une faible émission de bruit et un 
grand confort de roulage.

Détermination de la pression au sol moyenne
La pression au sol moyenne résulte de la force 
radiale [lbs] / [N] divisée par la surface de contact 
de la roue [in²] / [mm²].

Alors que la catégorie dureté du revêtement classe 
les matières de la bande de roulement de très 
souples à très dures, les autres catégories sont 
évaluées de passables à excellentes.

Il n’y a pas de corrélation linéaire entre les diffé-
rentes méthodes de contrôle de dureté. Les valeurs 
illustrées dans le graphique sont indiquées à titre 
indicatif et ont été déterminées de façon empirique.

Plages de dureté pour les séries de roues Blickle

souple dur

Matériau Pression au sol moyenne

Bandage pneumatique / caoutchouc souple 115 lbs/in2 (0.8 N/mm²)

Caoutchouc plein élastique 260 lbs/in2 (1.8 N/mm²)

Caoutchouc plein super élastique 215 lbs/in2 (1.5 N/mm²)

Caoutchouc plein standard 510 lbs/in2 (3.5 N/mm²)

Polyuréthane thermoplastique (TPU), souple 580 lbs/in2 (4.0 N/mm²)

Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) 655 lbs/in2 (4.5 N/mm²)

Polyuréthane 75 Shore A 510 lbs/in2 (3.5 N/mm²)

Polyuréthane 92 Shore A 1,160 lbs/in2 (8.0 N/mm²)

Polyuréthane thermoplastique (TPU), dur 1,595 lbs/in2 (11.0 N/mm²)

Polypropylène / polyamide 5,800 lbs/in2 (40.0 N/mm²)

Polyamide moulé 8,700 lbs/in2 (60.0 N/mm²)

Fonte / acier >50,765 lbs/in2 (>350 N/mm²)

Matériau Dureté du revêtement

Bandage pneumatique / caoutchouc souple 50–60 Shore A

Caoutchouc plein élastique ■ 65 Shore A

Caoutchouc plein super élastique ■ 70 Shore A

Caoutchouc plein standard 80 Shore A

Polyuréthane thermoplastique (TPU), souple 80 Shore A

Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) 85 Shore A

Polyuréthane 75 Shore A 75 Shore A

Polyuréthane 92 Shore A 92 Shore A

Polyuréthane thermoplastique (TPU), dur 92–98 Shore A

Polypropylène 60 Shore D

Polyamide 70 Shore D

Polyamide moulé 80 Shore D

Fonte / acier 180–230 HB

Guide des roues et roulettes
Infobox des séries de roues Blickle
Dureté du revêtement. Protection du sol / stabilité et bruit de roulage.

Protection du sol /  
stabilité et bruit de roulage
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La résistance au démarrage est l’effort à appli-
quer pour mettre en mouvement la roue, depuis sa 
position au repos. 
L’effort à appliquer pour maintenir la roue dans 
un mouvement homogène est appelé résistance 
au roulage.
Les résistances au démarrage et au roulage sont 
influencées par les facteurs suivants:

• Diamètre de roue
• Géométrie de la bande de roulement
• Dureté de la bande de roulement
• Résilience de la bande de roulement
• Type de moyeu
• Support

La résistance au roulage provient de la compres-
sion et de la détente permanentes de la bande de 
roulement pendant la rotation (hystérésis). 

La mesure de la résistance au roulage est réalisée à 
l’aide d’un banc d’essais. Les valeurs mesurées sont 
déterminées par conditions idéales: 

• Surface en acier plane, lisse, sans poussières ni 
obstacles

• Vitesse: 2.5 mph (4 km/h)
• Température: +68 °F (+20 °C)
• Charge: ⅔ de la capacité de charge max.

Les résistances au roulage des différentes séries 
de roues sont comparables entre elles, dans ces 
conditions-cadre standard.

Les conditions d’utilisation différentes (nature 
du support, température, vitesse, etc.) doivent 
être prises en compte lors de la conception des 
chassis et peuvent influencer considérablement 
les valeurs de résistance au roulage.

Résistance au démarrage, au roulage et au pivotement

Plus le score atteint dans cette catégorie est élevé, 
plus la résistance à l’usure de la roue est élevée. 

Entre autres, la résistance à l’usure prend en 
compte la résistance à l’abrasion des élastomères 
ou des élastomères thermoplastiques conformément 
à la norme ISO 4649. Pour les autres matières de la 
bande de roulement, la résistance à l’abrasion a été 
déterminée selon la norme ISO 4649.

La classification des différentes matières de la 
bande de roulement en fonction de leur résistance à 
l’abrasion est illustrée dans le graphique à droite.

Résistance à l’usure

Matériau Résistance à l’usure

Bandage pneumatique / caoutchouc souple satisfaisant

Caoutchouc plein élastique ■ bien

Caoutchouc plein super élastique bien

Caoutchouc plein standard passable

Polyuréthane thermoplastique (TPU), souple bien

Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) satisfaisant

Polyuréthane 75 Shore A très bien

Polyuréthane 92 Shore A excellent

Polyuréthane thermoplastique (TPU), dur très bien

Polypropylène satisfaisant

Polyamide bien

Polyamide moulé très bien

Fonte / acier excellent

Matériau Résistance au roulage

Bandage pneumatique / caoutchouc souple bien 

Caoutchouc plein élastique ■  très bien

Caoutchouc plein super élastique ■ bien 

Caoutchouc plein standard satisfaisant 

Polyuréthane thermoplastique (TPU), souple très bien

Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) très bien

Polyuréthane 75 Shore A (Softhane®) très bien

Polyuréthane 75 Shore A (Besthane® Soft) excellent

Polyuréthane 92 Shore A (Extrathane®) très bien

Polyuréthane 92 Shore A (Besthane®) excellent

Polyuréthane thermoplastique (TPU), dur très bien 

Polypropylène / polyamide excellent 

Polyamide moulé excellent 

Fonte / acier excellent 

La résistance au pivotement désigne la force 
nécessaire pour orienter les roulettes pivotantes 
dans le sens de la marche.

La résistance au pivotement est influencée par les 
paramètres suivants: 

1.  Surface de contact de la roue:  
Lors du pivotement de la roulette pivotante,  la 
surface de contact de la roue est tournée  autour 
de son axe. Il en résulte un frottement.  La rési-
stance dépend de la combinaison des matières 
du revêtement de la roue / du support et de la 
taille de la surface de contact.

2.  Résistance de la couronne du pivot:
 L’assemblage et la qualité de la couronne du 

pivot influencent sa résistance au pivotement.

3.  Déport de la roulette pivotante:
 L’importance du bras de levier du milieu de la 

couronne du pivot au milieu de la surface de 
contact influence la résistance au pivotement de 
la roulette pivotante.area.

Guide des roues et roulettes
Infobox des séries de roues Blickle
Résistance au démarrage, au roulage et au pivotement. Résistance à l’usure.
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Guide des roues et roulettes
Des revêtements intelligents pour un poste de travail parfaitement ergonomique

La qualité du produit fini repose principalement 
sur la composition des polyuréthanes ou des 
caoutchoucs et sur l’usinage de ces derniers. Ces 
deux facteurs influent considérablement sur la 
résistance au roulage, mais également sur d’autres 
caractéristiques du produit telles que la dureté 
du revêtement, l’élasticité de rebond, l’usure, la 
capacité de charge ou encore la tenue au froid. 
En collaborant avec des instituts scientifiques de 
renom et en utilisant des moyens ultramodernes, 
nos développeurs ne cessent de perfectionner les 
compositions déjà existantes et mettent au point 
les meilleures combinaisons possibles entre bande 
de roulement, épaisseur du coussin et contour du 
revêtement. 

Outre les caractéristiques variées des différentes 
matières de bande de roulement, l’adhérence de 
ces dernières au corps de roue constitue également 
un critère de qualité primordial. C’est pourquoi, 
les roues et leurs revêtements font l’objet de tests 
poussés dès la phase de conception, afin que nous 
puissions toujours vous garantir un niveau de qualité 
irréprochable et durable.

      Blickle EasyRoll 

• 65 Shore A
• Caoutchouc haute performance
• Jusqu’à 65 % de résistance au roulage en moins 

contrairement au caoutchouc plein standard

      Blickle SoftMotion 

• 55 Shore A
• Caoutchouc souple haute performance
• Jusqu’à 55 % de résistance au roulage en moins 

contrairement au caoutchouc souple standard

      Blickle Besthane® Soft 

• 75 Shore A
• Polyuréthane haute performance, souple
• Jusqu’à 25 % de résistance au roulage en moins 

contrairement au polyuréthane standard

      Blickle Besthane® 

• 92 Shore A
• Polyuréthane haute performance
• Jusqu’à 30 % de résistance au roulage en moins 

contrairement au polyuréthane standard

Résistance au roulage des différentes bandes de roulement

L’IGR (Institut fur Gesundheit und Ergonomie e.V. ) 
a décerné le label de “produit ergonomique” aux 
séries Blickle avec bandes de roulement Besthane®, 
Besthane® Soft et SoftMotion. Les roues et roulettes 
équipées de ces bandes de roulement  
contribuent à garantir un transport de marchandises 
optimal en termes d’ergonomie. Le test effectué 
par l’IGR se base sur les directives des normes 
DIN 33 419 / EN ISO 15537.

Conditions de test: valeurs déterminées en conditions de laboratoire, sur sol plat, avec des roues d’un diamètre de 8″ (200 mm) et roulement à billes.

Bandage pneumatique Caoutchouc plein standard Caoutchouc plein élastique Caoutchouc thermoplastique Polyuréthane standard

Polyuréthane thermoplastique Polyuréthane Premium Polyamide
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* Institut fédéral allemand de sécurité et de la santé au travail
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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Guide des roues et roulettes
Matières polyuréthanes – Faits et chiffres en un coup d’œil
Dureté. Résilience. Déformation rémanente à la compression. Résistance à l’hydrolyse. 
Flexibilité à basse température.

Dureté (DIN 53505/ISO 868):
La dureté influence principalement la stabilité et le 
confort de roulage d’une roue. Une bande de roule-
ment souple agit positivement sur la pression au sol.

Résilience (DIN 53512/ISO 4662):
La résilience indique la quantité d’énergie perdue 
par frottement interne lors de la compression et de 
la décompression du bandage. Plus la valeur est 
élevée, plus les pertes et la résistance au roulage 
sont faibles. 

Déformation rémanente à la compression 
(DIN 53517/ISO 815): 
La déformation rémanente à la compression est la 
mesure d’aplatissement d’une roue soumise à des 
charges et à de longues périodes d’immobilité. 

Résistance à l’hydrolyse:
De nombreux polyuréthanes ne sont pas résistants 
à l’hydrolyse. Par conséquent, ils peuvent être 
endommagés sous l’effet de l’eau et d’une grande 
humidité. Afin de simuler ces conditions, les roues 
Blickle ont été testées dans une chambre climatique 
spécialement conçue et ont été exposées au froid 
arctique et à la chaleur tropicale.

Flexibilité à basse température:
La rigidité et la dureté des polyuréthanes augmen-
tent à basses températures, sous 15 °F (-10 °C). 
Les propriétés élastiques et amortissantes dispa-
raissent donc largement dans de telles conditions. 
Les polyuréthanes flexibles à basse température, 
quant à eux, restent élastiques et flexibles jusqu’à 
-20 °F (-30 °C). 

Matière polyuréthane

Caractéristiques techniques

Dureté 92 Shore A         75 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A

Résistance à l’usure 40 mm3 (2.45x10-3 in3) 45 mm3 (2.75x10-3 in3) 40 mm3 (2.45x10-3 in3) 50 mm3 (3.05x10-3 in3) 40 mm3 (2.44x10-3 in3)

Résilience 42 % 57 % 65 % 75 % 52 %

Résistance au roulage 0,9 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 0,9 %

Traction 48 N/mm2 (6,960 lbs/in2) 44 N/mm2 (6,380 lbs/in2) 46 N/mm2 (6,670 lbs/in2) 40 N/mm2 (5,800 lbs/in2) 50 N/mm2 (7,250 lbs/in2)

Allongement après rupture 510 % 520 % 650 % 700 % 615 %

Vitesse maximale 16 km/h (10 mph) 16 km/h (10 mph) 25 km/h (15.5 mph) 25 km/h (15.5 mph) 25 km/h (15.5 mph)

Applications

Fortes charges

Capacité de charge dynamique 
(fortes charges à vitesse élevée)

Utilisation en service continu

Confort de roulage / protection du sol

Longues durées d’immobilisation sous fortes charges 
(voir „Déformation rémanente à la compression“)

Flexibilité à basse température

Résistance aux substances 
chimiques et aux rayonnements UV

Résistance à l’hydrolyse

Variantes antistatiques

très bien bien sous condition non oui

Blickle a développé sur mesure, quatre différents 
types de polyuréthanes, pour diverses applications. 
De nombreuses années de recherche et de dévelop-
pement ainsi que notre expérience du polyuréthane 
et des roues ont fait de nous des experts des 
bandes de roulement Softhane®, Besthane® Soft, 
Extrathane® et Besthane®. 
 
Les roues à bande de roulement Vulkollan®  
fabriquées en interne complètent notre gamme de 
produits. 
 
Toutes les bandes de roulement séduisent par la 
stabilité de leurs grandes qualités et leurs très 
bonnes caractéristiques. Les roues avec Blick-
le Extrathane® et Blickle Softhane® sont également 
disponibles avec antistatique. Par ailleurs, toutes les 
bandes de roulement Blickle peuvent être fournies 
dans des couleurs spéciales si des quantités suffi-
santes sont commandées et sont disponibles avec 
des noyaux en nylon, en aluminium et en fonte.
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Résistance à la corrosion

Les surfaces des composants des roues et 
roulettes ont des résistances différentes à la 
corrosion, en raison de leur revêtement.

Le test de brouillard salin, conformément à la 
norme DIN EN ISO 9227, est un des tests les plus 
usuels pour évaluer la protection à la corrosion des 
différents matériaux. Les pièces sont  
corrodées par un brouillard de solution saline, et le 
temps est évalué (en heures) jusqu’à la formation 
d’une rouille blanche et rouge.

Les surfaces zinguées présentent l’avantage que, 
malgré de petits dommages, la protection à la 
corrosion demeure grâce à la galvanisation. Les 
pièces galvanisées sont soumises à un traitement 
chimique supplémentaire, nommé passivation. Il 
faut distinguer ici la passivation jaune, qui offre 
une protection contre la corrosion plus importante, 
et la passivation bleue.
Les avantages d’un revêtement zinc-nickel, pou-
vant être de plus passivé et vitrifié, sont la haute 
résistance à la température et la prévention de la 
formation de rouille blanche. 
Pour la peinture électrostatique, la poudre utilisée 
pour le revêtement est projetée sur les compo-
sants, puis cuite.

 Les aciers inox sont connus  
 pour leur bon comportement à la  
 corrosion. La matière principale-
ment utilisée (1.4301 / AISI 304) est un acier au 
chrome-nickel fortement allié. 
Les roulements à billes en version inoxydable sont 
en matière 1.4034 / AISI 420.

Résistance à la température

La fonctionnalité d’une roue ou d’une roulette 
dépend également des facteurs thermiques.
La température relative à la bande de roulement ré-
sulte de l’interaction entre la température ambiante 
et la chaleur générée par la répétition des flexions. 
Matière, forme, charge de la bande de roulement 
ainsi que tracé, longueur et nature du trajet parcou-
ru, définissent l’incidence du fléchissement.

Le frottement du roulement diminue un peu à 
basses températures. Par ailleurs, la capacité de 
charge et la stabilité des matières synthétiques sont 
réduites sous l’influence du froid ou de la chaleur.
La charge admissible et la durée de vie des bandes 
de roulement diminuent sensiblement à hautes 
températures. En outre, le risque d’aplatissement 
augmente en cas de fortes charges statiques et de 
températures élevées. C’est pourquoi, des bandes 
de roulement et des matières de roues spécifiques 
ont été développées pouvant être utilisées par 
hautes températures (voir la section Roues et 
roulettes hautes températures en page 95–97).
Pour beaucoup de bandes de roulement en élasto-
mère, particulièrement pour les caoutchoucs et de 
nombreux élastomères de polyuréthane, la rigidité 
et la dureté augmentent sensiblement à basses 
températures. Les propriétés d’élasticité et de 
souplesse en sont ainsi limitées. Les élastomères de 
polyuréthane, restant élastiques et souples jusqu’à 
-20 °F (-30 °C), sont néanmoins disponibles en 
version spéciale.

Résistance aux produits 
chimiques

La résistance aux produits chimiques d’une roue 
ou d’une roulette doit être particulièrement prise en 
compte en cas de contact direct avec des agents 
agressifs.
Le tableau présenté ci-contre comprend des valeurs 
indicatives de résistance de quelques matières à 
des produits chimiques.
Il faut noter que la résistance aux produits 
chimiques dépend non seulement de la nature 
de la substance agressive, mais également de sa 
concentration, de la durée du contact et d’autres 
conditions ambiantes telles que température et 
hygrométrie.

Les mélanges de produits chimiques peuvent avoir 
des effets tout autres que ceux figurant dans le 
tableau.
Tout recours juridique est exclu. Merci de nous 
contacter en cas de doute, question ou incertitude.
 

Conductibilité électrique

La conductibilité électrique des roues et roulettes 
permet de prévenir les décharges électrostatiques, 
susceptibles d’être générées par les engins de 
transport ou la marchandise transportée.

Une roue ou une roulette est considérée comme 
conductible d’électricité quand sa résistance 
ohmique ne dépasse pas 104  Ω (complément de 
référence: -EL ou -ELS). 
Une roue ou une roulette est considérée comme 
antistatique quand sa résistance ohmique se situe 
entre 105 et 107  Ω (complément de référence: -AS).
Une roue ou une roulette est considérée comme une 
décharge électrostatique si sa résistance ne dépas-
se pas 109 Ω (complément de référence: -ESD).

Pour garantir la conductibilité électrique des 
composants peints tels que jantes ou corps de 
roues, ceux-ci peuvent être laissés sans peinture 
aux points de fixation (au niveau de la liaison avec 
l’engin de transport).
L’efficacité de la conductibilité en cours d’utilisation 
peut être impactée par l’encrassement de la bande 
de roulement ou d’autres facteurs 
environnementaux, et doit donc être vérifiée à 
intervalles réguliers par l’exploitant.

Guide des roues et roulettes
Facteurs environnementaux
Résistance à la corrosion. Résistance à la température. Conductibilité électrique.  
Résistance aux produits chimiques.

Vous voulez en savoir plus sur le thème des 
décharges électrostatiques et sur la gamme 
de roues Blickle correspondante ? 
Veuillez consulter les pages 142–155.

Protection de  
surface

Rouille 
blanche

Rouille 
rouge

zinguée, bleue ~48 h ~96 h
zinguée, jaune ~144 h ~240 h
zinc-nickel ~720 h
peinture électrostatique ~192 h
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Guide des roues et roulettes
Facteurs environnementaux
Résistance aux produits chimiques

+ résistante
0 relativement résistante
x non résistante
L piqûres de rouille, fissures de tension
- non communiquée
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Acétate d’aluminium, aqueux + + + + x 0 +
Acétate d’amyle, aqueux 0 + + 0 x x +
Acétate d’éthyle (ester d’éthyle d’acide acétique) 0 0 + 0 x x 0
Acétone + 0 + + 0 x +
Acide acétique (acide éthanoïque) 30 x 0 x x x x +
Acide acrylique > 30 °C  
(acide carboxylique vinylique) - + x + x x -

Acide borique, aqueux 10 + + 0 + 0 + +
Acide chlorhydrique, aqueux 30 0 + x + x 0 x
Acide chromique, aqueux 10 x 0 0 + x 0 +
Acide citrique, aqueux 10 + + + + + + +
Acide formique (acide méthanoïque) 10 0 + x + x x +
Acide lactique x + x + x x 0
Acide malique 0 + + + x 0 +
Acide oléique (acide gras) x 0 + + 0 + +
Acide oxalique, aqueux 10 0 + 0 + x x 0
Acide palmitique (acide hexadécanoïque) x 0 + 0 0 + +
Acide phosphorique, aqueux 10 0 + x + 0 + +
Acide stéarique, aqueux x + + 0 x + +
Acide sulfureux 0 + x + x x +
Acide tannique 10 + + + + 0 + +
Acide tartrique, aqueux 10 + + 0 + 0 + +
Acide urique, aqueux 10 + + + + 0 - 0(L)
Acides gras (acides oléiques) x 0 + + 0 + +
Alcool alkylique + + 0 + 0 0 +
Alcool méthylique (méthanol) 0 + 0 + + 0 +
Alcool propylique (propanol) + 0 + + 0 0 +
Alkylbenzène x 0 + 0 - - +
Amine, aliphatique 0 0 + + x x +
Aminobenzène (aniline) x 0 0 + x x +
Ammoniac, aqueux 20 + + + + x x +
Benzène x x + x x x +
Beurre x + + + + + + 
Bière + + + + + + +
Biphényle (dibenzol) x x - - x x +
Bitume x 0 + + + + +
Borax (tétraborate de sodium) + + + + + + +
Brome x 0 x x x x x
Bromobenzène x x + 0 x x +
Carbolineum x - + + x x -
Carbonate d’ammonium, aqueux + + - + x x +
Carbonate de sodium, aqueux (soude) 10 + + + + x x +
Chlore, eau chlorée x 0 x x x x x
Chlorure d’ammonium (sel d’ammoniac) + + - + x x 0(L)
Chlorure d’isopropyle x 0 + 0 x x -
Chlorure de cuivre, aqueux + + 0 + 0 + x
Chlorure de fer, aqueux 10 0 + x + 0 + x
Chlorure de mercure, aqueux + + x + + + 0(L)
Chlorure de méthylène (dichlorométhane) x x x x x x +
Chlorure de nickel, aqueux 10 + + 0 + 0 + 0(L)
Chlorure de potassium, aqueux (sylvine) 10 0 + + + + + +
Chlorure de sodium, aqueux (sel de cuisine) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Chlorure de zinc, aqueux 10 + + 0 + x x x
Crésol x x x 0 x x +
Cyclohexanol (hexaline, anol) 0 0 + 0 0 x +
Cyclohexanone 0 0 + 0 0 x +
Détartrant, aqueux 10 - - + + 0 + +
Dichlorobenzène x x + 0 x x +
Dichlorobutyl x 0 - - x x -
Diéthylèneglycol + + 0 + 0 0 +
Diméthylaniline x 0 0 x x x +
Diméthyléther 0 0 + x + + +
Diméthylformamide 0 + + + x 0 +

+ résistante
0 relativement résistante
x non résistante
L piqûres de rouille, fissures de tension
- non communiquée

Co
nc

en
tra

tio
n 

en
 %

Ca
ou

tc
ho

uc

TP
E

Po
lya

m
id

e

Po
lyp

ro
py

lèn
e 

(P
P 

Co
po

)
Po

lyu
ré

th
an

e (
es

te
r) 

TP
U 

/ E
xtr

ath
an

e /
 

So
fth

an
e /

 Vu
lko

lla
n

Po
lyu

ré
th

an
e (

ét
he

r) 
Be

sth
an

e /
 Be

sth
an

e 
So

ft
Ac

ier
 in

ox
 (V

2A
, 

1.4
30

1, 
AI

SI
 30

4)

Eau (eau de mer) + + + + 0 0 0(L)
Eau de javel (hypochlorite de sodium) 10 x + x 0 x 0 0(L)
Eau jusqu’à 176 °F 0 + + 0 x + +
Eau, froide + + + + + + +
Eaux usées - + + + 0 0 -
Essence, éther de pétrole x x + 0 + + +
Éthanal 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Éthanol + 0 0 + + + +
Éther (éther diéthylique) x 0 + x + + +
Éther diisopropylique 0 0 x x + + +
Éthylène (éthène) x + 0 + + + x
Formaldéhyde (méthanal) 30 + + + + 0 0 +
Formamide, pur (méthanamide) + 0 + + x x +
Furfural (Furfurol) x x 0 x x x +
Gaz de combustion 0 - - - x x +
Glycol (éthylèneglycol) + + 0 + 0 0 +
Hexane x 0 + 0 + + +
Huile de coton x x + + + + +
Huile de ricin + + + + + + +
Huiles minérales x x + 0 + + +
Huiles végétales x x + 0 + + +
Hydrocarbures x x + + + + +
Hydroxyde d’ammonium, aqueux 10 - + - + x x +
Hydroxyde de potassium, aqueux (potasse 
caustique, potasse) 0 + + + 0 + +

Hydroxyde de sodium, aqueux (soude 
caustique liquide) 10 + + + + x x +

Lait + + + + 0 + +
Liquides hydrauliques x x + 0 x x +
Méthyléthylcétone (butanone) x 0 + 0 x x +
Monoxyde de carbone, sec 0 + + 0 x x +
Mortiers, ciments, chaux + + + + 0 0 +
Moutarde - - + + + + 0(L)
Naphtaline (huile de roche) x 0 + 0 0 0 +
Nitrate d’ammonium, aqueux 0 + + + 0 + +
Ozone x 0 x 0 + + -
Phosphate de sodium, aqueux 10 + + + + + + +
Potasse caustique, aqueuse (hydrox. de potassium) 0 + + + 0 + +
Propane x 0 + + + + +
Sel d’ammonium - - - + - - -
Sel de déneigement (solutions salines) + + + + 0 + 0(L)
Sels de calcium, aqueux + + x + 0 0 +
Sels de cuivre, aqueux 10 - + x + 0 + -
Sels de magnésium, aqueux 10 + + + + 0 + 0(L)
Silicate de sodium, aqueux 10 + + + + x 0 +
Skydrol x x + + x x +
Solution détergente, 80 °C + + + 0 x 0 +
Soude caustique (hydroxyde de sodium) + + + + x x +
Sulfate d’ammonium, aqueux 0 + + + + + +
Sulfate de fer (vitriol vert) 10 + + 0 + 0 + +
Sulfate de nickel, aqueux 10 0 + 0 + 0 + +
Sulfate de potassium + + + + + + +
Sulfate de sodium, aqueux (sel de Glauber) 10 0 + + + 0 + +
Sulfure de sodium, aqueux 10 0 + + + 0 0 +
Teinture d’iode + + x + x x 0(L)
Térébenthine x x + x x x +
Tétrachlorure de carbone x x + x x x +
Thiosulfate de sodium, aqueux (antichlore) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Toluène (méthylbenzène) x x + x x x +
Trichloréthylène x x 0 0 x x +
Urine + + + + 0 + 0(L)
Vaseline x 0 + 0 + + +
Xylène x x + x x x +
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L’idée à l’origine des roulettes sans pivot de fusée (kingpinless)

Contrairement aux conceptions de montures traditi-
onnelles, les roulettes sans pivot de fusée
(kingpinless) n’ont pas de pivot de fusée. La solida-
rité de la monture repose dans ce cas sur les
roulements à billes.

Les chemins de roulement doivent tout de même 
être traités thermiquement afi n d’empêcher
l’indentation d’usure du roulement. Cela signifi e 
que le roulement n’est pas constamment sous
tension et permet aux billes de ne pas toujours être 
en contact avec les deux chemins de roulement.
Pour le placement des billes et l’utilisation de la 
monture, la couronne de pivot doit disposer d’un
certain jeu étant donné que le chemin fermé à bille 
unique doit aussi bien absorber les forces axiales
que radiales.

Les composants traités thermiquement doivent 
ensuite être soudés ensemble. La chaleur de la
soudure mène à un amollissement de l’ensemble.

Les billes sont libres dans la couronne de pivot, 
étant donné qu’aucune cage de retenue des billes
n’est utilisée afi n d’éviter qu’elles ne s’usent forte-
ment en frottant les unes contre les autres et que
la charge n’est pas répartie uniformément sur 
toutes les billes et

Les roulettes Blickle LS sont pourvues de deux 
chemins de roulement en acier trempé usinés et
meulés avec précision afi n d’assurer une imbrica-
tion parfaite et un contact constant entre tous les
roulements à bille:

✓ Un roulement de butée (Truss Bearing) dans le 
chemin de roulement supérieur conforme à la
norme ISO 104 afi n de répartir la charge uniformé-
ment sur toutes les billes, étant donné qu’elles
sont contenues dans une cage métallique.

✓ La cage métallique permet également que les 
billes tombent en cas de défaillance.

✓ Elle fait également baisser la friction et augmenter 
la durabilité en réduisant l’usure, étant donné
que les billes ne frottent pas les unes contre les autres.

✓ Un roulement à rouleaux coniques (tapered roller 
bearing) conforme à la norme ISO 355 et
contenu dans le chemin de roulement inférieur 
absorbe les forces latérales, en particulier dans
des cas de vitesse élevée.

✓ La conception des roulettes Blickle ne permet 
pratiquement à aucun écart de se développer
grâce à la prétension des roulements pendant le 
processus d’assemblage. Cette méthode confère
une plus grande résistance à la conception et annu-
le les forces qui pourraient s’appliquer sur
un pivot de fusée et engendrer une défaillance, 
grâce aux tolérances élevées nécessaires pour
une conception sans pivot de fusée (kingpinless).

L’idée à l’origine de la conception Blickle LS Design

Les avantages pour les clients

Les roulettes sans pivot de fusée (kingpinless) 
possèdent une rigidité et une charge statique
élevées et donnent de bons résultats lors d’un 
essai de durabilité court et dynamique.

Dans le cas de la conception Blickle LS, les deux 
roulements en acier traité ne laissent, grâce à
la prétension des roulements, aucune tolérance 
permettant un jeu de la couronne du pivot. La
gamme Blickle LS offre cependant une plus 
longue durée de vie, et plus spécifi quement 
dans les cas où les roulettes parcourent de 
longues distances.

Le fait que les roulettes Blickle LS soient dotées 
des principales caractéristiques d’une
conception avec pivot de fusée, d’un chemin à 
roulement permettant de résister à la charge
ainsi qu’un autre pour la résistance à la charge 
axiale leur permet de constamment pivoter en
subissant moins de contraintes que les roulettes 
similaires sans pivot de fusée (kingpinless).
Cette technologie offre la solution la plus ergono-
mique tout en supprimant les causes principales 
menant à la défaillance d’une roulette.

Conception traditionnelle Conception sans pivot de fusée (kingpinless) Conception Blickle LS

Les roulettes pivotantes sont disponibles en trois styles différents: traditionnel, sans pivot de fusée (kingpinless) et à conception Blickle. Elles remplissent toutes une 
fonction identique et fournissent un contrôle du chariot. Toutefois, leur ressemblance s’arrête là. Leur conception et leur forme sont très différentes:

Pourquoi Blickle ne propose-t-il pas de roulettes sans pivot de fusée (kingpinless) ?

Roulement à rouleaux 
coniques

Roulement de butée

Guide des roues et roulettes
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RoHS

BLICKLE
DESIGN LINE

BLICKLE
DESIGN LINE

BLICKLE
DESIGN LINE

BLICKLE
DESIGN LINE

Série LWG
Monture pivotante en matière 
synthétique avec tige, 
roulette design WAVE

LWGX
Monture pivotante en matière 
synthétique, avec trou central, 
roulette design WAVE

LKDG
Monture jumelée pivotante en matière 
synthétique avec tige, roulette design 
MOVE

LKDGX
Monture jumelée pivotante en matière 
synthétique, inoxydable, avec trou 
central, roulette design MOVE

Pour Ø roue 4″–5″ (100–125 mm) 4″–5″ (100–125 mm) 4″–5″ (100–125 mm) 4″–5″ (100–125 mm)

Capacité de charge jusqu’à 245 lbs (110 kg) jusqu’à 245 lbs (110 kg) jusqu’à 275 lbs (125 kg) jusqu’à 275 lbs (125 kg)

Structure de monture polyamide 6 de première qualité, non 
cassant, roulement à billes surmoulé, 
étanchéifié des deux côtés dans la 
couronne du pivot, avec tige en acier, 
vissée et sécurisée, design moderne, 
esthétique

polyamide 6 de première qualité, non 
cassant, roulement à billes surmoulé, 
étanchéifié des deux côtés dans la 
couronne du pivot, toutes les pièces y 
compris le matériel d’axe résistent à la 
corrosion, design moderne, esthétique

polyamide 6 de première qualité, non 
cassant, deux roulements à billes 
étanches des deux côtés dans la 
couronne du pivot, avec tige en acier, 
vissée et sécurisée, design moderne, 
esthétique

polyamide 6 de première qualité, non 
cassant, deux roulements à billes 
inoxydables, étanches des deux côtés 
dans la couronne du pivot, toutes les 
pièces y compris le matériel d’axe ré-
sistent à la corrosion, design moderne, 
esthétique

Surface gris argent RAL 7001 gris argent RAL 7001 gris argent RAL 7001 gris argent RAL 7001

Etanchéité de la couronne du pivot roulement à billes surmoulé, étanchéi-
fié des deux côtés

roulement à billes inoxydable surmou-
lé, étanchéifié des deux côtés

deux roulements à billes surmoulés, 
étanchéifiés des deux côtés

deux roulements à billes inoxydables, 
étanches des deux côtés

Entretien sous conditions normales 
d’utilisation

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

Résistance à la température -5 °F à +160 °F (-20 °C à +70 °C) 
brièvement jusqu’à +175 °F (+80 °C)

-5 °F à +160 °F (-20 °C à +70 °C) 
brièvement jusqu’à +175 °F (+80 °C)

-5 °F à +160 °F (-20 °C à +70 °C) 
brièvement jusqu’à +175 °F (+80 °C)

-5 °F à +160 °F (-20 °C à +70 °C) 
brièvement jusqu’à +175 °F (+80 °C)

Type de fixation trou central* trou central* trou central* trou central*

Blocage

“stop-fix”

“stop-top”

“central-stop”

“ideal-stop”

“Radstop”

Blocage directionnel

Variantes / accessoires • Conductible d’électricité, non 
tachant (-ELS)

• Tige filetée
• Fixation de la douille expansible 

pour tubes ronds et tubes carrés  
(voir page 58)

• Platine à visser (-P)
• Tige (-ZA)
• Blocage centralisé „central-stop“ 

(-CS11)
• Couleur spéciale

• Conductible d’électricité, non 
tachant (-ELS)

• Tige filetée
• Fixation de la douille expansible 

pour tubes ronds et tubes carrés 
(see page 59)

• Platine à visser (-PX)
• Tige (-ZAX)
• Couleur spéciale

• Conductible d’électricité, non 
tachant (-ELS)

• Tige filetée
• Tige (-ZA)
• Blocage directionnel et de roue  

(1 x 360°) (-RIFI)
• Hauteur de construction spéciale 

(LKDGH)  
4 3/4″ / 5 5/16″ (121 / 135 mm) 

• Platine à visser (-P)

• Conductible d’électricité, non 
tachant (-ELS)

• Tige filetée
• Tige (-ZAX)
• Blocage directionnel et de roue  

(1 x 360°) (-RIFI)
• Hauteur de construction spéciale 

(LKDGXH) 
4 3/4″ / 5 5/16″ (121 / 135 mm)  

• Platine à visser (-PX)

Guide des roues et roulettes
Séries de montures Blickle

Monture pivotante en matière synthétique

Les montures fixes adaptées corres-
pondent à chaque monture pivotante, 
en termes de dimension et capacité 
de charge, toutefois la dimension de 
la platine est légèrement plus grande 
sur certaines roulettes fixes que sur les 
roulettes pivotantes correspondantes.

* Pour atteindre la capacité de charge max., il faut utiliser toute la surface de contact de la platine
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RoHS

Guide des roues et roulettes
Séries de montures Blickle

Monture pivotante pour roulettes d’appareils

Série LRA / LKRA
Monture d’appareil pivotante avec trou 
central

LKRXA
Monture d’appareil pivotante en acier 
inox avec trou central

LPA 12 / LKPA 12
Monture d’appareil pivotante avec 
platine à visser

LKPXA 12
Monture d’appareil pivotante en acier 
inox avec platine à visser

Pour Ø roue 1 3/8″–5″ (35–125 mm) 3 1/8″–5″ (80–125 mm) 1 3/8″–5″ (35–125 mm) 3 1/8″–5″ (80–125 mm)

Capacité de charge jusqu’à 330 lbs (150 kg) jusqu’à 265 lbs (120 kg) jusqu’à 330 lbs (150 kg) jusqu’à 265 lbs (120 kg)

Structure de monture tôle d’acier, double chemin de billes 
dans la couronne du pivot, axe de pivot 
stable, jeu minimal de la couronne 
du pivot, fonctionnement aisé, longue 
durée de vie grâce au sertissage 
dynamique spécial Blickle 

pédale d’immobilisation “stop-fix” pour 
série LRA en matière synthétique ou 
pour série LKRA en acier

acier chrome nickel de première 
qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, 
double chemin de billes dans la cou-
ronne du pivot, axe de pivot stable, 
jeu minimal de la couronne du pivot, 
fonctionnement aisé, longue durée de 
vie grâce au sertissage dynamique 
spécial Blickle, toutes les pièces y 
compris le matériel d’axe résistent à 
la corrosion, bloqueur “stop-fix” de 
couleur grise

tôle d’acier, double chemin de billes 
dans la couronne du pivot, axe de pivot 
stable, jeu minimal de la couronne 
du pivot, fonctionnement aisé, longue 
durée de vie grâce au sertissage 
dynamique spécial Blickle 

pédale d’immobilisation “stop-fix” pour 
série LPA en matière synthétique ou 
pour série LKPA en acier

acier chrome nickel de première 
qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, 
double chemin de billes dans la cou-
ronne du pivot, axe de pivot stable, 
jeu minimal de la couronne du pivot, 
fonctionnement aisé, longue durée de 
vie grâce au sertissage dynamique 
spécial Blickle, toutes les pièces y 
compris le matériel d’axe résistent à 
la corrosion, bloqueur “stop-fix” de 
couleur grise

Surface électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

lissée électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

lissée

Etanchéité de la couronne du pivot protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

Entretien sous conditions normales 
d’utilisation

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

Résistance à la température -20 °F à +265 °F (-30 °C à +130 °C) -20 °F à +265 °F (-30 °C à +130 °C) -20 °F à +265 °F (-30 °C à +130 °C) -20 °F à +265 °F (-30 °C à +130 °C)

Type de fixation trou central* trou central* platine à visser platine à visser

Blocage

“stop-fix”

“stop-top”

“central-stop”

“ideal-stop”

“Radstop”

Blocage directionnel

Variantes / accessoires • Tige filetée
• Fixation de la douille expansible 

pour tubes ronds et tubes carrés 
(voir page 58)

• Fixation de la douille expansible 
pour tubes ronds et tubes carrés 
(voir page 59)

• Tige en acier inox (-ZAX51)

* Pour atteindre la capacité de charge max., il faut utiliser toute la surface de contact de la platine
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RoHS

Série L 12
Monture pivotante en tôle d’acier, 
version mi-lourde, avec platine à visser

LER
Monture pivotante en tôle d’acier avec 
trou central

LEXR
Monture pivotante en acier inox avec 
trou central

LE 14
Monture pivotante en tôle d’acier avec 
platine à visser

Pour Ø roue 2 3/8″–5″ (60–125 mm) 2 3/8″–8″ (60–200 mm) 4″–8″ (100–200 mm) 6″–8″ (150–200 mm)

Capacité de charge jusqu’à 550 lbs (250 kg) jusqu’à 660 lbs (300 kg) jusqu’à 660 lbs (300 kg) jusqu’à 660 lbs (300 kg)

Structure de monture tôle d’acier, double chemin de billes 
dans la couronne du pivot, jeu minimal 
de la couronne du pivot, fonctionne-
ment aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial 
Blickle

tôle d’acier, double chemin de billes 
dans la couronne du pivot, axe de pivot 
stable, jeu minimal de la couronne 
du pivot, fonctionnement aisé, longue 
durée de vie grâce au sertissage 
dynamique spécial Blickle

acier chrome nickel de première 
qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, 
double chemin de billes dans la cou-
ronne du pivot, axe de pivot stable, 
jeu minimal de la couronne du pivot, 
fonctionnement aisé, longue durée de 
vie grâce au sertissage dynamique 
spécial Blickle, toutes les pièces y 
compris le matériel d’axe résistent à 
la corrosion

tôle d’acier, double chemin de billes 
dans la couronne du pivot, jeu minimal 
de la couronne du pivot, fonctionne-
ment aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial 
Blickle

Surface électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

lissée électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

Etanchéité de la couronne du pivot protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

joint d’étanchéité avec maintien intég-
ré de l’intervalle entre les billes

Entretien sous conditions normales 
d’utilisation

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

Résistance à la température -20 °F à +265 °F (-30 °C à +130 °C) -20 °F à +265 °F (-30 °C à +130 °C) -20 °F à +265 °F (-30 °C à +130 °C) -20 °F à +160 °F (-30 °C à +70 °C)

Type de fixation platine à visser trou central* trou central* platine à visser

Blocage

“stop-fix”

“stop-top”

“central-stop”

“ideal-stop”

“Radstop”

Blocage directionnel

Variantes / accessoires • Protège-pied en acier (-FS)
• Protège-pied en matière synthétique 

(-FP)

• Protège-pied en matière synthétique 
(-FP)

• Protège-pied en acier (-FS)

Guide des roues et roulettes
Séries de montures Blickle

Monture pivotante pour roulettes d’engins de transport

* Pour atteindre la capacité de charge max., il faut utiliser toute la surface de contact de la platine
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Guide des roues et roulettes
Séries de montures Blickle

Monture pivotante pour roulettes d’engins de transport

Série LK 14
Monture pivotante en tôle d’acier, 
version lourde, avec platine à visser

LKR
Monture pivotante en tôle d’acier, 
version lourde, avec trou central

LEX 14
Monture pivotante en acier inox avec 
platine à visser

LKX 14
Monture pivotante en acier inox, 
version fortes charges, avec platine à 
visser

Pour Ø roue 3 1/8″–5″ (80–125 mm) 3″–5″ (75–125 mm) 6″–8″ (150–200 mm) 4″–5″ (100–125 mm)

Capacité de charge jusqu’à 770 lbs (350 kg) jusqu’à 770 lbs (350 kg) jusqu’à 660 lbs (300 kg) jusqu’à 770 lbs (350 kg)

Structure de monture tôle d’acier forte, double chemin de 
billes dans la couronne du pivot, jeu 
minimal de la couronne du pivot, 
fonctionnement aisé, longue durée de 
vie grâce au sertissage dynamique 
spécial Blickle

tôle d’acier forte, double chemin de 
billes dans la couronne du pivot, axe 
de pivot stable, jeu minimal de la 
couronne du pivot, fonctionnement 
aisé, longue durée de vie grâce au 
sertissage dynamique spécial Blickle

acier chrome nickel de première 
qualité (1.4301/AISI 304), inoxyda-
ble, double chemin de billes dans la 
couronne du pivot, jeu minimal de la 
couronne du pivot, fonctionnement 
aisé, longue durée de vie grâce au 
sertissage dynamique spécial Blickle, 
toutes les pièces y compris le matériel 
d’axe résistent à la corrosion

acier chrome nickel de première 
qualité (1.4301/AISI 304), inoxyda-
ble, double chemin de billes dans la 
couronne du pivot, jeu minimal de la 
couronne du pivot, fonctionnement 
aisé, longue durée de vie grâce au 
sertissage dynamique spécial Blickle, 
toutes les pièces y compris le matériel 
d’axe résistent à la corrosion

Surface électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

lissée lissée

Etanchéité de la couronne du pivot joint d’étanchéité avec maintien intég-
ré de l’intervalle entre les billes

protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

joint d’étanchéité avec maintien intég-
ré de l’intervalle entre les billes

joint d’étanchéité avec maintien intég-
ré de l’intervalle entre les billes

Entretien sous conditions normales 
d’utilisation

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

Résistance à la température -20 °F à +160 °F (-30 °C à +70 °C) -20 °F à +265 °F (-30 °C à +130 °C) -20 °F à +160 °F (-30 °C à +70 °C) -20 °F à +160 °F (-30 °C à +70 °C)

Type de fixation platine à visser trou central* platine à visser platine à visser

Blocage

“stop-fix”

“stop-top”

“central-stop”

“ideal-stop”

“Radstop”

Blocage directionnel

Variantes / accessoires • Protège-pied en acier (-FS) • Protège-pied en acier (-FS) • Rappel de direction automatique 
(-RIR2)

• Roulette cuisine résistante au lavage 
en machine (DIN 18867-8) (-GKN)

• Protège-pied en matière synthétique 
(-FP)

• Rappel de direction automatique 
(-RIR2)

• Roulette cuisine résistante au lavage 
en machine (DIN 18867-8) (-GKN)

• Protège-pied en matière synthétique 
(-FP)

* Pour atteindre la capacité de charge max., il faut utiliser toute la surface de contact de la platine
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Série LEH 14
Monture pivotante en tôle d’acier, 
version mi-lourde, avec platine à visser

LH 14/16
Monture pivotante en tôle d’acier, 
version fortes charges, avec platine à 
visser

LS 16
Monture pivotante fortes charges en 
acier mécano-soudé, version de 
couronne du pivot lourde, avec platine 
à visser

Pour Ø roue 6″–8″ (150–200 mm) 2 9/16″–8″ (65–200 mm) 4″–10″ (100–250 mm)

Capacité de charge jusqu’à 1,250 lbs (570 kg) jusqu’à 1,980 lbs (900 kg) jusqu’à 2,755 lbs (1,250 kg)

Structure de monture tôle d’acier forte, électro-zinguée, 
passivées bleu, sans Cr6, double 
chemin de billes dans la couronne du 
pivot, joint d’étanchéité au pivot, jeu 
minimal de la couronne du pivot, fon-
ctionnement aisé, longue durée de vie 
grâce au sertissage dynamique spécial 
Blickle, particulièrement insensible 
aux chocs et secousses grâce aux une 
coupelle traitée

tôle d’acier forte, fourche et platine 
renforcées, double chemin de billes 
dans la couronne du pivot, particu-
lièrement insensible aux chocs et 
secousses grâce aux quatre coupelles 
traitées, de forme spéciale, axe de pi-
vot très stable, vissé et sécurisé, usure 
minimale sous fortes charges

construction particulièrement robuste 
en acier mécano-soudé, butée à billes 
ISO 104 et roulement à rouleaux 
coniques ISO 355 dans la couronne 
du pivot, graisseur, axe de pivot très 
stable, soudé, vissé et sécurisé

Surface électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

électro-zinguée, passivée jaune, 
sans Cr6

Etanchéité de la couronne du pivot joint d’étanchéité avec maintien intég-
ré de l’intervalle entre les billes

protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

protection des billes par joint 
d’étanchéité et construction labyrinthe

Entretien sous conditions normales 
d’utilisation

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

Résistance à la température -20 °F à +160 °F (-30 °C à +70 °C) -20 °F à +265 °F (-30 °C à +130 °C) -20 °F à +210 °F (-30 °C à +100 °C)

Type de fixation platine à visser platine à visser platine à visser

Blocage

“stop-fix”

“stop-top”

“central-stop”

“ideal-stop”

“Radstop”

Blocage directionnel

Variantes / accessoires • Protège-pied en acier (-FS)
• Patin d’immobilisation (FF...)

• Protège-pied en acier (-FS)
• Patin d’immobilisation (FF...)

• Protège-pied en acier (-FS)
• Patin d’immobilisation (FF...)

Guide des roues et roulettes
Séries de montures Blickle

Monture pivotante pour roulettes fortes charges
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Guide des roues et roulettes
Séries de montures Blickle

Monture pivotante fortes charges à suspension

Série LHF 14/16
Monture pivotante en tôle d’acier, 
version fortes charges, avec ressort 
acier

LSFE 16
Monture pivotante fortes charges en 
acier mécano-soudé avec ressort 
polyuréthane

Pour Ø roue 4″–8″ (100–200 mm) 6″–8″ (150–200 mm)

Capacité de charge jusqu’à 1,765 lbs (800 kg) jusqu’à 2,200 lbs (1,000 kg)

Structure de monture tôle d’acier forte, fourche et platine 
renforcées, double chemin de billes 
dans la couronne du pivot, particu-
lièrement insensible aux chocs et 
secousses grâce aux quatre coupelles 
traitées, de forme spéciale, axe de 
pivot très stable, vissé et sécurisé, 
usure minimale sous fortes charges, 
robuste construction de balancier avec 
ressort acier

construction particulièrement robuste 
en acier mécano-soudé, butée à billes 
ISO 104 et roulement à rouleaux 
coniques ISO 355 dans la couronne 
du pivot, graisseur, axe de pivot très 
stable, soudé, vissé et sécurisé, remar-
quables propriétés d’amortissement 
par ressort en élastomère

Surface électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

électro-zinguée, passivée jaune, 
sans Cr6

Etanchéité de la couronne du pivot protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

protection des billes par joint 
d’étanchéité et construction labyrinthe

Entretien sous conditions normales 
d’utilisation

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

Résistance à la température -20 °F à +265 °F (-30 °C à +130 °C) -5 °F à +175 °F (-20 °C à +80 °C)

Type de fixation platine à visser platine à visser

Blocage

“stop-fix”

“stop-top”

“central-stop”

“ideal-stop”

“Radstop”

Blocage directionnel

Variantes / accessoires • Forces de ressort divergentes • Forces de ressort divergentes
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Série LI
Monture pivotante en tôle d’acier 
hautes températures avec platine à 
visser

LIKPXA 12
Monture pivotante en tôle d’acier 
hautes températures, version 
mi-lourde, avec platine à visser

LIX
Monture pivotante en acier inox hautes 
températures avec platine à visser

Pour Ø roue 4″–5″ (100–125 mm) 4″–5″ (100–125 mm) 4″–5″ (100–125 mm)

Capacité de charge jusqu’à 330 lbs (150 kg) jusqu’à 260 lbs (120 kg) jusqu’à 330 lbs (150 kg)

Structure de monture tôle d’acier, double chemin de billes 
dans la couronne du pivot, fonctionne-
ment aisé et longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blick-
le de la couronne du pivot, jeu de la 
couronne du pivot adapté à l’utilisation 
en haute température

acier chrome nickel de première 
qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, 
lissée, toutes les pièces y compris le 
matériel d‘axe résistent à la corrosion
double chemin de billes dans la 
couronne du pivot, axe de pivot stable, 
fonctionnement aisé pour une usure 
minimale, longue durée de vie, jeu 
de la couronne du pivot adapté à 
l‘utilisation en haute température
graisse hautes températures

acier chrome nickel de première 
qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, 
double chemin de billes dans la cou-
ronne du pivot, axe de pivot stable, 
fonctionnement aisé et longue durée 
de vie grâce au sertissage dynamique 
spécial Blickle de la couronne du pivot, 
jeu de la couronne du pivot adapté 
à l’utilisation en haute température, 
toutes les pièces y compris le matériel 
d’axe résistent à la corrosion

Surface électro-zinguée, passivées bleu, sans 
Cr6 *

lissée lissée

Etanchéité de la couronne du pivot protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

protection des billes par forme particu-
lière de la couronne du pivot

Entretien sous conditions normales 
d’utilisation

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

Résistance à la température -30 °F à +520 °F (-35 °C à +270 °C) 
brièvement jusqu’à +570 °F (+300 °C)

-30 °F à +520 °F (-35 °C à +270 °C)
brièvement jusqu’à 570 °F (+300 °C)

-30 °F à +520 °F (-35 °C à +270 °C) 
brièvement jusqu’à +570 °F (+300 °C)

Type de fixation platine à visser platine à visser platine à visser

Blocage

“stop-fix”

“stop-top”

“central-stop”

“ideal-stop”

“Radstop”

Blocage directionnel

Variantes / accessoires • Entretoise inox à revêtement PTFE 
(-XAT)

• Entretoise inox à revêtement PTFE 
(-XAT)

• Couronne du pivot sans graisse 
(-OF)

• Entretoise inox à revêtement PTFE 
(-XAT)

Guide des roues et roulettes
Séries de montures Blickle

Monture pivotante en tôle d’acier hautes températures

* La passivation peut se modifier légèrement à haute température, la protection à la corrosion est conservée
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Série HRLK
Monture pivotante en tôle d’acier de 
roulettes d’immobilisation, avec pédale 
fixe et platine à visser

HRLK...-F
Monture pivotante en tôle d’acier de 
roulettes d’immobilisation avec pied 
fixe et roue mobile en hauteur, avec 
platine à visser

HRLK...-HN
Monture pivotante en tôle d’acier de 
roulettes d’immobilisation, avec pédale 
de blocage et déblocage pivotante et 
platine à visser

Pour Ø roue 3 1/8″–4″ (80–100 mm) 3 1/8″ (80 mm) 3 1/8″ (80 mm)

Capacité de charge jusqu’à 660 lbs (300 kg) jusqu’à 330 lbs (150 kg) jusqu’à 550 lbs (250 kg)

Structure de monture tôle d’acier forte, double chemin de 
billes dans la couronne du pivot, jeu 
minimal de la couronne du pivot, 
fonctionnement aisé, longue durée de 
vie grâce au sertissage dynamique 
spécial Blickle, patin d’immobilisation 
en acier, réglage en hauteur à l’aide 
de la pédale

tôle d’acier forte, double chemin de 
billes dans la couronne du pivot, jeu 
minimal de la couronne du pivot, 
fonctionnement aisé, longue durée de 
vie grâce au sertissage dynamique 
spécial Blickle, patin d’immobilisation 
en acier, réglage en hauteur à l’aide de 
la pédale pivotante

tôle d’acier forte, double chemin de 
billes dans la couronne du pivot, jeu 
minimal de la couronne du pivot, fon-
ctionnement aisé, longue durée de vie 
grâce au sertissage dynamique spécial 
Blickle, patin d’immobilisation en acier, 
réglage en hauteur à l’aide de la pédale 
de blocage et de déblocage pivotante

Surface électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

Etanchéité de la couronne du pivot joint d’étanchéité avec maintien intég-
ré de l’intervalle entre les billes

joint d’étanchéité avec maintien intég-
ré de l’intervalle entre les billes

joint d’étanchéité avec maintien intég-
ré de l’intervalle entre les billes

Entretien sous conditions normales 
d’utilisation

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

Résistance à la température -20 °F jusqu’à +160 °F  
(-30 °C jusqu’à +70 °C)

-20 °F jusqu’à +160 °F 
(-30 °C jusqu’à +70 °C)

-20 °F jusqu’à +160 °F 
(-30 °C jusqu’à +70 °C)

Type de fixation platine à visser platine à visser platine à visser

Activation de la fonction de levage pédale pour actionnement simple
au pied

pédale pour actionnement simple
au pied

pédale pour actionnement simple
au pied

Ajustement de la hauteur de 
montage en position stationnaire possible possible possible

Réglage en hauteur pour un
fonctionnement dynamique – – –

Déplacement   fréquent   occasionnel  occasionnel

Stabilié  bonne  excellent  bonne

Blocage directionnel

Particularités • Pédale d’activation ergonomique
• Utilisation simple grâce à la position  

fixe de la pédale d’activation
• Grand dégagement au plancher en 

positionde déplacement

• Bonne stabilité grâce au pied fixe
• Force d’activation et de libération 

relativement faible pour l’ajustement 
de la hauteur de la molette

• Possibilité de faire pivoter la pédale 
d’activation sous le bord du chariot

• Force d’activation et de libération 
relativement faible pour le verrou de 
plancher

• Possibilité de faire pivoter la pédale 
d’activation et de libération sous le 
bord du chariot

• Grand dégagement au plancher en 
position de déplacement

Guide des roues et roulettes
Vue d’ensemble des roulettes d’immobilisation Blickle
Versions standard



41w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com 41w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

RoHS

 ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ 
 ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ 

Série HRIG
Monture pivotante de roulettes 
d’immobilisation avec trou central 
(filetage intérieur)

HRP / HRSP
Montures pivotantes de roulettes 
d’immobilisation avec platine à visser

HRLK...-HYD
Monture pivotante en tôle d’acier de 
roulettes d’immobilisation, version 
mi-lourde, pour jeu de roulettes 
d’immobilisation hydrauliques

Pour Ø roue 1 3/4″–2 13/16″ (45–72 mm) 1 3/4″–3 9/16″ (45–90 mm) 4″ (100 mm)

Capacité de charge jusqu’à 1,655 lbs (750 kg) 4,410 lbs (2,000 kg) jusqu’à 1,655 lbs (750 kg) – kit

Structure de monture aluminium injecté, chemin de billes 
de première qualité dans la couronne 
du pivot, platine à visser hexagonale 
en acier, patin d’immobilisation en 
caoutchouc dur, réglage en hauteur 
par clé plate ou par molette de réglage 
intégrée

aluminium injecté, chemin de billes 
de première qualité dans la couronne 
du pivot, platine à visser en acier, 
patin d’immobilisation en caoutchouc 
dur (HRSP: patin d’immobilisation en 
aluminium), réglage en hauteur par 
clé plate ou par molette de réglage 
intégrée, série HRSP uniquement par 
clé plate

tôle d’acier forte, double chemin de 
billes dans la couronne du pivot, jeu 
minimal de la couronne du pivot, fon-
ctionnement aisé, longue durée de vie 
grâce au sertissage dynamique spécial 
Blickle, patin d’immobilisation en acier 
avec plaque de sol en caoutchouc-
élastomère thermoplastique

Surface revêtement par poudre revêtement par poudre électro-zinguée, passivées bleu, 
sans Cr6

Etanchéité de la couronne du pivot joint d’étanchéité joint d’étanchéité joint d’étanchéité avec maintien intég-
ré de l’intervalle entre les billes

Entretien sous conditions normales 
d’utilisation

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

sans entretien, lubrifié avec de la 
graisse longue durée

Résistance à la température +15 °F jusqu’à +195 °F 
(-10 °C jusqu’à +90 °C)

+15 °F jusqu’à +195 °F 
(-10 °C jusqu’à +90 °C)

+30 °F jusqu’à +105 °F 
(0 °C jusqu’à +40 °C)

Type de fixation filetage intérieur* platine à visser platine à visser

Activation de la fonction de levage roue de réglage ou clé plate roue de réglage (série HRP)
ou clé plate (série HRP/HRSP)

pompe hydraulique avec manivelle
repliable

Ajustement de la hauteur de 
montage en position stationnaire

Réglage en hauteur pour un
fonctionnement dynamique – – –

Déplacement  rare  rare  fréquent

Stabilié   bonne  bonne  très bonne

Blocage directionnel

Particularités • Encombrement réduit, capacités de 
charge élevées

• Encombrement réduit, capacités de 
charge élevées

• Levage central, simultané et 
ergonomique des quatre roulettes 
de levage à l’aide d’une pompe 
hydraulique

• Actionnement sans bruit
• Faible niveau d’efforts
• Niveau élevé de garde au sol en 

utilisation roulette seule

Guide des roues et roulettes
Vue d’ensemble des roulettes d’immobilisation Blickle
Autres versions disponibles sur demande

* Pour atteindre la capacité de charge max., il faut utiliser toute la surface de contact de la platine
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Platine n° 12 Platine n° 14 Platine n° 16 Platine n° 1

Platine n° 3 Platine n° 7 Platine n° 9 Platine n° 22

Utilisation dans la série de montures:

LKPA / BKPA: Ø roue 2″–5″
LKPXA / BKPXA: Ø roue 3 1⁄8″–5″
L / B: Ø roue 2 3⁄8″–5″
LI / B: Ø roue 4″–5″
LIKPXA: Ø roue 4″–5″

Utilisation dans la série de montures:

LIX / BX: Ø roue 4″–5″ 
HRLK: Ø roue 3 1⁄8″–4″

Utilisation dans la série de montures:

LH / BHS: Ø roue 6″–8″
LS / BS: Ø roue 4″–10″
LHF / BHF: Ø roue 6″–8″
LSFE / BSFE: Ø roue 6″–8″

Utilisation dans la série de montures:

LK / BKS: Ø roue 3 1⁄8″–5″
LKX / BKSX: Ø roue 4″–5″
LE / BES: Ø roue 3 1⁄8″–8″
LEX / BESX: Ø roue 6″–8″
LEH / BEHS: Ø roue 6″–8″
LH / BHS: Ø roue 3 1⁄8″–5″
LHF / BHF: Ø roue 4″–5″

Utilisation dans la série de montures:

L / B: Ø roue 8″

Utilisation dans la série de montures:

LPA: Ø roue 1 3⁄8″ 

Utilisation dans la série de montures:

B: Ø roue 10″

Utilisation dans la série de montures:

L: Ø roue 10″

Guide des roues et roulettes
Séries de montures Blickle

Platines à visser

dimensions en mm dimensions en mm dimensions en mm dimensions en mm

dimensions en mm
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Guide des roues et roulettes
Variantes / accessoires

Blocage de roue et de couronne du pivot

Blocage de roue et de couronne 
du pivot Blickle “stop-fix”
(complément de référence: -FI)

Blocage de roue et de couronne 
du pivot Blickle “stop-top”
(complément de référence: -ST)

Blocage de roue et de couronne 
du pivot Blickle “ideal-stop”
(complément de référence: -IS)

Pour roulettes d’appareils, roulettes d’engins 
de transport et roulettes fortes charges
Sur ce système de blocage “arrière”, la couronne 
du pivot est verrouillée mécaniquement en 
rotation. Le blocage de la roue est obtenu par 
une mécanique de blocage par friction, stable et 
dimensionnée pour une grande sécurité et une 
longue durée de vie. 
La couronne du pivot est immobilisée par enclen-
chement d’un ressort de frein dans une coupelle à 
denture. La roue est bloquée simultanément par la 
forme spéciale du ressort. 
La pression de blocage est réglable et ajustable 
pour les séries de montures LK et LKX à partir de 
Ø de roue 5″ x 2″ (125 x 50 mm) comme pour la 
série LH.
Un petit rayon de pivotement a été pris en compte 
lors de la conception de ce système de blocage.

Pour roulettes d’engins de transport et rou-
lettes fortes charges
Sur ce système de blocage “avant”, la couronne du 
pivot est verrouillée en rotation par friction. 
Le blocage de la roue est obtenu par une 
mécanique de blocage par friction, stable et 
dimensionnée pour une grande sécurité et une 
longue durée de vie.
La pression de blocage est réglable et ajustable. 
Le rayon de pivotement de la pédale de frein reste 
en principe compris dans la zone de pivotement 
de la roue.

Pour roulettes d’engins de transport et rou-
lettes fortes charges
Sur ce système de blocage “à position fixe”, 
dont la pédale de blocage ne pivote pas avec la 
roulette pivotante, ce qui lui permet d’être actionné 
toujours au même endroit, la couronne du pivot est 
verrouillée en rotation par friction. Sur certaines 
séries de roulettes et dimensions, le blocage de 
roue par friction est renforcé par un verrouillage 
mécanique.
L’immobilisation de la roue est obtenue par une 
mécanique de blocage à friction, stable et dimen-
sionnée pour une grande sécurité et une longue 
durée de vie.
La pression de blocage est réglable et ajustable 
pour les séries de roulettes d’engins de transport 
LK à partir de roue Ø 5″ x 2″ (125 x 50 mm) et LH 
6 5/16″ (160 mm). 
La pédale du frein “idéal-stop” est équipée de 
série de 2 perçages. Il est ainsi possible de relier 
ensemble 2 roulettes pivotantes par une pédale ou 
une tringlerie, pour un actionnement simultané de 
deux pédales de frein.
Les roulettes de la série de montures LK et LH 
dotées de ce blocage ont une hauteur totale aug-
mentée de 43/64″ (17 mm) par rapport aux roulettes 
sans “ideal-stop”. Afin de compenser la hauteur 
des roulettes sans ce blocage, nous proposons 
une plaque d’adaptation en matière synthétique 
(référence: AP3-17) voir “Variantes / accessoires” 
sur les pages de tableaux concernées.

Blocage de roue et de couronne du pivot Blickle
Les mouvements de roulage et de pivotement des 
roulettes pivotantes peuvent être bloqués en positi-
on d’arrêt avec un système de blocage (blocage de 
roue et de couronne du pivot).
On utilise des systèmes de blocage “avant”, 
“arrière”, “à position fixe” ou “centralisés”. 
Par rapport au sens de marche, les systèmes 
de blocage “avant” sont placés sur le devant, et 
“arrière” en arrière des roulettes. 
Les systèmes de blocage “à position fixe” ne 
pivotent pas avec la couronne du pivot et le patin 
d’immobilisation reste ainsi toujours au même 
endroit. 
Les systèmes de blocage “centralisés” se caracté-
risent par la possibilité de pouvoir bloquer deux ou 
plusieurs roulettes situées sur l’engin de transport 
à l’aide d’une pédale.
Le choix du système de blocage approprié dépend 
des exigences de facilité de la manœuvre, des 
conditions de montage ainsi que des mesures 
spécifiques de protection de l’utilisateur contre 
les accidents. 
L’utilisation d’une roue avec une bande de 
roulement / bandage très souple (par ex. les séries 
de roues VW, VWPP, P, PK, PS) réduit les efforts de 
freinage.
 
Freins Blickle
Le blocage se différencie du frein quand il est 
utilisé, selon la règle, par son enclenchement à 
l’arrêt afin d’immobiliser l’appareil. 
Un frein peut être actionné durant le déplacement 
pour réduire la vitesse. En règle générale, un frein 
peut également être utilisé comme blocage.
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Guide des roues et roulettes
Variantes / accessoires

Blocage de roue et de couronne du pivot

Blocage centralisé Blickle 
“central-stop”
(complément de référence: -CS)

Blocage centralisé Blickle 
“central-stop”
(complément de référence: -CS)

Blocage de roue Blickle 
“Radstop”
(complément de référence: -RA)

Blocage de roue Blickle 
“Radstop”
(complément de référence: -RAH)

Pour roulettes d’engins de transport séries 
LE et LK
Sur ce système de blocage, la couronne du pivot 
est verrouillée en rotation par friction. 
Le blocage de la roue est obtenu par une 
mécanique de blocage par friction, stable et 
dimensionnée pour une grande sécurité et une 
longue durée de vie.
Ce système de blocage se caractérise parti-
culièrement en bloquant simultanément, par 
l’intermédiaire d’une pédale, deux ou plusieurs 
roulettes situées sur l’engin de transport. 
L’adaptation de la longueur du patin 
d’immobilisation permet d’obtenir des efforts con-
fortables de mise en action et de déblocage. Une 
autre particularité concerne le faible angle de mise 
en action et le faible encombrement de la tourelle 
de freinage. La tourelle de freinage ne pivote pas 
avec la roulette pivotante.

Pour roulettes d’engins de transport et roulettes 
fortes charges séries L et LH
Ce système de blocage consiste à immobiliser 
la couronne du pivot en rotation par friction. Le 
blocage par friction de la couronne du pivot est 
épaulé par un verrouillage mécanique. 
Le blocage de la roue est obtenu par une 
mécanique de blocage par friction, stable et 
dimensionnée pour une grande sécurité et une 
longue durée de vie.
Ce système de blocage se caractérise parti-
culièrement en bloquant simultanément, par 
l’intermédiaire d’une pédale, deux ou plusieurs 
roulettes situées sur l’engin de transport. 
L’adaptation de la longueur du patin 
d’immobilisation permet d’obtenir des efforts con-
fortables de mise en action et de déblocage. Une 
autre particularité concerne le faible angle de mise 
en action et le faible encombrement de la tourelle 
de freinage. La tourelle de freinage ne pivote pas 
avec la roulette pivotante.
La pression de blocage est réglable et ajustable.

Pour roulettes fortes charges (enclenchement 
au pied) ou roulettes compactes et roulettes 
d’appareil
Sur ce système de blocage, l’immobilisation de la 
roue est obtenue par une mécanique de blocage à 
friction, simple, très stable et dimensionnée pour 
une grande sécurité et une longue durée de vie. Le 
blocage de roue est actionné au pied et engendre 
des efforts de freinage très importants, ce qui 
permet d’immobiliser en sécurité les charges les 
plus lourdes. Dans le cas de roulettes jumelées, le 
blocage agit sur les deux roues.
Alors que pour les roulettes fortes charges, le 
blocage de roue est conçu comme système de 
blocage “avant”, la variante de blocage de roue 
pour roulettes compactes et roulettes d’appareil 
correspond à un système de blocage “arrière”.

Pour roulettes fortes charges (enclenchement 
manuel)
Sur ce système de blocage, l’immobilisation de la 
roue est obtenue par une mécanique de blocage à 
friction, simple, très stable et dimensionnée pour 
une grande sécurité et une longue durée de vie. Le 
blocage de roue est actionné manuellement et en-
gendre des efforts de freinage très importants, ce 
qui permet d’immobiliser en sécurité les charges 
les plus lourdes. Dans le cas de roulettes jumelées, 
le blocage agit sur les deux roues.
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Guide des roues et roulettes
Variantes / accessoires

Freins / patins d’immobilisation / vérins

Frein à tambour Blickle
(complément de référence: 
-TB / -TBL / -TBR)

Frein homme mort Blickle
(complément de référence: -TML / -TMR)

Patin d’immobilisation Blickle
(référence: FF...)

Vérins Blickle
(référence: -WH...)

Sur ce frein, lors de la mise en action, deux 
mâchoires de frein intégrées dans le corps de roue 
en fonte en forme de tambour sont appuyées sur 
celui-ci. 
Le frein à tambour se caractérise par un très grand 
effet de freinage, alors que la mise en action du 
frein ne nécessite qu’un faible effort. Le frein peut 
être actionné par diverses possibilités de comman-
de comme une tringlerie ou un câble.
Des versions à gauche (complément de référence: 
-TBL) et à droite (complément de référence: -TBR) 
sont disponibles pour les freins à tambour. 
Les mâchoires de frein sont relativement protégées 
de la corrosion et des salissures par la monture 
fermée. L’effet de freinage est ainsi indépendant de 
l’humidité et des salissures de la chaussée.

Le frein homme mort est basé sur un frein à tam-
bour, cependant l’effet de freinage est assuré en 
position repos par un ressort intégré. Le frein est 
relâché par l’action sur une tringlerie ou un câble.
Les freins homme mort sont disponibles en version 
gauche (complément de référence: -TML) ou 
version droite (complément de référence: -TMR). 
Les freins homme mort sont également disponibles 
pour les roulettes pivotantes. Pour les freins 
homme mort sans blocage de pivot, complément 
de référence -TM13 et pour les freins homme mort 
avec blocage de pivot, complément de référence 
-TTM13.
Voir page 100–101.

Les patins d’immobilisation maintiennent les 
engins de transport en position. Ils sont fixés 
directement à l’engin de transport. Une simple 
action sur la pédale permet de soulager quelque 
peu l’engin de transport sans le soulever.
Le patin d’immobilisation se comprime d’environ 
3/8″ (10 mm) lors de l’actionnement. La force de 
compression maximale, combinée aux roulettes 
fixes et pivotantes, adéquates atteint ici 130 lbs 
(60 kg) environ. Zingué par galvanisation, passivé 
bleu, sans Cr6.

Référence Hauteur totale 
à l’arrêt 
(H0) 
[inch (mm)]      

Hauteur totale 
actionné 
(H1) 
[inch (mm)]       

FF 100-1 4 ¼  (108) 5 7/16  (138)
FF 125-1      5 9/16  (142) 7 1/16  (180)
FF 125 5 9/16  (142) 7 1/16  (180)
FF 150      6 11/16  (170) 8 3/16  (208)
FF 160 6 7/8  (175) 8 3/8  (213)
FF 200 8 9/16  (217) 10 1/16  (255)

Les vérins Blickle sont utilisés pour soulever 
les engins de transport à l’arrêt. Le vérin est 
directement fixé à l’engin de transport. L’engin de 
transport est soulevé par l’action sur la pédale.
Les vérins peuvent être combinés à différentes 
séries de roulettes. L’action du vérin est optimale 
quand sa hauteur totale (H1) en service est 3/16″  
(5 mm) au-dessus de la hauteur totale de la 
roulette fixe ou pivotante associée. Selon le poids 
de l’utilisateur, la force de levage peut être de 330 
à 550 lbs (150 à 250 kg). La charge verticale sur 
le vérin soulevé ne doit pas excéder 1,100 lbs 
(500 kg).

Référence Hauteur totale 
à l’arrêt 
(H0)
[inch (mm)]       

Hauteur totale 
actionné 
(H1) 
[inch (mm)]       

WH 160 6 9/16  (166) 8 1/4  (209)
WH 200 8 1/8  (207) 10  (250)
WH 250 10 1/8  (257) 12  (300)
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Guide des roues et roulettes
Variantes / accessoires

Blocage directionnel

Blocage directionnel Blickle 
pour roulettes pivotantes en tôle 
d’acier
(référence: RI...)

Blocage directionnel Blickle pour 
roulettes pivotantes en acier 
mécano-soudé
(complément de référence: -RI4)

Blocage directionnel Blickle 
pour roulettes pivotantes fortes 
charges
(complément de référence: -RI4H)

Blocage directionnel et de roue 
Blickle pour roulettes pivotantes 
en matière synthétique
(complément de référence: -RIFI)

Les blocages directionnels fixent le mouvement 
de pivotement d’une roulette pivotante dans des di-
rections déterminées. Avec un blocage directionnel 
activé, la roulette pivotante assume la fonction 
d’une roulette fixe.
Ce blocage directionnel est fourni en tant que 
pièce séparée et est à monter ensemble avec la 
roulette pivotante. Une installation en 2e monte 
est également possible, vu qu’aucune adaptation 
n’est nécessaire sur les montures des roulettes 
pivotantes.
Cet accessoire est disponible pour diverses séries 
de roulettes pivotantes. 
Voir “Variantes / accessoires” sur les diverses 
pages de tableaux.

Les blocages directionnels fixent le mouvement 
de pivotement d’une roulette pivotante dans des di-
rections déterminées. Avec un blocage directionnel 
activé, la roulette pivotante assume la fonction 
d’une roulette fixe.
Pour ce blocage directionnel, il s’agit d’une unité 
intégrée, soudée à la platine de base. En plus de la 
position standard à 90° (complément de référence: 
-RI4, quatre positions d’immobilisation), le 
blocage directionnel offre également la possibilité 
de réaliser des positionnements spécifiques au 
client. Cette version est robuste et adaptée pour 
l’utilisation sur les roulettes fortes charges.
Cet accessoire est disponible pour diverses séries 
de roulettes pivotantes fortes charges en acier 
mécano-soudé.
Voir “Variantes / accessoires” sur les diverses 
pages de tableaux.

Les blocages directionnels fixent le mouvement 
de pivotement d’une roulette pivotante dans des di-
rections déterminées. Avec un blocage directionnel 
activé, la roulette pivotante assume la fonction 
d’une roulette fixe.
Pour ce blocage directionnel, il s’agit d’une unité 
intégrée à la platine de base. Ce blocage direction-
nel permet quatre positions d’immobilisation (90°), 
déterminées par la mise en place d’une goupille. 
Cette version est extrêmement robuste et adaptée 
pour l’utilisation sur les roulettes fortes charges.
Cet accessoire est disponible pour diverses séries 
de roulettes pivotantes fortes charges en acier 
mécano-soudé. 
Voir “Variantes / accessoires” sur les diverses 
pages de tableaux.

Une combinaison d’un blocage directionnel et d’un 
blocage de roue est disponible pour les roulettes 
pivotantes de la série MOVE avec diamètre de roue 
de 125 mm. L’activation se fait via une pédale en 
deux parties. La pédale gauche permet un blocage 
total et celle de droite un blocage directionnel.
Sur ce système de blocage “arrière”, la couronne 
du pivot est d’abord verrouillée mécaniquement 
en rotation. Elle est arrêtée par l’enclenchement 
d’un ressort de frein dans une rondelle à portée 
sphérique dentée. Le blocage de la roue s’effectue 
ensuite par un deuxième actionnement.
Conseil d’installation: 
La roulette doit être montée sur l’application 
avec le blocage de direction activé pour le sens 
de déplacement. Cela garantit que le blocage 
directionnel s’engage uniquement dans le sens de 
la marche.

Vue détaillée blocage directionnel
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Guide des roues et roulettes
Variantes / accessoires

Rappel de direction automatique
(complément de référence: -RIR2)

Pare-fils
(complément de référence: -FA ou “KA” 
ou “KF” dans la référence)

Protège-pied
(complément de référence: -FS, -FP ou 
-FG)

Entretoise inox à 
revêtement PTFE
(référence: XAT...)

Les rappels de direction automatiques règlent 
la position des roulettes pivotantes dans des 
directions données lorsque celles-ci sont à vide. 
Cette mécanique réduit les arrêts intempestifs 
lors des manipulations des chariots de transports, 
lorsque ceux-ci sont utilisés sur des installations 
automatisées ainsi que dans des stations de 
chargement et déchargement.
La mécanique RIR2 est conçue pour une durée de 
vie particulièrement longue.
Des adaptations spécifiques clients concernant les 
forces de renvoi et les maintiens en position sont 
possibles en versions spéciales.

Les flasques des pare-fils sont en tôle d’acier 
emboutie et zingués par galvanisation, passivés 
bleu, sans Cr6 (complément de référence: -FA), ou 
injectés en matière synthétique (complément de 
référence: “KA” ou “KF”). 
Ils empêchent l’enroulement de fils autour de l’axe 
de roue et ainsi un blocage des roues.
Dans la variante “KA”, le pare-fils enveloppe le 
moyeu de la roue.
Dans la variante “KF”, le pare-fils recouvre égale-
ment le flanc central de la roue en plus du moyeu.
Cet accessoire est disponible pour de nombreuses 
séries de roulettes pivotantes et fixes. 
Voir “Variantes / accessoires” sur les diverses 
pages de tableaux.

Le protège-pied est en tôle d’acier emboutie et 
zingué par galvanisation, passivé bleu, sans Cr6 
(complément de référence: -FS). Le protège-pied 
des roulettes en acier mécano-soudé (série LS) est 
une solide construction soudée. Sur les roulettes 
en acier inox, le protège-pied est en matière 
synthétique non cassante moulée par injection 
(polyéthylène) (complément de référence: -FP). Le 
protège-pied est vissé sur la monture ou soudé, et 
protège le pied des blessures. La distance au sol 
est de 15 à 25 mm de série.
Des versions spéciales sont disponibles avec des 
distances au sol différentes, ou également des 
versions de protège-pied à suspension, zinguées 
par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6 (com-
plément de référence: -FG).
Cet accessoire est disponible pour de nombreuses 
séries de roulettes pivotantes et fixes. 
Voir “Variantes / accessoires” sur les diverses 
pages de tableaux.

L’entretoise inox à revêtement PTFE est composée 
d’un tube en acier inoxydable avec revête-
ment PTFE. En fonction (rotation et charge), le 
revêtement PTFE se dilate et est plaqué sur la face 
interne de l’alésage du moyeu lisse de la roue. Il 
en résulte la combinaison de glissement souhaitée 
(PTFE/acier inox) avec d’excellentes caractéris-
tiques de frottement. Ceci permet en outre de 
diminuer les émissions de bruit.
Cet accessoire est disponible pour diverses séries 
de roues hautes températures. 
 
 
 

Protège-pied à suspension
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Séries Blickle

LWG/LWGX  Roulettes en matière synthétique Blickle WAVE à trou central

LKDG/LKDGX Roulettes jumelées en matière synthétique Blickle MOVE à trou central

LRA Roulettes d’appareil à trou central ⅜″

LKRA Roulettes d’appareil à trou central ½″ 

LKRXA Roulettes d’appareil en acier inox à trou central

LPA/LKPA-12 Roulettes d’appareil avec platine à visser

LKPXA-12  Roulettes d’appareil en acier inox avec platine à visser

L-12/L Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser

LER Roulettes en tôle d’acier à trou central

LEXR Roulettes en acier inox à trou central

LE/LK-14 Roulettes en tôle d’acier avec platine à visser

LKR Roulettes en tôle d’acier, version lourde à trou central

LKX/LEX-14 Roulettes en acier inox avec platine à visser

LEH-14 Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser

LH-14/16 Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser

LS-16 Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé, version couronne du pivot lourde

LHF 14/16 Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort acier

LSFE-16 Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé à ressort en polyuréthane

LI-12 Roulettes en tôle d’acier hautes températures avec platine à visser

LIKPXA-12 Roulettes d’appareil en acier inox hautes températures avec platine à visser

LIX Roulettes hautes températures avec platine à visser

HRLK Roulettes d’immobilisation patin d’immobilisation intégré

L/B-TTM Roulettes fixes et pivotantes avec frein homme mort et frein à tambour

jusqu’à

245 lbs

275 lbs

 220 lbs

330 lbs

265 lbs

330 lbs

265 lbs

990 lbs

660 lbs

660 lbs

770 lbs

770 lbs

770 lbs

1,250 lbs

1,980 lbs

2,755 lbs

1,765 lbs

2,205 lbs

330 lbs

260 lbs

330 lbs

660 lbs

1,320 lbs
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Rubrique roulettes
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220–245 lbs

BLICKLE
DESIGN LINE

 

RoHS

LWG-TPA

LWGX-TPA...-FI

1

     

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LWG-TPA
LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI 4 100 1 1/4 32 220 100 lisse 5 5/16 135 2 3/16 1/2  1 1/2

LWG-TPA 101KF LWG-TPA 101KF-FI 4 100 1 1/4 32 220 100 à billes (C) 5 5/16 135 2 3/16 1/2  1 1/2

LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI 5 125 1 1/4 32 245 110 lisse 6 5/16 160 2 3/16 1/2  1 9/16

LWG-TPA 126KF LWG-TPA 126KF-FI 5 125 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 6 5/16 160 2 3/16 1/2  1 9/16

Série LWGX-TPA – inox
LWGX-TPA 101G LWGX-TPA 101G-FI 4 100 1 1/4 32 220 100 lisse 5 5/16 135 2 3/16 1/2  1 1/2

LWGX-TPA 101XKF LWGX-TPA 101XKF-FI 4 100 1 1/4 32 220 100 à billes (C) 5 5/16 135 2 3/16 1/2  1 1/2

LWGX-TPA 126G LWGX-TPA 126G-FI 5 125 1 1/4 32 245 110 lisse 6 5/16 160 2 3/16 1/2  1 9/16

LWGX-TPA 126XKF LWGX-TPA 126XKF-FI 5 125 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 6 5/16 160 2 3/16 1/2  1 9/16

Variantes/accessoires

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

Avec platine à visser ** Avec tige Avec blocage centralisé 
“central-stop”***

Avec tige filetée 
Ø 3/8″ ou 1/2″

Pédale d’immobilisa-
tion en couleur spéciale

Blickle série FLOW

Complément de référence LWG(X)E-...-ELS -P / -PX -ZA / ZAX -CS11

Livrables pour Versions roulement à 
billes sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
** Hauteur totale + 1/8″
*** La dimension intérieure de la came est pour l’assemblage avec une tige hexagone de 11 mm

Série LWG/LWGX-TPA
Roulettes en matière synthétique Blickle WAVE à trou 
central, couleur gris argent, roue à bande de 
roulement caoutchouc thermoplastique

Monture: Série LWG/LWGX
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant
• Roulement à billes surmoulé, étanchéifié des 

deux côtés dans la couronne du pivot
• Trou central
• Couleur gris argent RAL 7001
• Design moderne, esthétique
• Série LWGX: toutes les pièces y compris le 

matériel d’axe résistent à la corrosion

Roue: Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 
85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de 
l’huile

• Corps de roue: polypropylène de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques:
• Les températures ambiantes supérieures à  

+85 °F réduisent la capacité de charge 

Autres détails:
• Série de montures: page 33
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 107
• Types de moyeu: page 21

-5 °F à +140 °F
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220–275 lbs

BLICKLE
DESIGN LINE

 

RoHS

LKDG-PATH

LKDGX-PATH...-FI

1

    Variantes/accessoires 

En version conductible
d’électricité, non 
tachant

Avec blocage combiné 
de roue et de direction  
(1 x 360°)

Avec tige filetée
Ø 3/8″ ou 1/2″

Avec tige Avec platine à visser * Roulette avec hauteur 
de construction 
spéciale 4 3/4″ / 5 5/16″

En couleur noir

Complément de référence -ELS -RIFI -ZA / -ZAX -P / -PX LKDGH-... Série LKDB-PUA

Livrables pour
Sur demande

Ø roue 5″
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Ø roue 5″
Sur demande

Ø 2″, 3″, 4″ 
Sur demande

* La hauteur totale de la roulette augmente de 5/16″

Série LKDG/LKDGX-PATH
Roulettes jumelées en matière synthétique Blickle MOVE 
à trou central, couleur gris argent, roue à bande de 
roulement polyuréthane thermoplastique

Monture: Série LKDG/LKDGX
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant
• Deux roulements à billes étanches des deux 

côtés dans la couronne du pivot
• Trou central
• Couleur gris argent RAL 7001
• Design moderne, esthétique
• Série LKDGX: toutes les pièces y compris le 

matériel d’axe résistent à la corrosion

Roue: Série PATH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques:
• Les températures ambiantes supérieures à  

+85 °F réduisent la capacité de charge

Autres détails:
• Série de montures: page 33
• Blocages: page 43–44
• Types de moyeu: page 21

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Largeur 
roulette

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LKDG-PATH
LKDG-PATH 100K LKDG-PATH 100K-FI 4 100 2 x 3/4 2 x 19 2 1/2 63 220 100 à billes 4 1/16 103 1 5/8 1/2  1 1/4

LKDG-PATH 125K LKDG-PATH 125K-FI 5 125 2 x 13/16 2 x 20 3 1/8 80 275 125 à billes 5 1/8 130 1 5/8 1/2  1 9/16

Série LKDGX-PATH – inox
LKDGX-PATH 100XK LKDGX-PATH 100XK-FI 4 100 2 x 3/4 2 x 19 2 1/2 63 220 100 à billes 4 1/16 103 1 5/8 1/2  1 1/4

LKDGX-PATH 125XK LKDGX-PATH 125XK-FI 5 125 2 x 13/16 2 x 20 3 1/8 80 275 125 à billes 5 1/8 130 1 5/8  1/2  1 9/16

Roulette pivotante avec blocage “stop-fix” de série avec levier rapide pour faciliter le desserrage

-5 °F à +140 °F
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110–165 lbs

     

 

RoHS

LRA-TPA

LRA-VPA...-FI2 

Série LRA
Roulettes d’appareil à trou central pour vis de montage 3/8″, 
roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique / 
bandage caoutchouc plein

Monture: Série LRA
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Pédale d’immobilisation “stop-fix” en matière 
synthétique

Autres détails:
• Série de montures: page 34
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 107
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 
85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de 
l’huile

• Corps de roue: polypropylène de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent (variante “-ELS” 
couleur noir)

Série VPA
• Bandage: caoutchouc plein de première qualité, 

dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non 
marquant par contact

• Jante: polyamide 6 de première qualité ou 
polypropylène pour variante conductible 
d’électricité “-EL”, non cassant, couleur noir

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LRA-TPA
LRA-TPA 50G LRA-TPA 50G-FI 2 50 3/4 19 110 50 lisse  2 11/16 69 1 11/16 3/8  7/8

LRA-TPA 50KF LRA-TPA 50KF-FI 2 50 3/4 19 110 50 à billes (C) 2 11/16 69 1 11/16 3/8  7/8

LRA-TPA 75G LRA-TPA 75G-FI 3 75 1 25 165 75 lisse  3 7/8 98 1 11/16 3/8  1 1/8

LRA-TPA 75KF LRA-TPA 75KF-FI 3 75 1 25 165 75 à billes (C)  3 7/8 98 1 11/16 3/8  1 1/8

LRA-TPA 100G LRA-TPA 100G-FI 4 100 1 25 155 70 lisse  4 3/4 121 1 11/16 3/8  1 5/16

Série LRA-VPA
LRA-VPA 75G LRA-VPA 75G-FI 3 75 1 25 130 60 lisse  3 7/8 98 1 11/16 3/8  1 1/8

LRA-VPA 75K LRA-VPA 75K-FI 3 75 1 25 130 60 à billes  3 7/8 98 1 11/16 3/8  1 1/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 53

Variantes/accessoires

Roulettes fixes Avec tige filetée
Ø 3/8″

Avec fixation par 
douille expansible en 
métal

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

En version conductible 
d’électricité, bandage 
noir **

Version inox

Complément de référence Série BRA Voir page 58 -ELS -EL Série LRXA

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série TPA...-ELS 
(page 149)

Série VPA
Sur demande Sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
** La capacité de charge de la roue diminue de 25 % pour la version conductible d’électricité
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165–220 lbs

      

 

RoHS

LRA-VSTH

LRA-PATH

LRA-POA...-FI

2 

Série LRA
Roulettes d’appareil à trou central pour vis de montage 3/8″, 
roue à bande de roulement polyuréthane / 
roue polyamide

Monture: Série LRA
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Pédale d’immobilisation “stop-fix” en matière 
synthétique

Autres détails:
• Série de montures: page 34
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 110, 108, 124
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série VSTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: acier

Série PATH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent 

Série POA
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur noir

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LRA-VSTH
LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA* 1 3/8 35 1 1/16 27 220 100 à billes 1 15/16 50 1 11/16 3/8  9/16

Série LRA-PATH
LRA-PATH 50KF LRA-PATH 50KF-FI 2 50 3/4 19 165 75 à billes (C) 2 11/16 69 1 11/16 3/8  7/8

LRA-PATH 75KF LRA-PATH 75KF-FI 3 75 1 25 165 75 à billes (C) 3 7/8 98 1 11/16 3/8  1 1/8

Série LRA-POA
LRA-POA 50G LRA-POA 50G-FI 2 50 11/16 18 165 75 lisse 2 11/16 69 1 11/16 3/8  7/8

LRA-POA 75G LRA-POA 75G-FI 3 75 7/8 23 165 75 lisse 3 7/8 98 1 11/16 3/8  1 1/8

* Variante de blocage “Radstop”, avec pédale d’immobilisation en matière synthétique noir
Pour d’autres séries de roues, voir page 52

Variantes/accessoires

Roulettes fixes Avec tige filetée
Ø 3/8″

Avec fixation par 
douille expansible en 
métal

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

Version inox

Complément de référence Série BRA Voir page 58 -ELS Série LRXA

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série PATH...-ELS  
(page 150) Sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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220–265 lbs

       

 

RoHS

LKRA-TPA

LKRA-TPA...-FI2 

Série LKRA
Roulettes d’appareil à trou central pour vis de montage 1/2″, 
roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique

Monture: Série LKRA
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Pédale d’immobilisation “stop-fix” en acier

Roue: Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 
85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de 
l’huile

• Corps de roue: polypropylène de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent (variante “-ELS” 
couleur noir)

Autres détails:
• Série de montures: page 34
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 107
• Types de moyeu: page 21

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LKRA-TPA
LKRA-TPA 80G LKRA-TPA 80G-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 lisse 4 1/4 108 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRA-TPA 80KF LKRA-TPA 80KF-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 à billes (C) 4 1/4 108 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRA-TPA 101G LKRA-TPA 101G-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 lisse 5 1/4 133 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRA-TPA 101KF LKRA-TPA 101KF-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 5 1/4 133 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRA-TPA 126G LKRA-TPA 126G-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 lisse 6 1/4 158 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRA-TPA 126KF LKRA-TPA 126KF-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 6 1/4 158 2 1/4 1/2  1 9/16

Pour d’autres séries de roues, voir page 55; versions en inox voir page 56

Variantes/accessoires

Roulettes fixes Avec trou central pour 
vis de montage Ø 3/8″

Avec tige filetée
Ø 1/2″

Avec fixation par 
douille expansible en 
métal

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

Roue en caoutchouc
bleu (Série POEV)

Complément de référence Série BKRA Voir page 58 -ELS Série LKRA-POEV

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série TPA...-ELS 
(page 149) Sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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265–330 lbs

      

 

RoHS

LKRA-VSTH

LKRA-PATH

LKRA-POA...-FI

2 

Série LKRA
Roulettes d’appareil à trou central pour vis de montage 1/2″,
roue à bande de roulement polyuréthane / 
roue polyamide

Monture: Série LKRA
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Pédale d’immobilisation “stop-fix” en acier

Autres détails:
• Série de montures: page 34
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 110, 108, 124
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série VSTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: acier

Série PATH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent 

Série POA
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur noir

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LKRA-VSTH
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA* 2 50 1 5/16 33 330 150 à billes 2 3/4 70 2 1/4 1/2  1 1/8

Série LKRA-PATH
LKRA-PATH 80KF LKRA-PATH 80KF-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 4 1/4 108 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRA-PATH 101KF LKRA-PATH 101KF-FI 4 100 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 5 1/4 133 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRA-PATH 126KF LKRA-PATH 126KF-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 6 1/4 158 2 1/4 1/2  1 9/16

Série LKRA-POA
LKRA-POA 80G LKRA-POA 80G-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 265 120 lisse 4 1/4 108 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRA-POA 100G LKRA-POA 100G-FI 4 100 1 1/4 32 265 120 lisse 5 1/4 133 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRA-POA 125G LKRA-POA 125G-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 lisse 6 1/4 158 2 1/4 1/2  1 9/16

* Variante de blocage “Radstop”, avec pédale d’immobilisation en matière synthétique noir
Pour d’autres séries de roues, voir page 54; versions en inox voir page 57

Variantes/accessoires

Roulettes fixes Avec trou central pour 
vis de montage Ø 3/8″

Avec tige filetée
Ø 3/8″

Avec fixation par 
douille expansible en 
métal

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

Complément de référence Série BKRA Voir page 58 -ELS

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série PATH...-ELS 
(page 150)

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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220–265 lbs

        

 

RoHS

LKRXA-TPA

LKRXA-TPA...-FI
2 

Série LKRXA
Roulettes d’appareil en acier inox à trou central 
pour vis de montage 1/2″, 
roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique

Monture: Série LKRXA
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Toutes les pièces y compris le matériel d’axe 

résistent à la corrosion
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Pédale d’immobilisation “stop-fix” en matière 
synthétique, couleur gris

Roue: Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 
85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de 
l’huile

• Corps de roue: polypropylène de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent (variante “-ELS” 
couleur noir)

Autres détails:
• Série de montures: page 34
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 107
• Types de moyeu: page 21

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LKRXA-TPA
LKRXA-TPA 80G LKRXA-TPA 80G-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 lisse 4 1/4 108 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRXA-TPA 80KFD LKRXA-TPA 80KFD-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 à billes (C) 4 1/4 108 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRXA-TPA 101G LKRXA-TPA 101G-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 lisse 5 1/4 133 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRXA-TPA 101KFD LKRXA-TPA 101KFD-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 5 1/4 133 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRXA-TPA 126G LKRXA-TPA 126G-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 lisse 6 1/4 158 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRXA-TPA 126KFD LKRXA-TPA 126KFD-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 6 1/4 158 2 1/4 1/2  1 9/16

Pour d’autres séries de roues, voir page 57

Variantes/accessoires

Roulettes fixes Ø roue 2″ et 3″ avec 
trou central pour vis de 
montage Ø 3/8″

Avec trou central pour 
vis de montage Ø 3/8″

Avec tige en acier  
inox *

Avec fixation par douille 
expansible en matière 
synthétique, inox **

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris ***

Complément de référence Série BKRXA Série LRXA -ZAX51 Voir page 59 -ELS

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série TPA...-ELS  
(page 149)

* Selon DIN 18867-8 (matériel de restauration)
** Roulette pivotante et douille expansible verrouillées mécaniquement. La longueur d’insertion maximale est de 2 9⁄16″. La hauteur totale de la roulette augmente de 1/8″.
*** La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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265 lbs

 

RoHS

LKRXA-PATH

LKRXA-PO...-FI

        

 

2 

Série LKRXA
Roulettes d’appareil en acier inox à trou central 
pour vis de montage 1/2″, roue à bande de roulement 
polyuréthane / roue polyamide

Monture: Série LKRXA
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Toutes les pièces y compris le matériel d’axe 

résistent à la corrosion
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Pédale d’immobilisation “stop-fix” en matière 
synthétique, couleur gris  

Roues: 
Série PATH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent 

Série PO
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres détails:
• Série de montures: page 34
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 108, 125
• Types de moyeu: page 21

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LKRXA-PATH
LKRXA-PATH 80KFD LKRXA-PATH 80KFD-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 4 1/4 108 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRXA-PATH 101KFD LKRXA-PATH 101KFD-FI 4 100 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 5 1/4 133 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRXA-PATH 126KFD LKRXA-PATH 126KFD-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 6 1/4 158 2 1/4 1/2  1 9/16

Série LKRXA-PO
LKRXA-PO 80G LKRXA-PO 80G-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 265 120 lisse 4 1/4 108 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRXA-PO 101G LKRXA-PO 101G-FI 4 100 1 1/4 32 265 120 lisse 5 1/4 133 2 1/4 1/2  1 9/16

LKRXA-PO 126G LKRXA-PO 126G-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 lisse 6 1/4 158 2 1/4 1/2  1 9/16

Pour d’autres séries de roues, voir page 56

Variantes/accessoires

Roulettes fixes Ø roue 2″ et 3″ avec 
trou central pour vis de 
montage Ø 3/8″

Avec trou central pour 
vis de montage Ø 3/8″

Avec tige en acier 
inox *

Avec fixation par douille 
expansible en matière 
synthétique, inox **

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris ***

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris

Complément de référence Série BKRXA Série LRXA -ZAX51 Voir page 59 -ELS -ELS

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série PATH...-ELS 
(page 150)

Voir série PO...-ELS 
(page 151)

* Selon DIN 18867-8 (matériel de restauration)
** Roulette pivotante et douille expansible verrouillées mécaniquement. La longueur d’insertion maximale est de 2 9⁄16″. La hauteur totale de la roulette augmente de 1/8″.
*** La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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Ø    43/64 – 3/4

Ø    25/32 –  63/64

Ø    63/64 – 1 3/16

Ø 1  3/16 – 1 ⅜
Ø 1   3/8 – 1 37/64

Ø 1 17/32 – 1 49/64

o    43/64 – 3/4

o    45/64 –  53/64

o    53/64 –  63/64

o    63/64 – 1 9/64

o 1  9/64 – 1 17/64

o 1 17/64 – 1 33/64

-E01
-E02
-E03
-E04
-E05
-E07

-E11
-E12
-E13
-E14
-E15
-E17

-ER02
-ER03
-ER04
-ER05

-ER12
-ER13
-ER14
-ER15

Ø   25/32  –  63/64

Ø   63/64 – 1  3/16

Ø 1 3/16  – 1  3/8

Ø 1  3/8  – 1  37/64

-EV02
-EV03
-EV04
-EV05
-EV07

-EV12
-EV13
-EV14
-EV15
-EV17
-EV18

o    45/64 –  53/64

o    53/64 –  63/64

o    63/64 – 1  9/64

o 1  9/64 – 1  17/64

o 1 17/64 – 1  33/64

o 1 27/64 – 1  39/64

m
ax

. 2
 9 ⁄16

″

⅛
″

m
ax

. 2
 9 ⁄16

″

⅛
″

m
ax

. 2
 9 ⁄16

″

⅛
″

2 

Disponible pour toutes les Roulettes
pivotantes des séries LRA/LKRA avec trou 
central d’un diamètre de Ø 3/8″. 
La roulette pivotante et la douille expansi-
ble sont verrouillées mécaniquement par 
emboîtement. La longueur de montage 
maximale est de 2 9/16″.
La hauteur totale de la roulette  
augmente de 1/8″. 

Fixation par douille expansible en métal pour tubes ronds et carrés

Complément de 
référence 
pour la série LRA

Complément de 
référence 
pour la série LKRA

Dimension intérieure du 
tube rond (P) [mm]

Dimension intérieure du 
tube carré (P) [mm]

Fixation par douille expansible en matière synthétique pour tubes ronds *

Disponible pour toutes les Roulettes
pivotantes des séries LRA/LKRA avec trou 
central d’un diamètre de Ø 3/8″. 
La roulette pivotante et la douille expansi-
ble sont verrouillées mécaniquement par 
emboîtement. La longueur de montage 
maximale est de 2 9/16″.
La hauteur totale de la roulette  
augmente de 1/8″. 

Complément de référence 
pour la série LRA

Complément de référence 
pour la série LKRA

Dimension intérieure du tube
(P) [inch]

Disponible pour toutes les Roulettes
pivotantes des séries LRA/LKRA avec trou 
central d’un diamètre de Ø 3/8″. 
La roulette pivotante et la douille expansi-
ble sont verrouillées mécaniquement par 
emboîtement. La longueur de montage 
maximale est de 2 9/16″.
La hauteur totale de la roulette  
augmente de 1/8″. 

Fixation par douille expansible en matière synthétique pour tubes carrés *

Complément de référence 
pour la série LRA

Complément de référence 
pour la série LKRA

Dimension intérieure du tube
(P) [inch]

* Versions inoxydables page 59

Fixation par douille expansible 
pour roulettes d’appareils
série LRA / LKRA

* Versions inoxydables page 59
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-EXV02
-EXV03
-EXV04
-EXV05
-EXV07

-EXV12
-EXV13
-EXV14
-EXV15
-EXV17
-EXV18

o    45/64 –  53/64

o    53/64 –  63/64

o    63/64 – 1  9/64

o 1  9/64 – 1  17/64

o 1 17/64 – 1  33/64

o 1 27/64 – 1  39/64

-EXR02
-EXR03
-EXR04
-EXR05

-EXR12
-EXR13
-EXR14
-EXR15

Ø   25/32  –  63/64

Ø   63/64 – 1  3/16

Ø 1 3/16  – 1  3/8

Ø 1  3/8  – 1  37/64

m
ax
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⅛
″
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2 

Fixation par douille expansible 
pour roulettes d’appareils
série LRXA / LKRXA

Disponible pour toutes les roulettes 
pivotantes des séries LKRXA avec trou 
central d’un diamètre de Ø 3/8″.
La roulette pivotante et la douille 
expansible sont verrouillées mécanique-
ment par emboîtement. La longueur de 
montage maximale est de 2 9/16″. 
La hauteur totale de la roulette 
augmente de 1/8″. 

Complément de référence 
pour la série LRXA

Complément de référence 
pour la série LKRXA

Dimension intérieure du tube

(P) [inch]

Disponible pour toutes les roulettes 
pivotantes des séries LKRXA avec trou 
central d’un diamètre de Ø 3/8″.
La roulette pivotante et la douille 
expansible sont verrouillées mécanique-
ment par emboîtement. La longueur de 
montage maximale est de 2 9/16″. 
La hauteur totale de la roulette 
augmente de 1/8″. 

Fixation par douille expansible inoxydable en matière synthétique pour tubes carrés

Complément de référence 
pour la série LRXA

Complément de référence 
pour la série LKRXA

Dimension intérieure du tube
(P) [inch]

Fixation par douille expansible inoxydable en matière synthétique pour tubes ronds
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220–265 lbs

     

      

 

RoHS

LKPA-TPA

LKPA-TPA...-FI

2 

Série LKPA/BKPA-12
Roulettes d’appareil avec platine à visser, 
roue à bande de roulement caoutchouc 
thermoplastique

Monture: Série LKPA/BKPA
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Pédale d’immobilisation “stop-fix” en acier 

Roue: Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 
85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de 
l’huile

• Corps de roue: polypropylène de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent (variante “-ELS” 
couleur noir)

Autres détails:
• Série de montures: page 34
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 107
• Types de moyeu: page 21

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LKPA-TPA
LKPA-TPA 80G-12 BKPA-TPA 80G-12 LKPA-TPA 80G-12-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 lisse 4 3/8 111 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPA-TPA 80KF-12 BKPA-TPA 80KF-12 LKPA-TPA 80KF-12-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 à billes (C) 4 3/8 111 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPA-TPA 101G-12 BKPA-TPA 101G-12 LKPA-TPA 101G-12-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 lisse 5 3/8 136 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPA-TPA 101KF-12 BKPA-TPA 101KF-12 LKPA-TPA 101KF-12-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 5 3/8 136 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPA-TPA 126G-12 BKPA-TPA 126G-12 LKPA-TPA 126G-12-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 lisse 6 5/16 161 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPA-TPA 126KF-12 BKPA-TPA 126KF-12 LKPA-TPA 126KF-12-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 6 5/16 161 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

Pour d’autres séries de roues, voir page 61; versions en inox voir page 62

BKPA-TPA, 
version moyeu lisse

Variantes/accessoires

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

Couleurs spéciales
(poudrage 
électrostatique)

Avec bandage bleu non 
tachant

Plaque de dimension 
européenne métrique

Plus d’options avec ce 
modèle de trou de 
fixation

Complément de référence -ELS Série LKPA-POEV

Livrables pour Voir série TPA...-ELS 
(page 149) Sur demande Sur demande Sur demande Voir page 64–66

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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RoHS220–330 lbs

     

 

LPA/LKPA-VSTH

BKPA-PATH

LKPA-POA...-FI

2 

Série LPA, LKPA/BKPA-12
Roulettes d’appareil avec platine à visser, 
roue à bande de roulement polyuréthane / 
roue polyamide

Monture: Série LPA, LKPA/BKPA
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Pédale d’immobilisation “stop-fix” en acier

Autres détails:
• Série de montures: page 34
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 110, 108, 124
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série VSTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: acier

Série PATH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent 

Série POA
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur noir

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LPA/LKPA-VSTH
LPA-VSTH 35K* LPA-VSTH 35K-RA** 1 3/8 35 1 1/16 27 220 100 à billes 2 1/16 52 2 3/8 x 2 3/8 1 1/2 x 1 1/2–1 7/8 x 1 7/8 1/4 9/16

LKPA-VSTH 50K-12 2 50 1 5/16 33 330 150 à billes 2 7/8 73 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/8

Série LKPA-PATH
LKPA-PATH 80KF-12 BKPA-PATH 80KF-12 LKPA-PATH 80KF-12-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 4 3/8 111 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPA-PATH 101KF-12 BKPA-PATH 101KF-12 LKPA-PATH 101KF-12-FI 4 100 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 5 3/8 136 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPA-PATH 126KF-12 BKPA-PATH 126KF-12 LKPA-PATH 126KF-12-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 6 5/16 161 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

Série LKPA-POA
LKPA-POA 80G-12 BKPA-POA 80G-12 LKPA-POA 80G-12-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 265 120 lisse 4 3/8 111 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPA-POA 100G-12 BKPA-POA 100G-12 LKPA-POA 100G-12-FI 4 100 1 1/4 32 265 120 lisse 5 3/8 136 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPA-POA 125G-12 BKPA-POA 125G-12 LKPA-POA 125G-12-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 lisse 6 5/16 161 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

*  Avec plaque de montage n° 22 
** Variante de blocage “Radstop”, avec pédale d’immobilisation en matière synthétique noir
Pour d’autres séries de roues, voir page 60; versions en inox voir page 63

Variantes/accessoires

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris ***

Couleurs spéciales
(poudrage 
électrostatique)

Plaque de dimension 
européenne métrique

Plus d’options avec ce 
modèle de trou de 
fixation

Complément de référence -ELS

Livrables pour Voir série PATH...-ELS  
(page 150) Sur demande Sur demande Voir page 64–66

*** La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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220–265 lbs

 

RoHS

LKPXA-TPA

LKPXA-TPA...-FI

2 

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LKPXA-TPA
LKPXA-TPA 80G-12 BKPXA-TPA 80G-12 LKPXA-TPA 80G-12-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 lisse 4 3/8 111 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPXA-TPA 80KFD-12 BKPXA-TPA 80KFD-12 LKPXA-TPA 80KFD-12-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 à billes (C) 4 3/8 111 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPXA-TPA 101G-12 BKPXA-TPA 101G-12 LKPXA-TPA 101G-12-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 lisse 5 3/8 136 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPXA-TPA 101KFD-12 BKPXA-TPA 101KFD-12 LKPXA-TPA 101KFD-12-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 5 3/8 136 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPXA-TPA 126G-12 BKPXA-TPA 126G-12 LKPXA-TPA 126G-12-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 lisse 6 5/16 161 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPXA-TPA 126KFD-12 BKPXA-TPA 126KFD-12 LKPXA-TPA 126KFD-12-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 6 5/16 161 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

Pour d’autres séries de roues, voir page 63

Roulettes d’appareil en acier inox avec platine à visser, 
roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique

Monture: Série LKPXA/BKPXA
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Toutes les pièces y compris le matériel d’axe 

résistent à la corrosion
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Pédale d’immobilisation “stop-fix” en matière 
synthétique, couleur gris

Roue: Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 
85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de 
l’huile

• Corps de roue: polypropylène de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent (variante “-ELS” 
couleur noir)

Autres détails:
• Série de montures: page 34
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 107
• Types de moyeu: page 21

Série LKPXA/BKPXA-12

BKPXA-TPA, 
version moyeu lisse

Variantes/accessoires

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

Avec bandage bleu non 
tachant

Version hautes 
températures

Plaque de dimension 
européenne métrique

Complément de référence -ELS Série LKPXA-POEV Série LIKPXA

Livrables pour Voir série TPA...-ELS 
(page 149) Sur demande Voir page 96 Sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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265 lbs

     

 

RoHS

LKPXA-PATH

BKPXA-PATH

LKPXA-PO...-FI

2 

Série LKPXA/BKPXA-12
Roulettes d’appareil en acier inox avec platine à visser,  
roue à bande de roulement polyuréthane 
thermoplastique / roue polyamide

Monture: Série LKPXA/BKPXA
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Toutes les pièces y compris le matériel d’axe 

résistent à la corrosion
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Pédale d’immobilisation “stop-fix” en matière 
synthétique, couleur gris 

Autres détails:
• Série de montures: page 34
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 108, 125
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série PATH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent

Série PO
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LKPXA-PATH
LKPXA-PATH 80KFD-12 BKPXA-PATH 80KFD-12 LKPXA-PATH 80KFD-12-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 4 3/8 111 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPXA-PATH 101KFD-12 BKPXA-PATH 101KFD-12 LKPXA-PATH 101KFD-12-FI 4 100 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 5 3/8 136 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPXA-PATH 126KFD-12 BKPXA-PATH 126KFD-12 LKPXA-PATH 126KFD-12-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 à billes (C) 6 5/16 161 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

Série LKPXA-PO
LKPXA-PO 80G-12 BKPXA-PO 80G-12 LKPXA-PO 80G-12-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 265 120 lisse 4 3/8 111 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPXA-PO 101G-12 BKPXA-PO 101G-12 LKPXA-PO 101G-12-FI 4 100 1 1/4 32 265 120 lisse 5 3/8 136 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LKPXA-PO 126G-12 BKPXA-PO 126G-12 LKPXA-PO 126G-12-FI 5 125 1 1/4 32 265 120 lisse 6 5/16 161 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

Pour d’autres séries de roues, voir page 62

Variantes/accessoires

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris

Version hautes 
températures

Plaque de dimension 
européenne métrique

Complément de référence -ELS -ELS Série LIKPXA

Livrables pour Voir série PATH...-ELS 
(page 150)

Voir série PO...-ELS 
(page 151) Voir page 96 Sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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245–550 lbs

        

 

L-POEV...-SG

B-POEV...-SB

L-TPA...-FI

RoHS

3 

Série L/B-12
Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine 
à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique 
“Blickle EasyRoll” / caoutchouc thermoplastique

Monture: Série L/B
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 35
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 105, 107
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série POEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur gris ou bleu 

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur noir

Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 
85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de 
l’huile

• Corps de roue: polypropylène de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent (variante “-ELS” 
couleur noir)

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série L-POEV-SG (gris)
L-POEV 60KF-12-SG L-POEV 60KF-12-RA-SG * 2 3/8 60 1 1/4 32 265 120 à billes (CC) 3 3/8 85 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 3/8

L-POEV 89KF-12-SG B-POEV 89KF-12-SG L-POEV 89KF-12-FI-SG 3 1/2 89 1 1/4 32 350 160 à billes (C) 4 11/16 119 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-POEV 100KA-12-SG B-POEV 100KA-12-SG L-POEV 100KA-12-FI-SG 4 100 1 1/2 38 440 200 à billes (C) 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-POEV 125KA-12-SG B-POEV 125KA-12-SG L-POEV 125KA-12-FI-SG 5 125 1 9/16 40 550 250 à billes (C) 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

Série L-POEV-SB (bleu)
L-POEV 102KA-12-SB B-POEV 102KA-12-SB L-POEV 102KA-12-FI-SB 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-POEV 126KA-12-SB B-POEV 126KA-12-SB L-POEV 126KA-12-FI-SB 5 125 1 7/16 37 550 250 à billes (C) 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

Série L-TPA
L-TPA 102KF-12 B-TPA 102KF-12 L-TPA 102KF-12-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-TPA 127KF-12 B-TPA 127KF-12 L-TPA 127KF-12-FI 5 125 1 1/4 32 275 125 à billes (C) 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

* Variante de blocage “Radstop”, avec pédale d’immobilisation en matière synthétique noir
Pour d’autres séries de roues, voir page 65–66

Variantes/accessoires*

Blocage directionnel 
(séparé) 1 x 360°

Roue à bandage 
caoutchouc plein
(80 Shore A)

Roue avec bandage 
caoutchouc souple  
(55 Shore A)

En version conductible
d’électricité, non 
tachant gris **

Version hautes 
températures

Version inox Plus d’options avec ce 
modèle de trou de 
fixation

Complément de référence -RI-03.12 Série VE Série POES -ELS Série LI Série LEX

Livrables pour
Tous Sur demande Sur demande

Voir série TPA...-ELS
(page 149) Voir page 95 Voir page 78 Voir page 60–63

* Plus d’options avec roue-Ø 3″ + 3 1/8″, sur demande
** La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité



65w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

440–550 lbs

        

 

L-PATH

B-ALTH

L-ALST...-FI
Blickle
Softhane®

Blickle
Extrathane®

RoHS

3 

Série L/B-12
Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, 
avec platine à visser, 
roue à bande de roulement polyuréthane

Monture: Série L/B
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 35
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 108, 110, 119
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série PATH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent

Série ALTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série ALST
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Softhane®, dureté 
75 Shore A, couleur vert, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série L-PATH
L-PATH 100KF-12 B-PATH 100KF-12 L-PATH 100KF-12-FI 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-PATH 125KF-12 B-PATH 125KF-12 L-PATH 125KF-12-FI 5 125 1 1/4 32 550 250 à billes (C) 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

Série L-ALTH
L-ALTH 100K-12 B-ALTH 100K-12 L-ALTH 100K-12-FI 4 100 1 9/16 40 550 250 à billes 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-ALTH 125K-12 B-ALTH 125K-12 L-ALTH 125K-12-FI 5 125 1 9/16 40 550 250 à billes 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

Série L-ALST
L-ALST 100K-12 B-ALST 100K-12 L-ALST 100K-12-FI 4 100 1 9/16 40 550 250 à billes 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-ALST 125K-12 B-ALST 125K-12 L-ALST 125K-12-FI 5 125 1 9/16 40 550 250 à billes 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

Pour d’autres séries de roues, voir page 64, 66

Variantes/accessoires*

Blocage directionnel 
(séparé) 1 x 360°

Roue avec poly- 
uréthane souple sur 
corps de roue en nylon

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris **

En version antistatique, 
non tachant, gris

En version antistatique, 
non tachant, gris foncé

Version inox Plus d’options avec ce 
modèle de trou de 
fixation

Complément de référence -RI-03.12 Série POBS -ELS -AS -AS Série LEX

Livrables pour
Tous Sur demande

Voir série PATH...-ELS 
(page 150)

Voir série ALTH...-AS
(page 153)

Voir série ALST...-AS
(page 154) Voir page 78–80 Voir page 60–63

* Plus d’options avec roue-Ø 3″ + 3 1/8″, sur demande
** La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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400–550 lbs

        

 

L-POW...-FI

RoHS

3 

Série L/B-12
Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, 
avec platine à visser, 
avec roue polypropylène

Monture: Série L/B
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 35
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 125, 127
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série POG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur gris

Série POW
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur blanc
• Absorption du bruit (-10 décibels) par insert en 

caoutchouc plein élastique, couleur rouge

L-POG,
version moyeu lisse

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série L-POG
L-POG 89G-12 B-POG 89G-12 L-POG 89G-12-FI 3 1/2 89 1 1/4 32 400 180 lisse 4 11/16 119 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-POG 89KA-12 B-POG 89KA-12 L-POG 89KA-12-FI 3 1/2 89 1 1/4 32 400 180 à billes (C) 4 11/16 119 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-POG 100G-12 B-POG 100G-12 L-POG 100G-12-FI 4 100 1 7/16 37 550 250 lisse 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-POG 100KA-12 B-POG 100KA-12 L-POG 100KA-12-FI 4 100 1 7/16 37 550 250 à billes (C) 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-POG 125G-12 B-POG 125G-12 L-POG 125G-12-FI 5 125 1 9/16 40 550 250 lisse 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

L-POG 125KA-12 B-POG 125KA-12 L-POG 125KA-12-FI 5 125 1 9/16 40 550 250 à billes (C) 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

Série L-POW
L-POW 100KF-12 B-POW 100KF-12 L-POW 100KF-12-FI 4 100 1 3/8 35 440 200 à billes (C) 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

L-POW 125KF-12 B-POW 125KF-12 L-POW 125KF-12-FI 5 125 1 3/8 35 485 220 à billes (C) 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

Pour d’autres séries de roues, voir page 64–65

B-POG,
version roulement à billes

Variantes/accessoires*

Blocage directionnel 
(séparé) 1 x 360°

Roue en polyamide, 
couleur blanc naturel

Roue en polyamide, 
couleur noir

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris

Version hautes 
températures

Version inox Plus d’options avec ce 
modèle de trou de 
fixation

Complément de référence -RI-03.12 Série PO Série POA -ELS Série LIKPXA / LI Série LKPXA 

Livrables pour
Tous Sur demande Sur demande

Voir série PO...-ELS
(page 151) Voir page 95–96 Voir page 62–63 Voir page 60–63

* Plus d’options avec roue-Ø 3″ + 3 1/8″, sur demande
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990 lbs

 

RoHS

   

3 

Série L/B
Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, 
avec platine à visser, roue fortes charges à bandage 
caoutchouc plein super élastique

Monture: Série L/B
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue: Série VLE
• Bandage: caoutchouc plein super élastique, dureté 

70 Shore A, couleur noir, bandage 2 composants, 
haute élasticité, surface de roulement résistante à 
l’usure

• Jante: tôle d’acier lourde, emboutie, 
électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres détails:
• Série de montures: page 35
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 122
• Types de moyeu: page 21

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes 
avec blocage 
“stop-top” 

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport Profile

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [mm] [mm] [inch] [inch]

Série L-VLE
L-VLE 250K L-VLE 250K-ST 10 250 3 3/8 85 990 450 à billes 11 5/8 295 175 x 175 140 x 140 9/16 2 3/4 R50

B-VLE 250K 10 250 3 3/8 85 990 450 à billes 11 5/8 295 220 x 130 190 x 75 9/16 R50
L-VLE 255K L-VLE 255K-ST 10 250 3 3/8 85 990 450 à billes 11 5/8 295 175 x 175 140 x 140 9/16 2 3/4 B51

B-VLE 255K 10 250 3 3/8 85 990 450 à billes 11 5/8 295 220 x 130 190 x 75 9/16 B51
Types de profils: R = profil à rainures, B = profil à crampons, illustration voir page 123

Profil à crampons

Profil à rainures

Variantes/accessoires

Avec bandage gris non 
tachant

En version antistatique, 
bandage noir

Roulettes fortes charges 
mécano-soudé, cou- 
ronne du pivot lourde

Plus de roulettes fortes 
charges

Complément de référence -SG -AS Série LS-VLE Série LS-P/PS

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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220–660 lbs

        

 

RoHS

LER-POEV...-SG

LER-ALEV...-FI

LER-TPA

3 

Série LER
Roulettes en tôle d’acier à trou central, 
roue à bandage caoutchouc caoutchouc  
thermoplastique / plein élastique “Blickle EasyRoll” 

Monture: Série LER
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 35
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 107, 105, 106
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 
85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de 
l’huile

• Corps de roue: polypropylène de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent (variante “-ELS” 
couleur noir)

Série POEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur gris

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur noir

Série ALEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur noir

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LER-TPA
LER-TPA 80KF LER-TPA 80KF-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 à billes (C) 4 102 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-TPA 102KF LER-TPA 102KF-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 4 15/16 125 2 3/4 1/2  1 7/16

LER-TPA 127KF LER-TPA 127KF-FI 5 125 1 1/4 32 275 125 à billes (C) 5 7/8 150 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-TPA 160KA LER-TPA 160KA-FI 6 5/16 160 1 9/16 40 440 200 à billes (C) 7 11/16 195 3 7/16 1/2  2 1/8

LER-TPA 200KA LER-TPA 200KA-FI 8 200 1 9/16 40 550 250 à billes (C) 9 1/4 235 3 7/16 1/2  2 1/8

Série LER-POEV
LER-POEV 60KF-SG LER-POEV 60KF-RA-SG* 2 3/8 60 1 5/16 34 265 120 à billes (CC) 3 1/8 80 2 3/4 1/2  1 3/8

LER-POEV 80KF-SG LER-POEV 80KF-FI-SG 3 1/8 80 1 1/4 32 310 140 à billes (C) 4 102 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-POEV 100KA-SG LER-POEV 100KA-FI-SG 4 100 1 1/4 32 330 150 à billes (C) 4 15/16 125 2 3/4 1/2  1 7/16

LER-POEV 125KA-SG LER-POEV 125KA-FI-SG 5 125 1 7/16 37 330 150 à billes (C) 5 7/8 150 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-POEV 160KA-SG LER-POEV 160KA-FI-SG 6 5/16 160 2 50 660 300 à billes 7 11/16 195 3 7/16 1/2  2 1/8

LER-POEV 200KA-SG LER-POEV 200KA-FI-SG 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 3 7/16 1/2  2 1/8

Série LER-ALEV
LER-ALEV 100K LER-ALEV 100K-FI 4 100 1 9/16 40 330 150 à billes 4 15/16 125 2 3/4 1/2  1 7/16

LER-ALEV 125K LER-ALEV 125K-FI 5 125 1 9/16 40 330 150 à billes 5 7/8 150 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-ALEV 160K LER-ALEV 160K-FI 6 5/16 160 2 50 660 300 à billes 7 11/16 195 3 7/16 1/2  2 1/8

LER-ALEV 200K LER-ALEV 200K-FI 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 3 7/16 1/2  2 1/8

* Variante de blocage “Radstop”, avec pédale d’immobilisation en matière synthétique noir
Pour d’autres séries de roues, voir page 69 ; versions en inox voir page 70

Variantes/accessoires

Avec protège-pied en
matière synthétique

Avec protège-pied en 
acier

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

En version conductible 
d’électricité, bandage 
noir

En version antistatique, 
bandage gris

Avec bandage bleu non 
tachant

Roulettes fortes charges 
à trou central de 1/2″ 
jusqu’à 770 lbs

Complément de référence -FP -FS -ELS -EL -SG-AS -SB Série LKR

Livrables pour Ø roue 5″
Sur demande Sur demande

Voir série TPA...-ELS 
(page 149)

Voir série ALEV...-EL 
(page 148)

Voir série ALEV...-SG-AS
(page 152)

Série POEV
Sur demande Voir page 75–77

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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330–660 lbs

       

 

RoHS

LER-PATH

LER-POG...-FI

3 

Série LER
Roulettes en tôle d’acier à trou central, 
roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique /  
roue polyamide

Monture: Série LER
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 35
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 108, 125
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série PATH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent

Série POG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur gris

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LER-PATH
LER-PATH 80KF LER-PATH 80KF-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 330 150 à billes (C) 4 102 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-PATH 100KF LER-PATH 100KF-FI 4 100 1 1/4 32 330 150 à billes (C) 4 15/16 125 2 3/4 1/2  1 7/16

LER-PATH 125KF LER-PATH 125KF-FI 5 125 1 1/4 32 330 150 à billes (C) 5 7/8 150 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-PATH 160KA LER-PATH 160KA-FI 6 5/16 160 1 9/16 40 660 300 à billes (C) 7 11/16 195 3 7/16 1/2  2 1/8

LER-PATH 200KA LER-PATH 200KA-FI 8 200 1 9/16 40 660 300 à billes (C) 9 1/4 235 3 7/16 1/2  2 1/8

Série LER-POG
LER-POG 80G LER-POG 80G-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 330 150 lisse 4 102 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-POG 80KA LER-POG 80KA-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 330 150 à billes (C) 4 102 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-POG 100G LER-POG 100G-FI 4 100 1 7/16 37 330 150 lisse 4 15/16 125 2 3/4 1/2  1 7/16

LER-POG 100KA LER-POG 100KA-FI 4 100 1 7/16 37 330 150 à billes (C) 4 15/16 125 2 3/4 1/2  1 7/16

LER-POG 125G LER-POG 125G-FI 5 125 1 9/16 40 330 150 lisse 5 7/8 150 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-POG 125KA LER-POG 125KA-FI 5 125 1 9/16 40 330 150 à billes (C) 5 7/8 150 2 3/4 1/2  1 1/2

LER-POG 150G LER-POG 150G-FI 6 150 2 50 660 300 lisse 7 1/2 190 3 7/16 1/2  2 1/8

LER-POG 150K LER-POG 150K-FI 6 150 2 50 660 300 à billes 7 1/2 190 3 7/16 1/2  2 1/8

LER-POG 200G LER-POG 200G-FI 8 200 2 50 660 300 lisse 9 1/4 235 3 7/16 1/2  2 1/8

LER-POG 200K LER-POG 200K-FI 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 3 7/16 1/2  2 1/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 68; versions en inox voir page 71

Variantes/accessoires

Avec protège-pied en
matière synthétique

Avec protège-pied en 
acier

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

Roue polyamide 
silencieuse avec insert 
en caoutchouc

Roulettes fortes charges 
à trou central de 1/2″ 
jusqu’à 770 lbs

Complément de référence -FP -FS -ELS -ELS Série LER-POW Série LKR

Livrables pour Ø roue 5″
Sur demande Sur demande

Voir série PATH...-ELS 
(page 150)

Voir série PO...-ELS
(page 151) Sur demande Voir page 75–77

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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245–660 lbs

       

 

RoHS

LEXR-POEV...-FI-SG

LEXR-TPA

3 

Série LEXR
Roulettes en acier inox à trou central, 
roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique /  
à bandage caoutchouc plein élastique  “Blickle EasyRoll”

Monture: Série LEXR
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Toutes les pièces y compris le matériel d’axe 
résistent à la corrosion

Autres détails:
• Série de montures: page 35
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 107, 105
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 
85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de 
l’huile

• Corps de roue: polypropylène de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent (variante “-ELS” 
couleur noir) 

Série POEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur gris

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur noir

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LEXR-TPA
LEXR-TPA 102G LEXR-TPA 102G-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 lisse 4 15/16 125 2 3/4 1/2  1 7/16

LEXR-TPA 127G LEXR-TPA 127G-FI 5 125 1 1/4 32 275 125 lisse 5 7/8 150 2 3/4 1/2  1 1/2

LEXR-TPA 160G LEXR-TPA 160G-FI 6 5/16 160 1 9/16 40 440 200 lisse 7 11/16 195 3 7/16 1/2  2 1/8

LEXR-TPA 200G LEXR-TPA 200G-FI 8 200 1 9/16 40 550 250 lisse 9 1/4 235 3 7/16 1/2  2 1/8

Série LEXR-POEV
LEXR-POEV 100XKA-SG LEXR-POEV 100XKA-FI-SG 4 100 1 1/2 38 330 150 à billes (C) 4 15/16 125 2 3/4 1/2  1 7/16

LEXR-POEV 125XKA-SG LEXR-POEV 125XKA-FI-SG 5 125 1 7/16 40 330 150 à billes (C) 5 7/8 150 2 3/4 1/2  1 1/2

LEXR-POEV 160XKA-SG LEXR-POEV 160XKA-FI-SG 6 5/16 160 2 50 660 300 à billes (CC) 7 11/16 195 3 7/16 1/2  2 1/8

LEXR-POEV 200XKA-SG LEXR-POEV 200XKA-FI-SG 8 200 2 50 660 300 à billes (CC) 9 1/4 235 3 7/16 1/2  2 1/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 71

Variantes/accessoires

Avec tige en acier inox Avec roulement à 
rouleaux inoxydable 
dans la roue

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

Avec protège-pied en
matière synthétique

Roue avec bandage 
caoutchouc souple  
(55 Shore A)

Roue avec polyuréthane 
souple sur corps de 
roue en nylon

Complément de référence Série LEXZ -XR -ELS -FP Série POES Série POBS

Livrables pour
Sur demande Sur demande

Voir série TPA...-ELS 
(page 149)

Ø roue 5″
Sur demande Sur demande Sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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330–660 lbs

 

RoHS

LEXR-PATH

LEXR-POG...-FI

      

3 

Série LEXR
Roulettes en acier inox à trou central, 
roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique /  
roue polyamide

Monture: Série LEXR
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Toutes les pièces y compris le matériel d’axe 
résistent à la corrosion

Autres détails:
• Série de montures: page 35
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 108, 125
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série PATH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent

Série POG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur gris

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LEXR-PATH
LEXR-PATH 100KFD LEXR-PATH 100KFD-FI 4 100 1 1/4 32 330 150 à billes (C) 4 15/16 125 2 3/4 1/2  1 7/16

LEXR-PATH 125KFD LEXR-PATH 125KFD-FI 5 125 1 1/4 32 330 150 à billes (C) 5 7/8 150 2 3/4 1/2  1 1/2

LEXR-PATH 160KAD LEXR-PATH 160KAD-FI 6 5/16 160 1 9/16 40 660 300 à billes (C) 7 11/16 195 3 7/16 1/2  2 1/8

LEXR-PATH 200KAD LEXR-PATH 200KAD-FI 8 200 1 9/16 40 660 300 à billes (C) 9 1/4 235 3 7/16 1/2  2 1/8

Série LEXR-POG
LEXR-POG 100G LEXR-POG 100G-FI 4 100 1 7/16 37 330 150 lisse 4 15/16 125 2 3/4 1/2  1 7/16

LEXR-POG 125G LEXR-POG 125G-FI 5 125 1 9/16 40 330 150 lisse 5 7/8 150 2 3/4 1/2  1 1/2

LEXR-POG 150G LEXR-POG 150G-FI 6 150 2 50 660 300 lisse 7 1/2 190 3 7/16 1/2  2 1/8

LEXR-POG 200G LEXR-POG 200G-FI 8 200 2 50 660 300 lisse 9 1/4 235 3 7/16 1/2  2 1/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 70

Variantes/accessoires

Avec tige en acier inox En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris *

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris

Avec protège-pied en
matière synthétique

Roue polyamide 
silencieuse avec insert 
en caoutchouc **

Complément de référence Série LEXZ -ELS -ELS -FP Série LEXR-POW

Livrables pour
Sur demande

Voir série PATH...-ELS 
(page 150)

Voir série PO...-ELS 
(page 151)

Ø roue 5″
Sur demande Sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
**  Avec roulement à rouleaux inoxydable
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375–660 lbs

 

LE-ALES

BES-POEV-SG

LK-ALEV...-FI

RoHS

    

3 

Série LE/BES, LK/BKS-14
Roulettes en tôle d’acier avec platine à visser, 
bandage caoutchouc souple “Blickle SoftMotion” / 
bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”

Monture: Série LE/BES, LK/BKS
• LE: tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
• LK: tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
Monture pivotante 
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 35–36
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 104, 105, 106
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série ALES
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle SoftMotion”, dureté 55 Shore A, 
couleur gris, non tachant

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent 

Série POEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur gris

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur noir

Série ALEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur noir

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LE-ALES
LE-ALES 150K-14-SG BES-ALES 150K-14-SG LE-ALES 150K-14-FI-SG 6 150 2 50 620 280 à billes (C) 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 2 1/8

LE-ALES 160K-14-SG BES-ALES 160K-14-SG LE-ALES 160K-14-FI-SG 6 5/16 160 2 50 660 300 à billes (C) 7 11/16 195 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 2 1/8

LE-ALES 200K-14-SG BES-ALES 200K-14-SG LE-ALES 200K-14-FI-SG 8 200 2 50 660 300 à billes (C) 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 2 1/8

Série LK/LE-POEV
LK-POEV 82KF-14-SG BKS-POEV 82KF-14-SG LK-POEV 82KF-14-FI-SG 3 1/8 80 1 9/16 40 375 170 à billes (C) 4 5/16 110 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 9/16

LK-POEV 100KA-14-SG BKS-POEV 100KA-14-SG LK-POEV 100KA-14-FI-SG 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 3/4

LK-POEV 125KA-14-SG BKS-POEV 125KA-14-SG LK-POEV 125KA-14-FI-SG 5 125 1 7/16 37 550 250 à billes (C) 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 7/8

LE-POEV 160KA-14-SG BES-POEV 160KA-14-SG LE-POEV 160KA-14-FI-SG 6 5/16 160 2 50 660 300 à billes (C) 7 11/16 195 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 2 1/8

LE-POEV 200KA-14-SG BES-POEV 200KA-14-SG LE-POEV 200KA-14-FI-SG 8 200 2 50 660 300 à billes (C) 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 2 1/8

Série LK/LE-ALEV
LK-ALEV 100K-14 BKS-ALEV 100K-14 LK-ALEV 100K-14-FI 4 100 1 9/16 40 440 200 à billes (C) 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 3/4

LK-ALEV 125K-14 BKS-ALEV 125K-14 LK-ALEV 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 550 250 à billes (C) 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 7/8

LE-ALEV 150K-14 BES-ALEV 150K-14 LE-ALEV 150K-14-FI 6 150 2 50 660 300 à billes (C) 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 2 1/8

LE-ALEV 200K-14 BES-ALEV 200K-14 LE-ALEV 200K-14-FI 8 200 2 50 660 300 à billes (C) 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 2 1/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 73–74

Variantes/accessoires*

Avec blocage 
“stop-top”

Avec blocage 
centralisé 
“central-stop” **

Blocage directionnel 
(séparé)
1x 360° ***

Avec bandage bleu non 
tachant

En version conductible
d’électricité, bandage 
noir

En version antistatique, 
bandage gris

Roue avec bandage 
caoutchouc souple  
(55 Shore A)

Complément de référence -ST -CS7/16″ / -CS11 RI-04-14 -SB -EL -SG-AS Série LE-POES

Livrables pour
Sur demande Sur demande Tous

Série POEV
Sur demande

Voir série  ALEV...-EL 
(page 148)

Voir série ALEV...-SG-AS 
(page 152) Sur demande

* Autres variantes / accessoires: 1. Version hautes températures (Série LIK / LIE), sur demande; 2. Plaque de dimension européenne métrique, sur demande; 3. Plus d’options avec ce modèle de trou de fixation, voir page 78–84
** Disponible avec came 7/16″ ou 11 mm 
*** Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix”
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330–770 lbs

 

LE-PATH

BES-POTH

LK-POG...-FI

RoHS

        

3 

Série LE/BES, LK/BKS-14
Roulettes en tôle d’acier avec platine à visser,
roue à bande de roulement polyuréthane 
thermoplastique / roue polyamide

Monture: Série LE/BES, LK/BKS
• LE: tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
• LK: tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
Monture pivotante 
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 35–36
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 108, 109, 125
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série PATH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent

Série POTH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur blanc naturel

Série POG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur gris

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LK/LE-PATH
LK-PATH 80KF-14 BKS-PATH 80KF-14 LK-PATH 80KF-14-FI 3 1/8 80 1 1/4 32 330 150 à billes (C) 4 5/16 110 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 9/16

LK-PATH 100KF-14 BKS-PATH 100KF-14 LK-PATH 100KF-14-FI 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LK-PATH 125KF-14 BKS-PATH 125KF-14 LK-PATH 125KF-14-FI 5 125 1 1/4 32 550 250 à billes (C) 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

LE-PATH 160KA-14 BES-PATH 160KA-14 LE-PATH 160KA-14-FI 6 5/16 160 1 9/16 40 660 300 à billes (C) 7 11/16 195 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LE-PATH 200KA-14 BES-PATH 200KA-14 LE-PATH 200KA-14-FI 8 200 1 9/16 40 660 300 à billes (C) 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

Série LK/LE-POTH
LK-POTH 100KA-14 BKS-POTH 100KA-14 LK-POTH 100KA-14-FI 4 100 1 3/8 35 660 300 à billes (C) 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LK-POTH 125KA-14 BKS-POTH 125KA-14 LK-POTH 125KA-14-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes (C) 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

LE-POTH 150K-14 BES-POTH 150K-14 LE-POTH 150K-14-FI 6 150 1 3/4 45 660 300 à billes 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LE-POTH 200K-14 BES-POTH 200K-14 LE-POTH 200K-14-FI 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

Série LK/LE-POG
LK-POG 82K-14 BKS-POG 82K-14 LK-POG 82K-14-FI 3 1/8 80 1 7/16 37 550 250 à billes 4 5/16 110 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 9/16

LK-POG 100KA-14 BKS-POG 100KA-14 LK-POG 100KA-14-FI 4 100 1 7/16 37 615 280 à billes (C) 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LK-POG 125KA-14 BKS-POG 125KA-14 LK-POG 125KA-14-FI 5 125 1 9/16 40 660 300 à billes (C) 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

LE-POG 150G-14 BES-POG 150G-14 LE-POG 150G-14-FI 6 150 2 50 660 300 lisse 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LE-POG 200G-14 BES-POG 200G-14 LE-POG 200G-14-FI 8 200 2 50 660 300 lisse 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 72, 74

Variantes/accessoires*

Avec blocage 
“stop-top”

Avec blocage 
centralisé 
“central-stop” **

Blocage directionnel 
(séparé)
1x 360° ***

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris ****

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris

Roue polyamide 
silencieuse avec insert 
en caoutchouc

Version hautes 
températures

Complément de référence -ST -CS7/16″ / -CS11 RI-04-14 -ELS -ELS Série LK-POW Série LIK / LIE

Livrables pour
Sur demande Sur demande Tous

Voir série PATH...-ELS 
(page 150)

Voir série PO...-ELS 
(page 151) Sur demande Sur demande

* Autres variantes / accessoires:  1. Avec protège-pied en acier (-FS), sur demande; 2. Avec pare-fils, en tôle d’acier, zingué (-FA), sur demande; 3. Plaque de dimension européenne métrique, sur demande; 
   4. Plus d’options avec ce modèle de trou de fixation, voir page 78–84
** Disponible avec came 7/16″ ou 11 mm *** Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix” ****    La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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660–770 lbs

 

LE-ALTH

BES-ALST

LK-ALBS...-FI

RoHS

        

Blickle
Extrathane®

Blickle
Softhane®

Blickle
Besthane® Soft

3 

Série LE/BES, LK/BKS-14
Roulettes en tôle d’acier avec platine à visser, roue à 
bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane® / 
Blickle Softhane ® / Blickle Besthane® Soft

Monture: Série LE/BES, LK/BKS
• LE: tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
• LK: tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
Monture pivotante 
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 35–36
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 110, 119, 121
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série ALTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série ALST
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Softhane®, dureté 
75 Shore A, couleur vert, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série ALBS
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 
75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LK/LE-ALTH
LK-ALTH 100K-14 BKS-ALTH 100K-14 LK-ALTH 100K-14-FI 4 100 1 9/16 40 770 350 à billes 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LK-ALTH 125K-14 BKS-ALTH 125K-14 LK-ALTH 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

LE-ALTH 150K-14 BES-ALTH 150K-14 LE-ALTH 150K-14-FI 6 150 2 50 660 300 à billes 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LE-ALTH 200K-14 BES-ALTH 200K-14 LE-ALTH 200K-14-FI 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

Série LK/LE-ALST
LK-ALST 100K-14 BKS-ALST 100K-14 LK-ALST 100K-14-FI 4 100 1 9/16 40 705 320 à billes 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LK-ALST 125K-14 BKS-ALST 125K-14 LK-ALST 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

LE-ALST 150K-14 BES-ALST 150K-14 LE-ALST 150K-14-FI 6 150 2 50 660 300 à billes 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LE-ALST 150K-14-CO * BES-ALST 150K-14-CO * LE-ALST 150K-14-FI-CO * 6 150 2 50 660 300 à billes 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LE-ALST 200K-14 BES-ALST 200K-14 LE-ALST ALST-14-FI 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LE-ALST 200K-14-CO * BES-ALST 200K-14-CO * LE-ALST ALST-14-FI-CO * 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

Série LK/LE-ALBS
LK-ALBS 100K-14 BKS-ALBS 100K-14 LK-ALBS 100K-14-FI 4 100 1 9/16 40 705 320 à billes 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LK-ALBS 125K-14 BKS-ALBS 125K-14 LK-ALBS 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

LE-ALBS 150K-14 BES-ALBS 150K-14 LE-ALBS 150K-14-FI 6 150 2 50 660 300 à billes 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LE-ALBS 150K-14-CO * BES-ALBS 150K-14-CO * LE-ALBS 150K-14-FI-CO * 6 150 2 50 660 300 à billes 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LE-ALBS 200K-14 BES-ALBS 200K-14 LE-ALBS 200K-14-FI 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LE-ALBS 200K-14-CO * BES-ALBS 200K-14-CO * LE-ALBS 200K-14-FI-CO * 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

* Avec surface de roulement fortement bombée
Pour d’autres séries de roues, voir page 72–73

Variantes/accessoires**

Avec blocage 
“stop-top”

Avec blocage centralisé 
“central-stop” ***

Blocage directionnel 
(séparé)
1x 360° ****

Avec protège-pied 
en acier

En version antistatique, 
non tachant, gris

En version antistatique, 
non tachant, gris foncé

Version hautes 
températures

Complément de référence -ST -CS7/16″ / -CS11 RI-04-14 -FS -AS -AS Série LIK / LIE

Livrables pour
Sur demande Sur demande Tous Sur demande

Voir série  ALTH...-AS
(page 153)

Voir série ALST...-AS
(page 154) Sur demande

** Autres variantes / accessoires (sur demande): 1. Plaque de dimension européenne métrique; 2. Plus d’options avec ce modèle de trou de fixation, voir page 78–84
*** Disponible avec came 7/16″ ou 11 mm 
**** Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix”
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375–550 lbs

       

 

RoHS

LKR-ALEV...-FI-SG

LKR-POEV...-SG

3 

Série LKR
Roulettes en tôle d’acier, version lourde à trou central, 
roue à bandage caoutchouc plein élastique  
“Blickle EasyRoll”

Monture: Série LKR
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 36
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 105, 106
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série POEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur gris

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur noir

Série ALEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur gris

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LKR-POEV
LKR-POEV 82KF-SG LKR-POEV 82KF-FI-SG 3 1/8 80 1 9/16 40 375 170 à billes (C) 4 5/16 110 3 7/16 1/2  1 9/16

LKR-POEV 100KA-SG LKR-POEV 100KA-FI-SG 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 5 1/8 130 3 7/16 1/2  1 3/4

LKR-POEV 125KA-SG LKR-POEV 125KA-FI-SG 5 125 1 7/16 37 550 250 à billes (C) 6 1/8 155 3 7/16 1/2  1 7/8

Série  LKR-ALEV
LKR-ALEV 100K-SG LKR-ALEV 100K-FI-SG 4 100 1 9/16 40 440 200 à billes 5 1/8 130 3 7/16 1/2  1 3/4

LKR-ALEV 125K-SG LKR-ALEV 125K-FI-SG 5 125 1 9/16 40 550 250 à billes 6 1/8 155 3 7/16 1/2  1 7/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 76–77

Variantes/accessoires

Avec protège-pied en 
acier

Avec bandage bleu non 
tachant

En version conductible
d’électricité, bandage 
noir

En version antistatique, 
non tachant, gris

Version inox Pédale d’immobilisation

Complément de référence -FS -SB -EL -SG-AS Série LKXR FF

Livrables pour
Sur demande

Série POEV
Sur demande

Voir série ALEV...-EL 
(page 148)

Voir série ALEV...-SG-AS 
(page 152) Sur demande

Ø roue 4″–5″
Sur demande
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440–770 lbs

     

 

RoHS

LKR-SPOG...-FI

LKR-POTH

3 

Série LKR
Roulettes en tôle d’acier, version lourde à trou central, 
roue à bande de roulement polyuréthane
thermoplastique / roue fortes charges polyamide

Monture: Série LKR
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 36
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 109, 126
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série POTH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur blanc naturel

Série SPOG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, 
couleur gris

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LKR-POTH
LKR-POTH 75G LKR-POTH 75G-FI 3 75 1 7/16 37 440 200 lisse 4 1/4 108 3 7/16 1/2  1 9/16

LKR-POTH 100KA LKR-POTH 100KA-FI 4 100 1 3/8 35 660 300 à billes (C) 5 1/8 130 3 7/16 1/2  1 3/4

LKR-POTH 125KA LKR-POTH 125KA-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes (C) 6 1/8 155 3 7/16 1/2  1 7/8

Série LKR-SPOG
LKR-SPOG 80K LKR-SPOG 80K-FI 3 1/8 80 1 7/16 37 770 350 à billes 4 5/16 110 3 7/16 1/2  1 9/16

LKR-SPOG 100K LKR-SPOG 100K-FI 4 100 1 7/16 37 770 350 à billes 5 1/8 130 3 7/16 1/2  1 3/4

LKR-SPOG 125K LKR-SPOG 125K-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes 6 1/8 155 3 7/16 1/2  1 7/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 75, 77

Variantes/accessoires

Avec pare-fils, en tôle 
d’acier, zingué

Avec protège-pied en 
acier

Version inox Pédale d’immobilisation

Complément de référence -FA -FS Série LKXR FF

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande

Ø roue 4″–5″
Sur demande
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440–770 lbs

       

 

RoHS

LKR-ALST...-FI

LKR-ALTH

LKR-ALB

LKR-ALBS...-FI

Blickle
Extrathane®

Blickle
Softhane®

Blickle
Besthane®

Blickle
Besthane® Soft

3 

Série LKR
Roulettes en tôle d’acier, version lourde à trou central, 
roue à bande de roulement polyuréthane  Blickle 
Extrathane® / Softhane® / Besthane® / Besthane® Soft

Monture: Série LKR
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Roues: 
Série ALTH
• Bande de roulement: élastomère de 

polyuréthane de première qualité Blickle 
Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun 
clair, non tachant, non marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent 

Série ALST
• Bande de roulement: élastomère de 

polyuréthane de première qualité Blickle 
Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non 
tachant, non marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série ALB
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série ALBS
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 
75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Autres détails:
• Série de montures: page 36
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 110, 119, 120, 121
• Types de moyeu: page 21

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Ø platine 
 

Pour vis Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch]

Série LKR-ALTH
LKR-ALTH 80K LKR-ALTH 80K-FI 3 1/8 80 1 3/16 30 440 200 à billes 4 5/16 110 3 7/16 1/2  1 9/16

LKR-ALTH 100K LKR-ALTH 100K-FI 4 100 1 9/16 40 770 350 à billes 5 1/8 130 3 7/16 1/2  1 3/4

LKR-ALTH 125K LKR-ALTH 125K-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes 6 1/8 155 3 7/16 1/2  1 7/8

Série LKR-ALST
LKR-ALST 82K LKR-ALST 82K-FI 3 1/8 80 1 9/16 40 505 230 à billes 4 5/16 110 3 7/16 1/2  1 9/16

LKR-ALST 100K LKR-ALST 100K-FI 4 100 1 9/16 40 705 320 à billes 5 1/8 130 3 7/16 1/2  1 3/4

LKR-ALST 125K LKR-ALST 125K-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes 6 1/8 155 3 7/16 1/2  1 7/8

Série LKR-ALB
LKR-ALB 101K LKR-ALB 101K-FI 4 100 1 9/16 40 770 350 à billes 5 1/8 130 3 7/16 1/2  1 3/4

LKR-ALB 125K LKR-ALB 125K-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes 6 1/8 155 3 7/16 1/2  1 7/8

Série LKR-ALBS
LKR-ALBS 82K LKR-ALBS 82K-FI 3 1/8 80 1 9/16 40 505 230 à billes 4 5/16 110 3 7/16 1/2  1 9/16

LKR-ALBS 100K LKR-ALBS 100K-FI 4 100 1 9/16 40 705 320 à billes 5 1/8 130 3 7/16 1/2  1 3/4

LKR-ALBS 125K LKR-ALBS 125K-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes 6 1/8 155 3 7/16 1/2  1 7/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 75–76

Variantes/accessoires

Avec protège-pied en 
acier

En version antistatique, 
non tachant, gris

En version antistatique, 
non tachant, gris foncé

En version décharge 
électrostatique, 
non tachant, gris

Version inox Pédale d’immobilisation

Complément de référence -FS -AS -AS -ESD Série LKXR FF

Livrables pour
Sur demande

Voir série ALTH...-AS 
(page 153)

Voir série ALST...-AS 
(page 154)

Voir série ALB...-ESD 
(page 155) Sur demande

Ø roue 4″–5″
Sur demande
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245–660 lbs

 

LEX-TPA

BESX-POES

LKX-POEV...-FI-SG

RoHS

        

3 

Série LKX/BKSX, LEX/BESX-14
Roulettes en acier inox, avec platine à visser, roue à bande 
de roulement caoutchouc thermoplastique / souple  
“Blickle SoftMotion” / plein élastique “Blickle EasyRoll” 

Monture: Série LKX/BKSX, LEX/BESX-14
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Toutes les pièces y compris le matériel d’axe 

résistent à la corrosion
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 36
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 107, 104, 105
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 
85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de 
l’huile

• Corps de roue: polypropylène de première qualité, 
non cassant, couleur gris argent (variante “-ELS” 
couleur noir)

Série POES
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle SoftMotion”, dureté 55 Shore A, 
couleur gris, non tachant

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur noir

Série POEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur gris

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur noir

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LKX/LEX-TPA
LKX-TPA 102KFD-14 BKSX-TPA 102KFD-14 LKX-TPA 102KFD-14-FI 4 100 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LKX-TPA 127KFD-14 BKSX-TPA 127KFD-14 LKX-TPA 127KFD-14-FI 5 125 1 1/4 32 275 125 à billes (C) 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

LEX-TPA 160G-14 BESX-TPA 160G-14 LEX-TPA 160G-14-FI 6 5/16 160 1 9/16 40 440 200 lisse 7 11/16 195 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEX-TPA 200G-14 BESX-TPA 200G-14 LEX-TPA 200G-14-FI 8 200 1 9/16 40 550 250 lisse 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

Série LEX-POES
LEX-POES 150XKA-14-SG BESX-POES 150XKA-14-SG LEX-POES 150XKA-14-FI-SG 6 150 2 50 615 280 à billes (CC) 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 2 1/8

LEX-POES 200XKA-14-SG BESX-POES 200XKA-14-SG LEX-POES 200XKA-14-FI-SG 8 200 2 50 660 300 à billes (CC) 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 2 1/8

Série LKX/LEX-POEV
LKX-POEV 100XKA-14-SG BKSX-POEV 100XKA-14-SG LKX-POEV 100XKA-14-FI-SG 4 100 1 1/4 38 440 200 à billes (C) 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LKX-POEV 125XKA-14-SG BKSX-POEV 125XKA-14-SG LKX-POEV 125XKA-14-FI-SG 5 125 1 7/16 40 550 250 à billes (C) 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

LEX-POEV 160XKA-14-SG BESX-POEV 160XKA-14-SG LEX-POEV 160XKA-14-FI-SG 6 5/16 160 2 50 660 300 à billes (CC) 7 11/16 195 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEX-POEV 200XKA-14-SG BESX-POEV 200XKA-14-SG LEX-POEV 200XKA-14-FI-SG 8 200 2 50 660 300 à billes (CC) 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 79–80

Variantes/accessoires*

Avec blocage 
“stop-top”

Avec blocage “idealstop” 
(sans modification
de la hauteur totale) **

Avec rappel de 
direction automatique

Avec roulement à billes/ 
à rouleaux inoxydable 
dans la roue

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris ***

Roulette cuisine 
compatible machine de 
lavage (DIN 18867-8)

Version hautes 
températures

Complément de référence -ST -IS -RIR2 -XKA / -XR -ELS -GKN Série LIKX / LIEX

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série TPA...-ELS  
(page 149)

Série POEV
Sur demande Sur demande

* Autres variantes / accessoires: 1. Plaque de dimension européenne métrique, sur demande; 2. Plus d’options avec ce modèle de trou de fixation, voir page 73–74, 81–84
**     Avec plaque de montage 140 x 110 mm et entraxe trous de fixation 105 x 75-80 mm
***   La capacité de charge de la roue (série TPA) diminue de 35%
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440–770 lbs

 

LEX-POTH

BESX-POTH

LKX-POBS...-FI

RoHS

        

Blickle
Besthane® Soft

3 

Série LKX/BKSX, LEX/BESX-14
Roulettes en acier inox, avec platine à visser,
roues avec bande de roulement polyuréthane
thermoplastique / polyuréthane Besthane® Soft

Monture: Série LKX/BKSX, LEX/BESX-14
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Toutes les pièces y compris le matériel d’axe 

résistent à la corrosion
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 36
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 109, 121
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série POTH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur blanc naturel 

Série POBS
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 
75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non 
marquant par contact, très faible résistance au 
roulage, haute capacité de charge dynamique, 
résistant à la corrosion et à l’hydrolyse

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur noir

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LKX/LEX-POTH
LKX-POTH 100KAD-14 BKSX-POTH 100KAD-14 LKX-POTH 100KAD-14-FI 4 100 1 3/8 35 660 300 à billes (C) 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LKX-POTH 125KAD-14 BKSX-POTH 125KAD-14 LKX-POTH 125KAD-14-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes (C) 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

LEX-POTH 150XK-14 BESX-POTH 150XK-14 LEX-POTH 150XK-14-FI 6 150 1 3/4 45 660 300 à billes 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEX-POTH 200XK-14 BESX-POTH 200XK-14 LEX-POTH 200XK-14-FI 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

Série LKX/LEX-POBS
LKX-POBS 100XKA-14 BKSX-POBS 100XKA-14 LKX-POBS 100XKA-14-FI 4 100 1 1/2 38 440 200 à billes (C) 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LKX-POBS 125XKA-14 BKSX-POBS 125XKA-14 LKX-POBS 125XKA-14-FI 5 125 1 9/16 40 550 250 à billes (C) 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

LEX-POBS 160XKA-14 BESX-POBS 160XKA-14 LEX-POBS 160XKA-14-FI 6 5/16 160 2 50 660 300 à billes (CC) 7 11/16 195 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEX-POBS 200XKA-14 BESX-POBS 200XKA-14 LEX-POBS 200XKA-14-FI 8 200 2 50 660 300 à billes (CC) 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 78, 80

Variantes/accessoires*

Avec blocage 
“stop-top”

Avec blocage “idealstop” 
(sans modification
de la hauteur totale) **

Avec rappel de 
direction automatique

Avec protège-pied en
matière synthétique

Roue avec bande de 
roulement polyuréthane
thermoplastique souple

Version hautes 
températures

Plaque de dimension 
européenne métrique

Complément de référence -ST -IS -RIR2 -FP Série POTHS Série LIKX / LIEX

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

* Autres variantes / accessoires: Plus d’options avec ce modèle de trou de fixation, voir page 73–74, 81–84
**    Avec plaque de montage 140 x 110 mm et entraxe trous de fixation 105 x 75-80 mm
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660–770 lbs

 

LEX-POG

BESX-POG

LKX-SPOG...-FI

RoHS

        

3 

Série LKX/BKSX, LEX/BESX-14
Roulettes en acier inox, avec platine à visser, 
avec roue polyamide

Monture: Série LKX/BKSX, LEX/BESX-14
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Toutes les pièces y compris le matériel d’axe 

résistent à la corrosion
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

Autres détails:
• Série de montures: page 36
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 125, 126
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série POG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur gris

Série SPOG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, 
couleur gris

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LEX-POG
LEX-POG 150XK-14 BESX-POG 150XK-14 LEX-POG 150XK-14-FI 6 150 2 50 660 300 à billes 7 1/2 190 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEX-POG 200XK-14 BESX-POG 200XK-14 LEX-POG 200XK-14-FI 8 200 2 50 660 300 à billes 9 1/4 235 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

Série LKX-SPOG
LKX-SPOG 100XK-14 BKSX-SPOG 100XK-14 LKX-SPOG 100XK-14-FI 4 100 1 7/16 37 770 350 à billes 5 1/8 130 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LKX-SPOG 125XK-14 BKSX-SPOG 125XK-14 LKX-SPOG 125XK-14-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes 6 1/8 155 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 7/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 78–79

Variantes/accessoires*

Avec blocage 
“stop-top”

Avec blocage “idealstop” 
(sans modification
de la hauteur totale) **

Avec rappel de 
direction automatique

Avec roulement à 
rouleaux inoxydable 
dans la roue

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris

Version hautes 
températures

Plaque de dimension 
européenne métrique

Complément de référence -ST -IS -RIR2 -XR -ELS Série LIKX / LIEX 

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série PO...-ELS  
(page 151) Sur demande Sur demande

* Plus d’options avec ce modèle de trou de fixation, voir page 73–74, 81–84
**    Avec plaque de montage 140 x 110 mm et entraxe trous de fixation 105 x 75-80 mm
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770–1,100 lbs

 

LEH-POEV

BEHS-POEV

LEH-ALEV...-FI

RoHS

      

3 

Série LEH/BEHS-14
Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, 
avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc 
plein élastique “Blickle EasyRoll”

Monture: Série LEH/BEHS
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Particulièrement insensible aux chocs et secous-
ses grâce à une coupelle traitée

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 105, 106
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série POEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur gris

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur noir

Série ALEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur noir

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LEH-POEV
LEH-POEV 160KA-14-SG BEHS-POEV 160KA-14-SG LEH-POEV 160KA-14-FI-SG 6 5/16 160 2 50 880 400 à billes (CC) 7 13/16 199 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/4

LEH-POEV 200KA-14-SG BEHS-POEV 200KA-14-SG LEH-POEV 200KA-14-FI-SG 8 200 2 50 1,100 500 à billes (CC) 9 1/2 241 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 3/8

LEH-POEV 200KA-14-SG-01 BEHS-POEV 200KA-14-SG-01 8 200 2 50 770 350 à billes (CC) 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/2

Série LEH-ALEV
LEH-ALEV 150K-14 BEHS-ALEV 150K-14 LEH-ALEV 150K-14-FI 6 150 2 50 880 400 à billes 7 1/2 191 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEH-ALEV 160K-14 BEHS-ALEV 160K-14 LEH-ALEV 160K-14-FI 6 5/16 160 2 50 880 400 à billes 7 13/16 199 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/4

LEH-ALEV 200K-14 BEHS-ALEV 200K-14 LEH-ALEV 200K-14-FI 8 200 2 50 1,100 500 à billes 9 1/2 241 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 3/8

LEH-ALEV 200K-14-01 BEHS-ALEV 200K-14-01 8 200 2 50 770 350 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/2

Pour d’autres séries de roues, voir page 82–84

Variantes/accessoires 

Avec blocage 
“stop-top”

Blocage directionnel 
(séparé)
1x 360° *

Avec protège-pied 
en acier

En version conductible
d’électricité, bandage 
noir

En version antistatique, 
bandage gris

Version hautes 
températures

Plus d’options avec 
ce modèle de trou de 
fixation

Complément de référence -ST RI-04.14 -FS -EL -SG-AS Série LIEH

Livrables pour
Tous Tous

Voir série ALEV...-EL
(page 148)

Voir série ALEV...-SG-AS 
(page 152) Sur demande

Voir page 72–74, 78–80

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix”
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770–1,250 lbs

 

LEH-POG

BEHS-POG

LEH-SPOG...-FI

RoHS

        

3 

Série LEH/BEHS-14
Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, 
avec platine à visser, avec roue polyamide

Monture: Série LEH/BEHS
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Particulièrement insensible aux chocs et secous-
ses grâce à une coupelle traitée

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 125, 126
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série POG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur gris

Série SPOG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, 
couleur gris

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LEH-POG
LEH-POG 150K-14 BEHS-POG 150K-14 LEH-POG 150K-14-FI 6 150 2 50 880 400 à billes 7 1/2 191 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEH-POG 160K-14 BEHS-POG 160K-14 LEH-POG 160K-14-FI 6 5/16 160 2 50 990 450 à billes 7 13/16 199 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/4

LEH-POG 200K-14 BEHS-POG 200K-14 LEH-POG 200K-14-FI 8 200 2 50 1,250 570 à billes 9 1/2 241 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 3/8

LEH-POG 200K-14-01 BEHS-POG 200K-14-01 8 200 2 50 770 350 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/2

Série LEH-SPOG
LEH-SPOG 150K-14 BEHS-SPOG 150K-14 LEH-SPOG 150K-14-FI 6 150 2 50 1,250 570 à billes 7 1/2 191 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEH-SPOG 160K-14 BEHS-SPOG 160K-14 LEH-SPOG 160K-14-FI 6 5/16 160 2 50 1,250 570 à billes 7 13/16 199 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/4

LEH-SPOG 201K-14 BEHS-SPOG 201K-14 LEH-SPOG 201K-14-FI 8 200 2 50 1,250 570 à billes 9 1/2 241 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 3/8

LEH-SPOG 201K-14-01 BEHS-SPOG 201K-14-01 8 200 2 50 770 350 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/2

Pour d’autres séries de roues, voir page 81, 83–84

Variantes/accessoires

Avec blocage 
“stop-top”

Blocage directionnel 
(séparé)
1x 360° *

Avec protège-pied en 
acier

Avec pare-fils, en tôle 
d’acier, zingué

En version conductible 
d’électricité, non 
tachant, gris

Version hautes 
températures

Plus d’options avec 
ce modèle de trou de 
fixation

Complément de référence -ST RI-04.14 -FS -FA -ELS Série LIEH

Livrables pour
Tous Tous Sur demande Sur demande

Voir série PO...-ELS 
(page 151) Sur demande

Voir page 72–74, 78–80

* Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix”
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660–1,250 lbs

 

LEH-POTH

BEHS-ALTH

LEH-ALST...-FI

RoHS

        

Blickle
Extrathane®

Blickle
Softhane®

3 

Série LEH/BEHS-14
Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, 
avec platine à visser, 
roues avec bande de roulement polyuréthane

Monture: Série LEH/BEHS
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Particulièrement insensible aux chocs et secous-
ses grâce à une coupelle traitée

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 109, 110, 119
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série POTH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur blanc naturel

Série ALTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série ALST
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Softhane®, dureté 
75 Shore A, couleur vert, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LEH-POTH
LEH-POTH 150K-14 BEHS-POTH 150K-14 LEH-POTH 150K-14-FI 6 150 1 3/4 45 1,100 500 à billes 7 1/2 191 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEH-POTH 160K-14 BEHS-POTH 160K-14 LEH-POTH 160K-14-FI 6 5/16 160 1 3/4 45 1,210 550 à billes 7 13/16 199 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/4

LEH-POTH 200K-14 BEHS-POTH 200K-14 LEH-POTH 200K-14-FI 8 200 2 50 1,250 570 à billes 9 1/2 241 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 3/8

LEH-POTH 200K-14-01 BEHS-POTH 200K-14-01 8 200 2 50 770 350 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/2

Série LEH-ALTH
LEH-ALTH 150K-14 BEHS-ALTH 150K-14 LEH-ALTH 150K-14-FI 6 150 2 50 1,250 570 à billes 7 1/2 191 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEH-ALTH 200K-14 BEHS-ALTH 200K-14 LEH-ALTH 200K-14-FI 8 200 2 50 1,250 570 à billes 9 1/2 241 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 3/8

LEH-ALTH 200K-14-01 BEHS-ALTH 200K-14-01 8 200 2 50 770 350 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/2

LEH-ALTH 200K-14-02 BEHS-ALTH 200K-14-01 8 200 2 50 660 300 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 3 1/4

Série LEH-ALST
LEH-ALST 150K-14 BEHS-ALST 150K-14 LEH-ALST 150K-14-FI 6 150 2 50 1,100 500 à billes 7 1/22 191 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEH-ALST 150K-14-CO * BEHS-ALST 150K-14-CO * LEH-ALST 150K-14-FI-CO * 6 150 2 50 1,100 500 à billes 7 1/2 191 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEH-ALST 200K-14 BEHS-ALST 200K-14 LEH-ALST 200K-14-FI 8 200 2 50 1,250 570 à billes 9 1/2 241 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 3/8

LEH-ALST 200K-14-CO * BEHS-ALST 200K-14-CO * LEH-ALST 200K-14-FI-CO * 8 200 2 50 1,250 570 à billes 9 1/2 241 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 3/8

LEH-ALST 200K-14-01 BEHS-ALST 200K-14-01 8 200 2 50 770 350 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/2

LEH-ALST 200K-14-02 BEHS-ALST 200K-14-01 8 200 2 50 660 300 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 3 1/4

*  Avec surface de roulement fortement bombée
Pour d’autres séries de roues, voir page 81–82, 84

Variantes/accessoires**

Avec blocage 
“stop-top”

Blocage directionnel 
(séparé)
1x 360° ***

Avec protège-pied 
en acier

En version antistatique, 
non tachant, gris

En version antistatique, 
non tachant, gris foncé

Avec roues en 
polyuréthane sur corps 
de roue en fonte

Avec roues en 
polyuréthane souple sur 
corps de roue en fonte

Complément de référence -ST RI-04.14 -FS -AS -AS Série LEH-GTH Série LEH-GST

Livrables pour
Tous Tous Sur demande

Voir série ALTH...-AS 
(page 153)

Voir série ALST...-AS
(page 154) Sur demande Sur demande

** Autres variantes / accessoires: 1. Version hautes températures (série LIEH), sur demande; 2. Avec pare-fils, en tôle d’acier, zingué (-FA), sur demande; 3. Plus d’options avec ce modèle de trou de fixation, voir page 73–80
*** Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix”
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660–1,250 lbs

 

LEH-ALB

BEHS-ALB

LEH-ALBS...-FI

RoHS

        

Blickle
Besthane®

Blickle
Besthane®

Blickle
Besthane® Soft

3 

Série LEH/BEHS-14
Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, 
avec platine à visser, roues avec bande de roulement 
polyuréthane Blickle Besthane® / Besthane® Soft 

Monture: Série LEH/BEHS
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Particulièrement insensible aux chocs et secous-
ses grâce à une coupelle traitée

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 120, 121
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série ALB
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série ALBS
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 
75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LEH-ALB
LEH-ALB 150K-14 BEHS-ALB 150K-14 LEH-ALB 150K-14-FI 6 150 2 50 1,250 570 à billes 7 1/2 191 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEH-ALB 200K-14 BEHS-ALB 200K-14 LEH-ALB 200K-14-FI 8 200 2 50 1,250 570 à billes 9 1/2 241 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 3/8

LEH-ALB 200K-14-01 BEHS-ALB 200K-14-01 8 200 2 50 770 350 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/2

LEH-ALB 200K-14-02 BEHS-ALB 200K-14-01 8 200 2 50 660 300 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 3 1/4

Série LEH-ALBS
LEH-ALBS 150K-14-CO * BEHS-ALBS 150K-14-CO * LEH-ALBS 150K-14-FI-CO * 6 150 2 1/8 50 1,100 500 à billes 7 1/2 191 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/8

LEH-ALBS 200K-14-CO * BEHS-ALBS 200K-14-CO * LEH-ALBS 200K-14-FI-CO * 8 200 2 50 1,250 570 à billes 9 1/2 241 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 3/8

LEH-ALBS 200K-14-01 BEHS-ALBS 200K-14-01 8 200 2 50 770 350 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 2 1/2

LEH-ALBS 200K-14-02 BEHS-ALBS 200K-14-01 8 200 2 50 660 300 à billes 10 1/8 257 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 3 1/4

*  Avec surface de roulement fortement bombée
Pour d’autres séries de roues, voir page 81–83

Variantes/accessoires 

Avec blocage 
“stop-top”

Blocage directionnel 
(séparé)
1x 360° **

Avec protège-pied en 
acier

En version décharge 
électrostatique, 
non tachant, gris

Avec roues en 
polyuréthane sur corps 
de roue en fonte

Version hautes 
températures

Plus d’options avec 
ce modèle de trou de 
fixation

Complément de référence -ST RI-04.14 -FS -ESD Série LEH-GB Série LIEH

Livrables pour
Tous Tous Sur demande

Voir série ALB...-ESD 
(page 155) Sur demande Sur demande

Voir page 72–74, 78–80

** Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix”
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440–1,100 lbs

   

 

RoHS

LH-ALEV

BHS-ALEV

LH-ALEV...-FI

4 

Série LH/BHS-14/16
Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, 
avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc 
plein élastique “Blickle EasyRoll” 

Monture: Série LH/BHS
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
• Fourche et platine renforcées
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
• Particulièrement insensible aux chocs et secous-

ses grâce aux quatre coupelles traitées, de 
forme spéciale 

Roue: Série ALEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur noir

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 106
• Types de moyeu: page 21

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de fixation Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LH-ALEV
LH-ALEV 100K-14 BHS-ALEV 100K-14 LH-ALEV 100K-14-FI 4 100 1 9/16 40 440 200 à billes 5 1/2 140 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-ALEV 125K-14 BHS-ALEV 125K-14 LH-ALEV 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 550 250 à billes 6 1/2 165 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-ALEV 150K-16 BHS-ALEV 150K-16 LH-ALEV 150K-16-FI 6 150 2 50 880 400 à billes 7 3/4 197 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LH-ALEV 200K-16 BHS-ALEV 200K-16 LH-ALEV 200K-16-FI 8 200 2 50 1,100 500 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/4

Pour d’autres séries de roues, voir page 86–88

+LKR-ALEV-EL

Variantes/accessoires*

Avec blocage 
“stop-top”

Avec blocage
“ideal-stop” 
hauteur totale +47/64″ **

Blocage directionnel 
(séparé)
1 x 360° ***

Avec bandage gris non 
tachant

En version conductible
d’électricité, bandage 
noir

En version antistatique, 
bandage gris

Roulettes fortes
charges à tige

Complément de référence -ST -IS RI-04.14 / RI-05.16 -SG -EL -SG-AS Série LHZ

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série ALEV...-EL 
(page 148)

Voir série ALEV...-SG-AS
(page 152) Sur demande

* Autres variantes / accessoires (sur demande):  1. Roulettes compactes jumelées (série LHD); 2. Avec protège-pied en acier (-FS); 3. Pédale d’immobilisation (FF), Livrables pour Ø roue 4″–8″; 4. Version hautes températures;  
  5. Autres dimensions de roue et de la hauteur totale; 6. Plaque de dimension européenne métrique
** Plaque d’adaptation adéquate en matière synthétique pour équilibrer la hauteur totale des roulettes fixes et pivotantes sans blocage “ideal-stop”: référence AP3-17  ***  Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix”
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505–1,765 lbs

        

 

Blickle
Softhane®

LH-POTH

BHS-POTH

LH-ALST...-FI

RoHS

4 

Série LH/BHS-14/16
Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec 
platine à visser, roues avec bande de roulement  
polyuréthane thermoplastique / Blickle Softhane®

Monture: Série LH/BHS
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
• Fourche et platine renforcées
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
• Particulièrement insensible aux chocs et secous-

ses grâce aux quatre coupelles traitées, de 
forme spéciale

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 109, 119
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série POTH
• Bande de roulement: polyuréthane thermoplasti-

que de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, 
couleur gris foncé, non tachant, non marquant par 
contact

• Corps de roue: polyamide 6 de première qualité, 
non cassant, couleur blanc naturel

Série ALST
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Softhane®, dureté 
75 Shore A, couleur vert, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de fixation Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LH-POTH
LH-POTH 100K-14 BHS-POTH 100K-14 LH-POTH 100K-14-FI 4 100 1 3/8 35 660 300 à billes 5 1/2 140 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-POTH 125K-14 BHS-POTH 125K-14 LH-POTH 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes 6 1/2 165 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-POTH 150K-16 BHS-POTH 150K-16 LH-POTH 150K-16-FI 6 150 1 3/4 45 1,100 500 à billes 7 3/4 197 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LH-POTH 200K-16 BHS-POTH 200K-16 LH-POTH 200K-16-FI 8 200 2 50 1,765 800 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/4

Série LH-ALST
LH-ALST 82K-14 BHS-ALST 82K-14 LH-ALST 82K-14-FI 3 1/8 80 1 9/16 40 505 230 à billes 4 3/4 120 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-ALST 100K-14 BHS-ALST 100K-14 LH-ALST 100K-14-FI 4 100 1 9/16 40 705 320 à billes 5 1/2 140 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-ALST 125K-14 BHS-ALST 125K-14 LH-ALST 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 815 370 à billes 6 1/2 165 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-ALST 150K-16 BHS-ALST 150K-16 LH-ALST 150K-16-FI 6 150 2 50 1,100 500 à billes 7 3/4 197 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LH-ALST 150K-16-CO * BHS-ALST 150K-16-CO * LH-ALST 150K-16-FI-CO * 6 150 2 50 1,100 500 à billes 7 3/4 197 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LH-ALST 200K-16 BHS-ALST 200K-16 LH-ALST 200K-16-FI 8 200 2 50 1,650 750 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/4

LH-ALST 200K-16-CO * BHS-ALST 200K-16-CO * LH-ALST 200K-16-FI-CO * 8 200 2 50 1,650 750 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/4

* Avec surface de roulement fortement bombée
Pour d’autres séries de roues, voir page 85, 87–88

Variantes/accessoires**

Avec blocage 
“stop-top”

Avec blocage 
“ideal-stop”, hauteur 
totale +47/64″ ***

Blocage directionnel 
(séparé)
1 x 360° ****

En version antistatique, 
non tachant, gris foncé

Pédale d’immobilisa-
tion

Roulettes fortes
charges à tige

Roulettes compactes 
jumelées

Complément de référence -ST -IS RI-04.14 / RI-05.16 -AS FF Série LHZ Série LHD

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série ALST...-AS 
(page 154)

Ø roue 4″–8″
Sur demande Sur demande Sur demande

** Autres variantes / accessoires (sur demande): 1. Avec protège-pied en acier (-FS); 2. Avec pare-fils, en tôle d’acier, zingué (-FA); 3. Version hautes températures; 4. Autres dimensions de roue et de la hauteur totale;  
  5. Plaque de dimension européenne métrique
*** Plaque d’adaptation adéquate en matière synthétique pour équilibrer la hauteur totale des roulettes fixes et pivotantes sans blocage “ideal-stop”: référence AP3-17 ****  Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix”
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440–1,980 lbs

        

 

LH-ALTH

BHS-GTH

LH-ALB...-FI

Blickle
Extrathane®

Blickle
Extrathane®

Blickle
Besthane®

RoHS

4 

Série LH/BHS-14/16
Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, 
avec platine à visser, roues avec bande de roulement  
polyuréthane Blickle Extrathane® / Blickle Besthane®

Monture: Série LH/BHS
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
• Fourche et platine renforcées
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
• Particulièrement insensible aux chocs et secous-

ses grâce aux quatre coupelles traitées, de 
forme spéciale

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 110, 111, 120
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série ALTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série GTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: fonte grise robuste, à partir de roue 
Ø 6″ avec graisseur, peint, couleur argent

Série ALB
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de fixation Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LH-ALTH
LH-ALTH 80K-14 BHS-ALTH 80K-14 LH-ALTH 80K-14-FI 3 1/8 80 1 3/16 30 440 200 à billes 4 3/4 120 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-ALTH 101K-14 BHS-ALTH 101K-14 LH-ALTH 101K-14-FI 4 100 1 9/16 40 925 420 à billes 5 1/2 140 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-ALTH 125K-14 BHS-ALTH 125K-14 LH-ALTH 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 1,210 550 à billes 6 1/2 165 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-ALTH 150K-16 BHS-ALTH 150K-16 LH-ALTH 150K-16-FI 6 150 2 50 1,430 650 à billes 7 3/4 197 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LH-ALTH 200K-16 BHS-ALTH 200K-16 LH-ALTH 200K-16-FI 8 200 2 50 1,765 800 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/4

Série LH-GTH
LH-GTH 100K-14 BHS-GTH 100K-14 LH-GTH 100K-14-FI 4 100 1 9/16 40 990 450 à billes 5 1/2 140 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-GTH 125K-14 BHS-GTH 125K-14 LH-GTH 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 1,210 550 à billes 6 1/2 165 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-GTH 150K-16 BHS-GTH 150K-16 LH-GTH 150K-16-FI 6 150 2 50 1,765 800 à billes 7 3/4 197 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LH-GTH 200K-16 BHS-GTH 200K-16 LH-GTH 200K-16-FI 8 200 2 50 1,980 900 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/4

Série LH-ALB
LH-ALB 101K-14 BHS-ALB 101K-14 LH-ALB 101K-14-FI 4 100 1 9/16 40 880 400 à billes 5 1/2 140 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-ALB 125K-14 BHS-ALB 125K-14 LH-ALB 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 1,210 550 à billes 6 1/2 165 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-ALB 150K-16 BHS-ALB 150K-16 LH-ALB 150K-16-FI 6 150 2 50 1,430 650 à billes 7 3/4 197 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LH-ALB 200K-16 BHS-ALB 200K-16 LH-ALB 200K-16-FI 8 200 2 50 1,765 800 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/4

Pour d’autres séries de roues, voir page 85–86, 88

Variantes/accessoires*

Avec blocage 
“stop-top”

Avec blocage
“ideal-stop” 
hauteur totale +47/64″ **

Blocage directionnel 
(séparé)
1 x 360° ***

En version antistatique, 
non tachant, gris

En version décharge 
électrostatique, non 
tachant, gris

Roulettes fortes
charges à tige

Roulettes compactes 
jumelées

Complément de référence -ST -IS RI-04.14 / RI-05.16 -AS -ESD Série LHZ Série LHD

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande

Voir série ALTH...-AS
(page 153)

Voir série ALB...-ESD
(page 155) Sur demande Sur demande

* Autres variantes / accessoires (sur demande):  1. Avec protège-pied en acier (-FS); 2. Pédale d’immobilisation (FF), livrables pour Ø roue 4″–8″; 3.  Version hautes températuress; 4. Autres dimensions de roue et de la hauteur totale;   
 5. Plaque de dimension européenne métrique
** Plaque d’adaptation adéquate en matière synthétique pour équilibrer la hauteur totale des roulettes fixes et pivotantes sans blocage “ideal-stop”: référence AP3-17 ***  Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix”
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770–1,980 lbs

        

 

LH-SPOG

BHS-SPOG

LH-GSPO...-FI

RoHS

4 

Série LH/BHS-14/16
Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, 
avec platine à visser, avec roue fortes charges 
polyamide / polyamide moulé

Monture: Série LH/BHS
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
• Fourche et platine renforcées
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
• Particulièrement insensible aux chocs et secous-

ses grâce aux quatre coupelles traitées, de 
forme spéciale

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 126, 128
• Types de moyeu: page 21

Roues:  
Série SPOG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, 
couleur gris

Série GSPO
• Polyamide moulé de première qualité, moulé par 

réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur 
beige naturel

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de fixation Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LH-SPOG
LH-SPOG 80K-14 BHS-SPOG 80K-14 LH-SPOG 80K-14-FI 3 1/8 80 1 7/16 37 770 350 à billes 4 3/4 120 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-SPOG 100K-14 BHS-SPOG 100K-14 LH-SPOG 100K-14-FI 4 100 1 7/16 37 1,100 500 à billes 5 1/2 140 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-SPOG 125K-14 BHS-SPOG 125K-14 LH-SPOG 125K-14-FI 5 125 1 9/16 40 1,545 700 à billes 6 1/2 165 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-SPOG 150K-16 BHS-SPOG 150K-16 LH-SPOG 150K-16-FI 6 150 2 50 1,765 800 à billes 7 3/4 197 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LH-SPOG 201K-16 BHS-SPOG 201K-16 LH-SPOG 201K-16-FI 8 200 2 50 1,980 900 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/4

Série LH-GSPO *
LH-GSPO 65K-14 BHS-GSPO 65K-14 2 9/16 65 1 9/16 40 1,430 650 à billes 3 13/16 97 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-GSPO 80K-14 BHS-GSPO 80K-14 LH-GSPO 80K-14-FI 3 1/8 80 1 9/16 40 1,545 700 à billes 4 3/4 120 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

LH-GSPO 100K-14 BHS-GSPO 100K-14 LH-GSPO 100K-14-FI 4 100 1 9/16 40 1,545 700 à billes 5 1/2 140 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 7/16 1 3/4

* Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques
Pour d’autres séries de roues, voir page 85–87

Variantes/accessoires**

Avec blocage 
“stop-top”

Avec blocage
“ideal-stop” 
hauteur totale +47/64″ ***

Blocage directionnel 
(séparé)
1 x 360° ****

Avec protège-pied en 
acier

Pédale d’immobilisa-
tion

Version hautes tempé-
ratures

Plaque de dimension 
européenne métrique

Complément de référence -ST -IS RI-04.14 / RI-05.16 -FS FF Série LIEH

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Ø roue 4″–8″
Sur demande Sur demande Sur demande

** Autres variantes / accessoires: Autres dimensions de roue et de la hauteur totale, sur demande
*** Plaque d’adaptation adéquate en matière synthétique pour équilibrer la hauteur totale des roulettes fixes et pivotantes sans blocage “ideal-stop”: référence AP3-17  
**** Uniquement pour roulettes pivotantes sans blocage “stop-fix”
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705–1,320 lbs

 

     

RoHS

LS-SE

BS-SE

LS-SE...-ST

4 

Série LS/BS-16
Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé, 
version couronne du pivot lourde, roue à bandage 
caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”

Monture: Série LS/BS
• Construction particulièrement robuste en acier 

mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, 
sans Cr6

Monture pivotante:
• Butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux 

coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
• Axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
• Étanche aux projections d’eau et à la poussière
• Graisseur

Roue: Série SE
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur noir

• Corps de roue: tôle d’acier de forte épaisseur, 
peint, couleur anthracite. Roue Ø 5″ en polyamide 
6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 106
• Types de moyeu: page 21

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes 
avec blocage 
“stop-top”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de fixation Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LS-SE
LS-SE 125K-16 BS-SE 125K-16 LS-SE 125K-16-ST 5 125 2 1/16 53 705 320 à billes 6 11/16 170 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2
LS-SE 160K-16 BS-SE 160K-16 LS-SE 160K-16-ST 6 5/16 160 2 50 990 450 à billes 8 1/16 205 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/16

LS-SE 200K-16 BS-SE 200K-16 LS-SE 200K-16-ST 8 200 2 50 1,320 600 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 90–92

Variantes/accessoires*

Avec blocage
directionnel 4 x 90°

Blocage directionnel 
(séparé)
4 x 90°

Avec protège-pied en 
acier

Avec bandage gris non 
tachant

Roulettes jumelées
fortes charges
pivotantes et fixes

Pédale d’immobilisa-
tion

Versions hautes 
températures

Complément de référence -RI4 RI-LS-16 -FS -SG Série LSD / BSD FF Série LO-16

Livrables pour
Sur demande Tous Sur demande Sur demande Sur demande Ø roue 5″–8″ Sur demande

* Autres variantes / accessoires (sur demande): 1. Autres dimensions de déport et hauteur totale; 2. Plaque de dimension européenne métrique
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770–2,205 lbs

 

        

LS-ALTH

BS-GTH

LS-GST...-ST

Blickle
Extrathane®

Blickle
Extrathane®

Blickle
Softhane®

RoHS

4 

Série LS/BS-16
Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé, 
version couronne du pivot lourde, roues avec bande de 
roulement polyuréthane Blickle Extrathane® / Softhane®

Monture: Série LS/BS
• Construction particulièrement robuste en acier 

mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, 
sans Cr6

Monture pivotante:
• Butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux 

coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
• Axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
• Étanche aux projections d’eau et à la poussière
• Graisseur

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 110, 111, 119
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série ALTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série GTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: fonte grise robuste, à partir de roue 
Ø 6″ avec graisseur, peint, couleur argent

Série GST
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Softhane®, dureté 
75 Shore A, couleur vert, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: fonte grise robuste, à partir de roue 
Ø 6 5/16″ avec graisseur, peint, couleur argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes 
avec blocage 
“stop-top”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de fixation Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LS-ALTH
LS-ALTH 100K-16 BS-ALTH 100K-16 LS-ALTH 100K-16-ST 4 100 1 9/16 40 770 350 à billes 5 11⁄16 145 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2
LS-ALTH 150K-16 BS-ALTH 150K-16 LS-ALTH 150K-16-ST 6 150 2 50 1,430 650 à billes 7 7/8 200 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/16

LS-ALTH 160K-16 BS-ALTH 160K-16 LS-ALTH 160K-16-ST 6 5/16 160 2 50 1,655 750 à billes 8 1/16 205 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/16

LS-ALTH 200K-16 BS-ALTH 200K-16 LS-ALTH 200K-16-ST 8 200 2 50 1,765 800 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/8

LS-ALTH 250K-16 LS-ALTH 250K-16-ST  10 250 2 3/8 60 2,205 1,000 à billes 12 305 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 3
BS-ALTH 250K-16 10 250 2 3/8 60 2,205 1,000 à billes 12 305 5 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16

Série LS-GTH
LS-GTH 127K-16 BS-GTH 127K-16 LS-GTH 127K-16-ST 5 125 2 50 1,545 700 à billes 6 11⁄16 170 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2
LS-GTH 150K-16 BS-GTH 150K-16 LS-GTH 150K-16-ST 6 150 2 50 1,765 800 à billes 7 7/8 200 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/16

LS-GTH 200K-16 BS-GTH 200K-16 LS-GTH 200K-16-ST 8 200 2 50 2,205 1,000 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/8

Série LS-GST
LS-GST 127K-16 BS-GST 127K-16 LS-GST 127K-16-ST 5 125 2 50 990 450 à billes 6 11⁄16 170 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2
LS-GST 150K-16 BS-GST 150K-16 LS-GST 150K-16-ST 6 150 2 50 1,255 570 à billes 7 7/8 200 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/16

LS-GST 200K-16 BS-GST 200K-16 LS-GST 200K-16-ST 8 200 2 50 1,765 800 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/8

Pour d’autres séries de roues, voir page 89, 91–92

Variantes/accessoires*

Avec blocage de roue 
“Radstop”

Avec blocage
directionnel 4 x 90°

Blocage directionnel 
(séparé)
4 x 90°

Roue avec corps de 
roue fortes charges, 
conception renforcée

En version antistatique, 
non tachant, gris

Roulettes jumelées
fortes charges
pivotantes et fixes

Versions hautes 
températures

Complément de référence -RAH -RI4 RI-LS-16 -AS Série LSD / BSD Série LO-16

Livrables pour Série GTH
Sur demande Sur demande Tous

Série ALTH
Sur demande

Voir série ALTH...-AS  
(page 153) Sur demande Sur demande

* Autres variantes / accessoires (sur demande): 1. Avec protège-pied en acier (-FS); 2. Pédale d’immobilisation (FF), livrables pour Ø roue 4″–8″; 3. Autres dimensions jusq’à 44,000 lbs; 4. Autres dimensions de déport et hauteur totale;  
  5. Plaque de dimension européenne métrique
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880–2,205 lbs

 

LS-ALB

BS-GB

LS-ALBS...-ST

Blickle
Besthane®

Blickle
Besthane® Soft

Blickle
Besthane®

        

RoHS

4 

Série LS/BS-16
Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé, 
version couronne du pivot lourde, roues avec bande de 
roulement polyuréthane Besthane® / Besthane® Soft

Monture: Série LS/BS
• Construction particulièrement robuste en acier 

mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, 
sans Cr6

Monture pivotante:
• Butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux 

coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
• Axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
• Étanche aux projections d’eau et à la poussière
• Graisseur

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 120, 121
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série ALB
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série GB
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: fonte grise robuste, à partir de roue 
Ø 6″ avec graisseur, peint, couleur argent 

Série ALBS
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 
75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes 
avec blocage 
“stop-top”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de fixation Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LS-ALB
LS-ALB 101K-16 * BS-ALB 101K-16 * LS-ALB 101K-16-ST * 4 100 1 9/16 40 880 400 à billes 5 11⁄16 145 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2
LS-ALB 150K-16 BS-ALB 150K-16 LS-ALB 150K-16-ST 6 150 2 50 1,430 650 à billes 7 7/8 200 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/16

LS-ALB 160K-16 BS-ALB 160K-16 LS-ALB 160K-16-ST 6 5/16 160 2 50 1,655 750 à billes 8 1/16 205 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/16

LS-ALB 200K-16 BS-ALB 200K-16 LS-ALB 200K-16-ST 8 200 2 50 1,765 800 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/8

LS-ALB 200K-16-02 BS-ALB 200K-16-01 8 200 2 50 1,765 800 à billes 10 1/8 257 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 3 7/16

LS-ALB 250K-16 LS-ALB 250K-16-ST  10 250 2 3/8 60 2,205 1,000 à billes 12 305 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 3
BS-ALB 250K-16 10 250 2 3/8 60 2,205 1,000 à billes 12 305 5 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16

Série LS-GB
LS-GB 128K-16 BS-GB 128K-16 LS-GB 128K-16-ST 5 125 2 3/8 60 1,870 850 à billes 6 11⁄16 170 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2
LS-GB 150K-16 BS-GB 150K-16 LS-GB 150K-16-ST 6 150 2 50 1,765 800 à billes 7 7/8 200 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/16

LS-GB 200K-16 BS-GB 200K-16 LS-GB 200K-16-ST 8 200 2 50 2,205 1,000 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/8

Série LS-ALBS
LS-ALBS 127K-16 BS-ALBS 127K-16 LS-ALBS 127K-16-ST 5 125 2 1/8 54 990 450 à billes 6 11⁄16 170 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2
LS-ALBS 150K-16 BS-ALBS 150K-16 LS-ALBS 150K-16-ST 6 150 2 50 1,100 500 à billes 7 7/8 200 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/16

LS-ALBS 200K-16 BS-ALBS 200K-16 LS-ALBS 200K-16-ST 8 200 2 50 1,650 750 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/8

* Version roue hautes charges
Pour d’autres séries de roues, voir page 89–90, 92

Variantes/accessoires*

Avec blocage de roue 
“Radstop”

Avec blocage
directionnel 4 x 90°

Blocage directionnel 
(séparé)
4 x 90°

Roue avec corps de 
roue fortes charges, 
conception renforcée

En version antistatique, 
non tachant, gris

Roulettes jumelées
fortes charges
pivotantes et fixes

Versions hautes 
températures

Complément de référence -RAH -RI4 RI-LS-16 -AS Série LSD / BSD Série LO-16

Livrables pour Série GTH
Sur demande Sur demande Tous

Série ALTH
Sur demande

Voir série ALTH...-AS  
(page 153) Sur demande Sur demande

* Autres variantes / accessoires (sur demande): 1. Avec protège-pied en acier (-FS); 2. Pédale d’immobilisation (FF), livrables pour Ø roue 4″–8″; 3. Autres dimensions jusq’à 44,000 lbs; 4. Autres dimensions de déport et hauteur totale;  
  5. Plaque de dimension européenne métrique

Variantes/accessoires**

Avec blocage
directionnel 4 x 90°

Blocage directionnel 
(séparé)
4 x 90°

Avec protège-pied en 
acier

En version décharge 
électrostatique, non 
tachant, gris

Roulettes jumelées
fortes charges
pivotantes et fixes

Versions hautes 
températures

Plaque de dimension 
européenne métrique

Complément de référence -RI4 RI-LS-16 -FS -ESD Série LSD / BSD Série LO-16
Livrables pour

Sur demande Tous Sur demande
Voir série ALB...-ESD
(page 155) Sur demande Sur demande Sur demande

** Autres variantes / accessoires: 1. Pédale d’immobilisation (FF), livrables pour Ø roue 4″–8″; 2.  Autres dimensions de déport et hauteur totale, sur demande; 3. Autres dimensions jusq’à 44,000 lbs, sur demande
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1,650–2,755 lbs

 

        

LS-SPOG

BS-SPOG

LS-GSPO...-ST

RoHS

4 

Série LS/BS-16
Roulettes fortes charges en acier mécano-soudé, 
version couronne du pivot lourde, avec roue 
fortes charges polyamide / polyamide moulé

Monture: Série LS/BS
• Construction particulièrement robuste en acier 

mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, 
sans Cr6

Monture pivotante:
• Butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux 

coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
• Axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
• Étanche aux projections d’eau et à la poussière
• Graisseur

Autres détails:
• Série de montures: page 37
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 126, 128 
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série SPOG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, 
couleur gris 

Série GSPO
• Polyamide moulé de première qualité, moulé par 

réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur 
beige naturel

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes 
avec blocage 
“stop-top”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de fixation Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LS-SPOG
LS-SPOG 127K-16 BS-SPOG 127K-16 LS-SPOG 127K-16-ST 5 125 2 50 1,650 750 à billes 6 11/16 170 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2
LS-SPOG 150K-16 BS-SPOG 150K-16 LS-SPOG 150K-16-ST 6 150 2 50 1,765 800 à billes 7 7/8 200 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/16

LS-SPOG 201K-16 BS-SPOG 201K-16 LS-SPOG 201K-16-ST 8 200 2 50 2,205 1,000 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/8

LS-SPOG 200K-16 * BS-SPOG 200K-16 * LS-SPOG 200K-16-ST * 8 200 2 50 2,755 1,250 à billes 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 3/8

Série LS-GSPO
LS-GSPO 101K-16 BS-GSPO 101K-16 LS-GSPO 101K-16-ST 4 100 2 3/16 55 2,755 1,250 à billes 5 11⁄16 145 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2
LS-GSPO 125K-16 BS-GSPO 125K-16 LS-GSPO 125K-16-ST 5 125 2 3/16 55 2,755 1,250 à billes 6 11/16 170 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2
*  Version de roue extra lourde
Pour d’autres séries de roues, voir page 89–91 

Variantes/accessoires**

Avec blocage de roue 
“Radstop”

Avec blocage
directionnel 4 x 90°

Blocage directionnel 
(séparé)
4 x 90°

Avec blocage
directionnel 4 x 90° 
(enfiché manuellement)

Roulettes jumelées
fortes charges
pivotantes et fixes

Roues à boudin en
polyamide moulé
avec monture fixe

Avec roue en acier
mécano soudé

Complément de référence -RAH -RI4 RI-LS-16 -RI4H Série LSD / BSD Série BS-SPKGSPO Série SVS

Livrables pour Série GSPO
Sur demande Sur demande Tous

Série GSPO
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

** Autres variantes / accessoires (sur demande):  1. Avec protège-pied en acier (-FS); 2. Pédale d’immobilisation (FF), livrables pour Ø roue 4″–8″; 3. Version hautes températures (série LO-16); 4. Autres dimensions jusq’à 44,000 lbs;  
  5. Autres dimensions de déport et hauteur totale; 6. Plaque de dimension européenne métrique
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440–1,765 lbs

        

 

LHF-ALEV...-SG

BHF-ALTH

LHF-ALST

Blickle
Extrathane®

Blickle
Softhane®

RoHS

F

5 

Série LHF/BHF-14/16
Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort 
acier, roue à bandage caoutchouc plein élastique ou 
polyuréthane Blickle Extrathane® / Softhane®

Monture: Série LHF/BHF
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
• Fourche et platine renforcées
• Robuste construction de balancier avec ressort 

acier
• Moyeu de balancier sans entretien
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
• Particulièrement insensible aux chocs et secous-

ses grâce aux quatre coupelles traitées, de 
forme spéciale

Autres détails:
• Série de montures: page 38
• Séries de roues: page 106, 110, 119
• Types de moyeu: page 21

Roues: 
Série ALEV
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première 

qualité “Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A, couleur gris

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série ALTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Série ALST
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Softhane®, dureté 
75 Shore A, couleur vert, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Charge opéra-
tionnelle cible***

Force du 
ressort

Force de 
pré tension

Course du
ressort

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de fixation Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LHF-ALEV
LHF-ALEV 100K-14-SG BHF-ALEV 100K-14-SG 4 100 1 9/16 40 440 200 260 120 440 200 65 30 3/4 19  6 7/8 175 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 1/4

LHF-ALEV 125K-14-SG BHF-ALEV 125K-14-SG 5 125 1 9/16 40 550 250 300 140 530 240 65 30 13/16 21  7 7/8 200 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 3/4

LHF-ALEV 150K-16-SG BHF-ALEV 150K-16-SG 6 150 2 50 880 400 500 230 880 400 110 50 1 25  9 7/16 240 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 5/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LHF-ALEV 200K-16-SG BHF-ALEV 200K-16-SG 8 200 2 50 1,100 500 500 230 880 400 110 50 1 25  10 7/16 265 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 5/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

Série LHF-ALTH
LHF-ALTH 101K-14-FA * BHF-ALTH 101K-14-FA * 4 100 1 9/16 40 770 350 260 120 440 200 65 30 3/4 19  6 7/8 175 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 1/4

LHF-ALTH 125K-14-FA * BHF-ALTH 125K-14-FA * 5 125 1 9/16 40 770 350 300 140 530 240 65 30 13/16 21  7 7/8 200 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 3/4

LHF-ALTH 150K-16 BHF-ALTH 150K-16 6 150 2 50 1,430 650 680 310 1,255 570 110 50 1 25  9 7/16 240 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LHF-ALTH 200K-16 BHF-ALTH 200K-16 8 200 2 50 1,765 800 680 310 1,255 570 110 50 1 25  10 7/16 265 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

Série LHF-ALST
LHF-ALST 100K-14 BHF-ALST 100K-14 4 100 1 9/16 40 705 320 260 120 440 200 65 30 3/4 19  6 7/8 175 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 1/4

LHF-ALST 125K-14 BHF-ALST 125K-14 5 125 1 9/16 40 770 350 300 140 530 240 65 30 13/16 21  7 7/8 200 4 x 4 1/2 2 5/8 x 3 5/8 / 3x3 3/8 1 3/4

LHF-ALST 150K-16 BHF-ALST 150K-16 6 150 2 50 1,100 500 680 310 1,255 570 110 50 1 25  9 7/16 240 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LHF-ALST 150K-16-CO ** BHF-ALST 150K-16-CO ** 6 150 2 50 1,100 500 680 310 1,255 570 110 50 1 25  9 7/16 240 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LHF-ALST 200K-16 BHF-ALST 200K-16 8 200 2 50 1,650 750 680 310 1,255 570 110 50 1 25  10 7/16 265 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 2 9/16

LHF-ALST 200K-16-CO ** BHF-ALST 200K-16-CO ** 8 200 2 50 1,650 750 680 310 1,255 570 110 50 1 25  10 7/16 265 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 ⅜ x 5 1/4 9/16 2 9/16

*  Avec pare-fils, en tôle d’acier, zingué 
**  Avec surface de roulement fortement bombée 
*** À 50 % de la déflexion du ressort

Variantes/accessoires*

Avec blocage de roue 
“Radstop”

En version conductible
d’électricité, bandage 
noir

En version antistatique, 
bandage gris

En version antistatique, 
non tachant, gris

En version antistatique, 
non tachant, gris foncé

Autres versions Avec des forces de
ressort différentes

Complément de référence -RA -EL -SG-AS -AS -AS

Livrables pour
Sur demande

Voir série ALEV...-EL 
(page 148)

Voir série ALEV...-SG-AS 
(page 152)

Voir série ALTH...-AS
(page 153)

Voir série ALST...-AS
(page 154) Sur demande Sur demande

* Autres variantes / accessoires: Plaque de dimension européenne métrique, sur demande
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990–2,205 lbs

        

 

LSFE-SE

BSFE-GTH

BSFE-GST

Blickle
Extrathane®

Blickle
Softhane®

LSFE-GB
Blickle
Besthane®

RoHS

F

5 

Série LSFE/BSFE-16

Monture: Série LSFE/BSFE
• Construction particulièrement robuste en acier 

mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, 
sans Cr6

• Remarquables propriétés d’amortissement par 
ressort en élastomère

• Moyeu de balancier sans entretien
Monture pivotante:
• Butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux 

coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
• Axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
• Étanche aux projections d’eau et à la poussière 

graisseur 

Roues: 
Série SE
• Bandage: caoutchouc plein élastique de 

première qualité “Blickle EasyRoll” version haute 
roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir

• Corps de roue: tôle d’acier de forte épaisseur, 
peint, couleur anthracite. 

Série GTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

Série GST
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Softhane®, dureté 
75 Shore A, couleur vert, non tachant, non 
marquant par contact

Série GB
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Besthane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun, non tachant, non 
marquant par contact 

• Corps de roue série GTH/GST/GB: fonte grise 
robuste, avec graisseur, peint, couleur argent

Autres détails:
• Série de montures: page 38
• Séries de roues: page 106, 111, 119, 120 
• Types de moyeu: page 21

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Charge opéra- 
tionnelle cible * 

Force du 
ressort

Force de 
pré tension

Course du
ressort

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de fixation Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LSFE-SE
LSFE-SE 160K-16 BSFE-SE 160K-16 6 5/16 160 2 50 990 450 390 180 660 300 110 50 1 25 9 5/8 245 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 4
LSFE-SE 200K-16 BSFE-SE 200K-16 8 200 2 50 1,320 600 610 280 1,100 500 110 50 1 25  10 7/16 265 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 4
Série LSFE-GTH
LSFE-GTH 150K-16 BSFE-GTH 150K-16 6 150 2 50 1,765 800 610 280 1,100 500 110 50 1 25  9 7/16 240 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 4
LSFE-GTH 200K-16 BSFE-GTH 200K-16 8 200 2 50 2,205 1,000 610 280 1,100 500 110 50 1 25  10 7/16 165 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 4
Série LSFE-GST
LSFE-GST 150K-16 BSFE-GST 150K-16 6 150 2 50 1,260 570 610 280 1,100 500 110 50 1 25  9 7/16 240 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 4
LSFE-GST 200K-16 BSFE-GST 200K-16 8 200 2 50 1,765 800 610 280 1,100 500 110 50 1 25  10 7/16 165 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 4
Série LSFE-GB
LSFE-GB 150K-16 BSFE-GB 150K-16 6 150 2 50 1,765 800 610 280 1,100 500 110 50 1 25  9 7/16 240 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 4
LSFE-GB 200K-16 BSFE-GB 200K-16 8 200 2 50 2,205 1,000 610 280 1,100 500 110 50 1 25  10 7/16 165 4 1/2 x 6 1/4 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 9/16 4
* À 50 % de la déflexion du ressort

Roulettes fortes charges en acier mécano soudé à ressort 
polyuréthane, roue à bandage caoutchouc plein élastique ou 
polyuréthane Blickle Extrathane® / Softhane® / Besthane®

Variantes/accessoires

Avec blocage de roue 
“Radstop”

Avec blocage
directionnel

Avec bandage gris non 
tachant

En version antistatique, 
non tachant, gris

Avec des forces de
ressort différentes

Autres versions jusqu’à 
12″ et une capacité de
charge de 5,300 lbs

Plaque de dimension 
européenne métrique

Complément de référence -RA -RI -SG -AS

Livrables pour
Sur demande Sur demande

Série SE
Sur demande

Série GTH / GST
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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220–330 lbs

 

RoHS

LI-POSI

B-POSI

LI-POHI...-FI

Blickle
TempLine® Comfort

Blickle
TempLine® Performance

Blickle
TempLine® Comfort

6 

Série LI/B-12
Roulettes en tôle d’acier hautes températures avec platine 
à visser, roue à bande de roulement caoutchouc silicone / 
roue thermoplast hautes températures

Monture: Série LI/B
• Tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, 

sans Cr6
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Fonctionnement aisé pour une usure minimale, 

longue durée de vie
• Jeu de la couronne du pivot adapté à l’utilisation 

en haute température
• Graisse hautes températures

Autres détails:
• Série de montures: page 39
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 133, 134
• Types de moyeu: page 21

Roue: 
Série POSI
• Bande de roulement: caoutchouc silicone hautes 

températures, dureté 75 Shore A, couleur noir
• Corps de roue: thermoplast hautes températures, 

non cassant, couleur gris foncé
• Résistance à la température: -15 °F à +480 °F

Série POHI
• Thermoplast hautes températures, non cassant, 

dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
• Résistance à la température: -15 °F à +480 °F

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LI-POSI
LI-POSI 100G-12-XAT B-POSI 100G-12-XAT LI-POSI 100G-12-FI-XAT 4 100 1 9/16 40 220 100 lisse 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

LI-POSI 125G-12-XAT B-POSI 125G-12-XAT LI-POSI 125G-12-FI-XAT 5 125 1 9/16 40 265 120 lisse 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

Série LI-POHI
LI-POHI 100G-12-XAT B-POHI 100G-12-XAT LI-POHI 100G-12-FI-XAT 4 100 1 3/16 30 330 150 lisse 5 1/8 130 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 7/16

LI-POHI 125G-12-XAT B-POHI 125G-12-XAT LI-POHI 125G-12-FI-XAT 5 125 1 9/16 40 330 150 lisse 6 1/8 155 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 1/2

Toutes les roulettes comprennent d’entretoises inox à revêtement PTFE (XAT), pour plus de détails voir page 47

Variantes/accessoires

Avec bandage gris non 
tachant *

Avec roulement à billes, 
avec graisse spéciale 
hautes températures

Avec bande de roule- 
ment caoutchouc sili-
cone, corps de roue 
aluminium

Avec des diamètres de 
roue plus grands

Avec trou central, 
pour vis Ø ½″

Roulettes fortes 
charges hautes 
températures, 
jusqu’à 2,750 lbs

Plaque de dimension 
européenne métrique

Complément de référence -SG -HK Série LI-ALSI Série LI-POHI Série LIR Série LIO

Livrables pour Série POSI
Sur demande

Série POHI
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

* Résistance à la température jusqu’à +465 °F

-15 °F à +480 °F
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260 lbs

 

RoHS

LIKPXA-POH

LIKPXA-POHI...-FI
Blickle
TempLine® Performance

Blickle
TempLine® PerformanceLight

6 

Série LIKPXA-12
Roulettes d’appareil hautes températures en acier 
inox avec platine à visser, 
roue polyamide / thermoplast hautes températures

Monture: Série LIKPXA
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Toutes les pièces y compris le matériel d'axe 

résistent à la corrosion
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Fonctionnement aisé pour une usure minimale, 

longue durée de vie
• Jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation 

en haute température
• Graisse hautes températures

Autres détails:
• Série de montures: page 39
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 134
• Types de moyeu: page 21

Roue: 
Série POH
• Polyamide hautes températures, non cassant, 

dureté 85 Shore D, couleur naturelle
• Résistance à la température: -15 °F à +340 °F

Série POHI
• Thermoplast hautes températures, non cassant, 

dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
• Résistance à la température: -15 °F à +480 °F

Roulettes
pivotantes

Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [inch] [inch] [inch]

Série LIKPXA-POH
LIKPXA-POH 100G-12 LIKPXA-POH 100G-12-FI 4 100 1 3/16 30 260 120 lisse 5 3/8 136 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LIKPXA-POH 125G-12 LIKPXA-POH 125G-12-FI 5 125 1 9/16 40 260 120 lisse 6 5/16 161 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

Série LIKPXA-POHI
LIKPXA-POHI 100G-12 LIKPXA-POHI 100G-12-FI 4 100 1 3/16 30 260 120 lisse 5 3/8 136 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

LIKPXA-POHI 125G-12 LIKPXA-POHI 125G-12-FI 5 125 1 1/2 40 260 120 lisse 6 5/16 161 2 1/2 x 3 5/8 1 3/4 x 2 13/16–3 1/16 5/16 1 9/16

Variantes/accessoires

Roulettes fixes avec  
roues POH en couleur 
naturelle

Roulettes fixes avec  
roues POHI en couleur 
gris foncé

Avec entretoise inox à
revêtement PTFE

Plaque de dimension 
européenne métrique

Complément de référence Série BKPXA-POH Série BKPXA-POHI -XAT

Livrables pour Série POH
Sur demande

Série POHI
Sur demande Sur demande Sur demande

-15 °F à +480 °F
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220–330 lbs

 

RoHS

LIX-POSI

BX-POSI

LIX-POHI...-FI

Blickle
TempLine® Comfort

Blickle
TempLine® Performance

Blickle
TempLine® Comfort

6 

Série LIX/BX
Roulettes en acier inox hautes températures avec 
platine à visser, roue à bande de roulement caoutchouc 
silicone / roue thermoplast hautes températures

Monture: Série LIX/BX
• Acier chrome nickel de première qualité 

(1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
• Toutes les pièces y compris le matériel d’axe 

résistent à la corrosion
Monture pivotante:
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Axe de pivot stable
• Fonctionnement aisé pour une usure minimale, 

longue durée de vie
• Jeu de la couronne du pivot adapté à l’utilisation 

en haute température
• Sans graisse de série (“-OF”)

Autres détails:
• Série de montures: page 39
• Blocages: page 43–44
• Séries de roues: page 133, 134
• Types de moyeu: page 21

Roue: 
Série POSI
• Bande de roulement: caoutchouc silicone hautes 

températures, dureté 75 Shore A, couleur noir
• Corps de roue: thermoplast hautes températures, 

non cassant, couleur gris foncé
• Résistance à la température: -15 °F à +480 °F

Série POHI
• Thermoplast hautes températures, non cassant, 

dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
• Résistance à la température: -15 °F à +480 °F

Roulettes
pivotantes

Roulettes fixes Roulettes
avec blocage
“stop-fix”

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [mm] [mm] [inch] [inch]

Série LIX-POSI
LIX-POSI 100G-OF-XAT BX-POSI 100G-XAT LIX-POSI 100G-FI-OF-XAT 4 100 1 9/16 40 220 100 lisse 4 15/16 125 100 x 85 80 x 60 5/16 1 7/16

LIX-POSI 125G-OF-XAT BX-POSI 125G-XAT LIX-POSI 125G-FI-OF-XAT 5 125 1 9/16 40 265 120 lisse 5 7/8 150 100 x 85 80 x 60 5/16 1 1/2

Série LIX-POHI
LIX-POHI 100G-OF-XAT BX-POHI 100G-XAT LIX-POHI 100G-FI-OF-XAT 4 100 1 3/16 30 330 150 lisse 4 15/16 125 100 x 85 80 x 60 5/16 1 7/16

LIX-POHI 125G-OF-XAT BX-POHI 125G-XAT LIX-POHI 125G-FI-OF-XAT 5 125 1 9/16 40 330 150 lisse 5 7/8 150 100 x 85 80 x 60 5/16 1 1/2

Toutes les roulettes comprennent d’entretoises inox à revêtement PTFE (XAT), pour plus de détails voir page 47

Variantes/accessoires

Avec roulement à billes 
inoxydable avec graisse 
hautes températures

Avec graisse hautes 
températures
-20 °F à +480 °F

Avec bande de 
roulement caoutchouc 
silicone et corps de 
roue en aluminium

Avec des diamètres de 
roue plus grands

Avec trou central, 
pour vis Ø 1/2″

Roulettes en acier inox 
hautes températures, 
version mi-lourde

Couleur naturelle, 
résistance à la  
température 
-20 °F à +340 °F

Complément de référence -HXK pas de complément 
de référence -OF Série LIX-ALSI Série LIX-POHI Série LIXR Série LIKX Série LIX-POH

Livrables pour Série POHI
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

-15 °F à +480 °F
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Roulettes d’immobilisation Blickle
De la mobilité à l’immobilité: la solution idéale pour tous vos besoins

Pour des informations plus détaillées et d’autres versions, voir pages 40–41

Vous voulez en savoir plus ? 
Rien de plus simple: 
scannez ce QR code et 
plongez dans l’univers des 
innovations Blickle.

Série HRLK
Roulette d’immobilisation avec pédale d’activation fixe,  
avec platine à visser

Série HRLK...-F
Roulettes d’immobilisation avec pied fixe et molettes ajustables 
en hauteur, avec platine à visser

Série HRLK...-HN
Roulettes d’immobilisation avec pédale d’activation et de 
libération pivotante, avec platine à visser

Particularités:
• Pédale d’activation ergonomique
• Utilisation simple grâce à la position  

fixe de la pédale d’activation
• Grand dégagement au plancher en positionde déplacement

Déplacement:

 fréquent

Stabilité: 

 bonne

Particularités:
• Bonne stabilité grâce au pied fixe
• Force d’activation et de libération relativement faible pour 

l’ajustement de la hauteur de la molette
• Possibilité de faire pivoter la pédale d’activation sous le bord 

du chariot

Déplacement:

 occasionnel

Stabilité: 

 excellente

Particularités:
• Force d’activation et de libération relativement faible pour le 

verrou de plancher
• Possibilité de faire pivoter la pédale d’activation et de libéra-

tion sous le bord du chariot
• Grand dégagement au plancher en position de déplacement

Déplacement:

 occasionnel

Stabilité: 

bonne
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RoHS

HRLK-POG...-F

HRLK-SPOG...-HN

7 

Blickle
Extrathane®

HRLK-ALTH

Série HRLK

Monture: Série HRLK/HRLK...-F/HRLK...-HN
• Tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées 

bleu, sans Cr6
• Double chemin de billes dans la couronne du 

pivot
• Joint d’étanchéité au pivot
• Jeu minimal de la couronne du pivot, 

fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce 
au sertissage dynamique spécial Blickle

• Patin d’immobilisation en acier avec tampon 
caoutchouc

• Série HRLK: réglage en hauteur à l’aide de la 
pédale 
Série HRLK...-F: réglage en hauteur à l’aide de la 
pédale pivotante
Série HRLK...-HN: réglage en hauteur à l’aide de 
la pédale de blocage et de déblocage pivotante

Autres détails:
• Série de montures: page 40–41
• Séries de roues: page 110, 125, 126
• Types de moyeu: page 21

Roues:
Série ALTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane 

de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 
92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non 
marquant par contact

• Corps de roue: aluminium injecté, couleur gris 
argent 

Série POG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, couleur gris

Série SPOG
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, 
couleur gris

Roulettes
pivotantes

Ø roue 
(D) 

Largeur 
roue (T2)

Capacité 
de charge 

Capacité de 
charge statique *

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale (H)

Hauteur totale 
max. (h)

Course 
(T4)

Dimension 
de platine 

Entraxe trous 
de fixation

Ø trous de 
fixation 

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [mm] [mm] [inch] [inch]

Série HRLK-ALTH **
HRLK-ALTH 80K 3 1/8 80 1 3/16 30 400 180 2,205 1,000 à billes 4 3/4 120 4 13/16 122 1/16 2 100 x 85 80 x 60 5/16 2 3/16

HRLK-ALTH 100K 4 100 1 9/16 40 505 230 2,205 1,000 à billes 5 1/2 140 5 9/16 142 1/16 2 100 x 85 80 x 60 5/16 2 9/16

Série HRLK-POG **
HRLK-POG 82G 3 1/8 80 1 7/16 37 505 230 2,205 1,000 lisse 4 3/4 120 4 13/16 122 1/16 2 100 x 85 80 x 60 5/16 2 3/16

HRLK-POG 100G 4 100 1 7/16 37 505 230 2,205 1,000 lisse 5 1/2 140 5 9/16 142 1/16 2 100 x 85 80 x 60 5/16 2 9/16

Série HRLK-SPOG **
HRLK-SPOG 80K 3 1/8 80 1 7/16 37 660 300 2,205 1,000 à billes 4 3/4 120 4 13/16 122 1/16 2 100 x 85 80 x 60 5/16 2 3/16

Série HRLK-POG...-F
HRLK-POG 80G-F 3 1/8 80 1 1/4 37 330 150 3,305 1,500 lisse 4 3/4 120 4 13/16 122 1/16 2 100 x 85 80 x 60 5/16 2 1/16

Série HRLK-SPOG....-HN
HRLK-SPOG 80K-HN 3 1/8 80 1 7/16 37 550 250 2,200 1,000 à billes 4 3/4 120 4 3/4 122 1/16 2 100 x 85 80 x 60 5/16 2 3/16

*  Lorsque le patin d’immobilisation est chargé 
**  Le pédale de la série Blickle HRLK ne tourne pas avec la couronne et peut être donc actionné tout le temps

Variantes/accessoires 

Série HRLHD
jusqu’à 1,320 lbs

Série HRP Série HRIG Série HRSP
jusqu’à 4,400 lbs

Roulettes d’immobili- 
sation avec pompe 
hydraulique

Plaque d’adaptation
en matière synthétique
correspondante ***

Version inox

Complément de référence HRLHD-SPO 75K Série HRP-POA Série HRIG-POA HRSP-POA 72G
HRSP-GSPO 90G Série HRLK...-HYD AP1-10 Série HRLKX

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

*** Pour compenser la hauteur totale (+3/8″) des roulettes pivotantes et fixes correspondantes

Roulettes d’immobilisation avec patin d’immobilisation 
intégré, avec platine à visser – dimension européenne



100 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

     

880 lbs

16
.5

 m
m

13
 m

m

23
5 

m
m

32
 m

m

7⁄16″

RoHS

L-GEV...TM13-SG

L-GST..TM13 L-GTH...TM13

Blickle
Extrathane®

Blickle
Softhane®

8 

Roulettes pivotantes avec frein homme mort, 
avec platine à visser – dimension européenne

Roulettes pivotantes avec frein homme mort et blocage de pivot:
• Les roulettes pivotantes avec frein homme mort et blocage de pivot 

reposent sur le principe des roulettes à frein à tambour. Toutefois, 
en position de repos, l’effet de freinage est assuré par un ressort 
intégré. 

• La couronne du pivot est verrouillée par emboîtement en rotation.
• L’actionnement est réalisé via une tringlerie hexagonale, reliée à la 

tourelle de freinage.
• Les mâchoires de frein sont largement protégées contre la corrosion 

et l’encrassement grâce à la monture fermée. L’effet de freinage 
est ainsi indépendant de l’humidité et de l’encrassement de la 
chaussée. 

Roulettes pivotantes avec frein homme mort:
• Les roulettes pivotantes avec frein homme mort reposent sur le 

principe des roulettes à frein à tambour. Toutefois, en position de 
repos, l’effet de freinage est assuré par un ressort intégré.

• L’actionnement est réalisé via une tringlerie hexagonale, reliée à la 
tourelle de freinage.

• Les mâchoires de frein sont largement protégées contre la corrosion 
et l’encrassement grâce à la monture fermée. L’effet de freinage 
est ainsi indépendant de l’humidité et de l’encrassement de la 
chaussée. 

Roue: Série GEV: 
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première qualité version 

haute roulabilité, dureté 65 Shore A, non tachant, gris
• Corps de roue: fonte grise robuste, peint, couleur argent
• Mécanisme de freinage: intégré dans le corps de roue, protection 

électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Roue: Série GST: 
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane de première qua-

lité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, 
non marquant par contact

• Corps de roue: fonte grise robuste, peint, couleur argent 
• Mécanisme de freinage: intégré dans le corps de roue, protection 

électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Roue: Série GTH: 
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane de première 

qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, 
non tachant, non marquant par contact

• Corps de roue: fonte grise robuste, peint, couleur argent
• Mécanisme de freinage: intégré dans le corps de roue, protection 

électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Série L-TM/TTM

• Angle de mise en action: max. 38°
• Couple de commande pour desserrer le frein:  

< 10 Nm (4.7 ft-lbf)
• Force de freinage:  > 400 N (90 lbf)

Roulettes pivo-
tantes avec frein 
homme mort

Roulettes pivotantes 
avec frein homme mort 
et blocage de pivot

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de 
moyeu

Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous 
de fixation

Ø trous de 
fixation 

Dimension 
de clé

Déport 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [mm] [mm] [inch] [mm] [inch]

Série L-GEV
L-GEV 200K-TM13-SG L-GEV 200K-TTM13-SG 8 200 2 50 880 400 à billes 9 1/4 235 140 x 110 105 x 75–80 7/16 13 2 9/16

Série L-GST
L-GST 200K-TM13 L-GST 200K-TTM13 8 200 2 50 880 400 à billes 9 1/4 235 140 x 110 105 x 75–80 7/16 13 2 9/16

Série L-GTH 
L-GTH 200K-TM13 L-GTH 200K-TTM13 8 200 2 50 880 400 à billes 9 1/4 235 140 x 110 105 x 75–80 7/16 13 2 9/16

Selon la masse à freiner, la charge supplémentaire exercée au freinage sur les roulettes pivotantes peut être considérable. Nous conseillons d’appliquer un facteur de sécurité de 2 à 3 à la conception du véhicule ou du châssis

Variantes/accessoires 

Blocage directionnel 
(séparé) 
1 x 360°

Frein homme mort
actionné par un
système hydraulique

Autres dimensions Système actionné avec
une came 7/16″

Complément de référence RI-05.03 -TM7/16″ / -TTM7/16″

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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Roulettes fixes avec frein homme mort et frein à 
tambour, avec platine à visser – dimension européenne

Roulettes fixes avec frein homme mort:
• Les roulettes fixes avec frein homme mort sont basées sur les 

roulettes à frein à tambour. Toutefois, en position de repos, l’effet de 
freinage est assuré par un ressort intégré. Le frein est relâché par 
l’action sur une tringlerie ou un câble. 

• Les mâchoires de frein sont largement protégées contre la 
corrosion et l’encrassement grâce à la monture fermée. L’effet de 
freinage est ainsi indépendant de l’humidité et de l’encrassement 
de la chaussée. 

Roulettes fixes avec frein à tambour:
• Les roulettes fixes avec frein à tambour s’actionnent par différents 

systèmes de commande tels qu’une tringlerie ou un câble. 
• Les mâchoires de frein sont largement protégées contre la 

corrosion et l’encrassement grâce à la monture fermée. L’effet de 
freinage est ainsi indépendant de l’humidité et de l’encrassement 
de la chaussée. 

Série B-TB/TM

Roulettes fixes 
avec frein à 
tambour

Roulettes fixes avec 
frein homme mort*

Ø roue 
 

Largeur 
roue 

Capacité 
de charge 

Type de moyeu Hauteur 
totale

Dimension 
de platine 

Entraxe trous de 
fixation

Ø trous de 
fixation 

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [inch] [mm] [mm] [mm] [inch]

Série B-GEV
B-GEV 160K-TB-SG B-GEV 160K-TM-SG 6 5/16 160 2 50 990 450 à billes 7 11/16 195 140 x 110 105 x 75–80 3/8

B-GEV 200K-TB-SG B-GEV 200K-TM-SG 8 200 2 50 1,320 600 à billes 9 1/4 235 140 x 110 105 x 75–80 3/8

Série B-GST
B-GST 200K-TB B-GST 200K-TM 8 200 2 50 1,320 600 à billes 9 1/4 235 140 x 110 105 x 75–80 3/8

Série B-GTH
B-GTH 160K-TB B-GTH 160K-TM 6 5/16 160 2 50 1,320 600 à billes 7 11/16 195 140 x 110 105 x 75–80 3/8

B-GTH 200K-TB B-GTH 200K-TM 8 200 2 50 1,320 600 à billes 9 1/4 235 140 x 110 105 x 75–80 3/8

* La référence doit être complétée par le suffixe L ou R pour version gauche ou droite

Roue: Série GEV: 
• Bandage: caoutchouc plein élastique de première qualité version 

haute roulabilité, dureté 65 Shore A, non tachant, gris ou noir
• Corps de roue: fonte grise robuste, peint, couleur argent
• Mécanisme de freinage: intégré dans le corps de roue, protection 

électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Roue: Série GST: 
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane de première qua-

lité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, 
non marquant par contact

• Corps de roue: fonte grise robuste, peint, couleur argent 
• Mécanisme de freinage: intégré dans le corps de roue, protection 

électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Roue: Série GTH: 
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane de première 

qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, 
non tachant, non marquant par contact

• Corps de roue: fonte grise robuste, peint, couleur argent
• Mécanisme de freinage: intégré dans le corps de roue, protection 

électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

• Course de commande: environ 10–12 mm (3/8″– 1/2″)
• Angle de mise en action: environ 13°–15°
• Force de commande: < 250 N (55 lbf)
• Force de freinage: > 500 N (110 lbf)

Variantes/accessoires 

Avec monture forte
charge

Autres dimensions Platine à visser
dimensions impériales 
4 1/2″ x 6 1/4″

Complément de référence Série BH Série BS

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande

Version droite
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Séries Blickle

POES, ALES Roues avec bandage caoutchouc souple “Blickle SoftMotion”,  
 avec corps de roue polyamide ou aluminium

POEV Roues fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”,   
ALEV, SE avec corps de roue polyamide, aluminium ou mécano-soudé

TPA Roues avec bande de roulement caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène 
VPA Roues à bandage caoutchouc plein, avec jante en matière synthétique

PATH Roues avec bande de roulement polyuréthane thermoplastique,  
POTH avec corps de roue (massif) polyamide

VSTH, ALTH Roues fortes charges à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®,  
GTH, GTHN avec corps de roue en acier, aluminium ou fonte

ALST, GST Roues fortes charges à bande de roulement polyuréthane Blickle Softhane®,  
 avec corps de roue aluminium ou fonte

ALB, GB Roues fortes charges à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane®,  
 avec corps de roue aluminium ou fonte

ALBS, POBS Roues fortes charges à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane®  

 Soft, avec corps de roue aluminium ou polyamide

VLE Roues fortes charges avec bandage caoutchouc plein super élastique,  
 avec jante en tôle d’acier

POA, PO, POG Roues polyamide 
SPOG Roues polyamide fortes charges 
POW Roues polyamide silencieuses avec insert en caoutchouc 
GSPO Roues en polyamide moulé fortes charges

SPK, SPKGSPO Roues à double boudin en fonte ou polyamide moulé 
DSPK, DSPKGSPO Roues à double boudin en acier plein ou polyamide moulé

POSI Roues hautes températures Blickle TempLine® Comfort, avec bande de roulement  
 caoutchouc silicone 
POH, POHI Roues polyamide hautes températures Blickle TempLine® Performance(Light)

FTH, FSTH Galets guides avec bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®

HTH, HTHW, HPO Galets de transpalettes

RTH, RB, REV Roues de gerbeur, roues motrices et roues porteuses pour engins de manutention
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POES

ALES

RoHS245–770 lbs

 

Série POES, ALES
Roues avec bandage caoutchouc souple 
“Blickle SoftMotion”, 
avec corps de roue polyamide ou aluminium

Bandage / bande de roulement:
• Caoutchouc plein élastique de première qualité 

“Blickle SoftMotion”, dureté 55 Shore A
• Grand confort de roulage
• Protection extrême des sols, bonne absorption 

du bruit
• Faible résistance au roulage
• Couleur gris, non tachant
• Vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue:
• Série POES: polyamide 6 de première qualité, 

non cassant, couleur noir
• Série ALES: aluminium injecté

Autres caractéristiques:
• Version KA: avec petit pare-fils en matière 

synthétique
• Version KF: avec grand pare-fils en matière 

synthétique
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs, mais pas contre 
l’huile

• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 
capacité de charge réduite au-delà de  
+95 °F (POES) ou +140 °F (ALES)

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
55 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
excellent

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
bien

Variantes/accessoires

Pare-fils avec étanchéité 
du roulement à billes 
supplémentaire

Complément de référence -KAD / -KFD

Livrables pour Série POES
Sur demande

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h

Charge 
à 10 km/h

Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg]  [mm] [inch] [mm]

Série POES
POES 80/8KF-SG 3 1⁄8 80  1 9⁄16 40 245 110 – à billes (C) 8 1 13⁄16 46
POES 102/8KF-SG 4 100  1 1⁄4 32  265 120 – à billes (C)  8 1 7⁄16 36
POES 100/8KF-SG 4 100  1 9⁄16 40 330 150 – à billes (C)  8 1 13⁄16 46
POES 127/8KF-SG 5 125  1 1⁄4 32  330 150 – à billes (C) 8 1 7⁄16 36
POES 125/8KA-SG 5 125  1 9⁄16 40  385 175 – à billes (C)  8 1 13⁄16 46
POES 150/12KA-SG 6 150 2 50 615 280 – à billes (CC) 12 2 7⁄16 62
POES 160/12KA-SG 6 5⁄16 160 2 50  660 300 – à billes (CC)  12 2 7⁄16 62
POES 200/12KA-SG 8 200 2 50  770 350 – à billes (CC)  12 2 7⁄16 62
Série ALES
ALES 150/20K-SG 6 150 2 50 615 280 485 220 à billes 20 2 3⁄8 60
ALES 150/20XK-SG * 6 150 2 50 615 280 485 220 à billes 20 2 3⁄8 60
ALES 160/20K-SG 6 5⁄16 160 2 50 660 300 530 240 à billes 20 2 3⁄8 60
ALES 200/20K-SG 8 200 2 50 770 350 615 280 à billes 20 2 3⁄8 60
ALES 200/20XK-SG * 8 200 2 50 770 350 615 280 à billes 20 2 3⁄8 60

* Roulement à billes inoxydable 

Roulement à billes (C) 
version KF (POES)

Roulement à billes (CC) 
version KA (POES)

Roulement à billes
(ALES)

Roulement à billes (C) 
version KA (POES)
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RoHS

  

265–1,100 lbs

POEV

POEV...-SG

POEV...-SB

Variantes/accessoires 

Avec roulement à billes 
inoxydable

Autres dimensions

Complément de référence -XK / -XKA / -XKF

Livrables pour
Sur demande Sur demande

Série POEV
Roues fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique 
“Blickle EasyRoll”, 
avec corps de roue polyamide

Bandage / bande de roulement:
• Caoutchouc plein élastique de première qualité 

“Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A

• Confort de roulage très élevé
• Extrême protection des sols, fonctionnement 

silencieux
• Faible résistance au roulage
• Couleur noir / couleur gris ou bleu non tachant
• Vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue:
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant
• Couleur noir

Autres caractéristiques:
• Version KA: avec petit pare-fils en matière 

synthétique
• Version KF: avec grand pare-fils en matière 

synthétique
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs, mais pas contre 
l’huile

• Résistance à la température: -5 °F  à +175 °F , 
brièvement jusqu’à +210 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +95 °F 

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
65 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
très bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
bien

Roulement 
à billes (C) 
version KA

Roulement 
à billes (CC) 
version KF

Roulement 
à billes

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg]  [mm] [inch] [mm]

Série POEV (noir)
POEV 60/8KF 2 3/8 60 1 5/16 34 265 120 à billes (CC) 8 1 7/16 36
Série POEV-SG (gris)
POEV 80/8KF-SG 3 1/8 80 1 1/4 32 310 140 à billes (C) 8 1 7/16 36
POEV 82/8KF-SG 3 1/8 80 1 9/16 40 375 170 à billes (C) 8 1 13/16 46
POEV 89x32/10KF-SG 3 1/2 89 1 1/4 32 350 160 à billes (C) 10 1 13/16 46
POEV 100/8KA-SG 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 8 1 13/16 46
POEV 100/10KA-SG 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 10 1 13/16 46
POEV 125/8KA-SG 5 125 1 7/16 37 550 250 à billes (C) 8 1 13/16 46
POEV 125/10KA-SG 5 125 1 7/16 37 550 250 à billes (C) 10 1 13/16 46
POEV 127/8KA-SG-01 5 125 1 1/4 31 330 150 à billes (C) 8 1 7/16 36
POEV 160/12KA-SG 6 5/16 160 2 50 880 400 à billes (CC) 12 2 7/16 62
POEV 160/20K-SG 6 5/16 160 2 50 880 400 à billes 20 2 3/8 60
POEV 200/12KA-SG 8 200 2 50 1,100 500 à billes (CC) 12 2 7/16 62
POEV 200/20K-SG 8 200 2 50 1,100 500 à billes 20 2 3/8 60
Série POEV-SB (bleu)
POEV 102/8-36KA-SB 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 8 1 7/16 36
POEV 102/8KA-SB 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 8 1 13/16 46
POEV 126/8KA-SB-01 5 125 1 7/16 37 550 250 à billes (C) 8 1 13/16 46
POEV 126/10KA-SB-01 5 125 1 7/16 37 550 250 à billes (C) 10 1 13/16 46

Roulement 
à billes (CC) 
version KA

Roulement 
à billes (C) 
version KF
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RoHS

   

440–2,205 lbs

ALEV

SE

Variantes/accessoires

Avec bandage gris non 
tachant

En version antistatique, 
bandage gris

En version conductible
d’électricité, bandage 
noir

Avec roulement à billes 
inoxydable

Complément de référence -SG -SG-AS -EL -XK

Livrables pour
Sur demande

Voir série ALEV...-SG-AS 
(page 152)

Voir série ALEV...-EL
(page 148) Sur demande

Série ALEV, SE
Roues fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique 
“Blickle EasyRoll”, 
avec corps de roue aluminium ou mécano-soudé 

 Dureté du revêtement
65 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
très bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
bien

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h

Charge 
à 10 km/h

Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série ALEV
ALEV 100/15K  4 100 1 9/16 40 440 200 – à billes 15 1 9/16 40
ALEV 125/15K  5 125 1 9/16 40 550 250 – à billes 15 1 3/4 45
ALEV 150/20K  6 150 2 50 880 400 440 200 à billes 20 2 3/8 60
ALEV 160/20K  6 5/16 160 2 50 880 400 440 200 à billes 20 2 3/8 60
ALEV 200/20K  8 200 2 50 1,100 500 550 250 à billes 20 2 3/8 60
Série SE
SE 125/20K  5 125 2 1/16 53 705 320 400 180 à billes 20 2 3/8 60
SE 160/20K  6 5/16 160 2 50 990 450 550 250 à billes 20 2 3/8 60
SE 200/20K  8 200 2 50 1,320 600 770 350 à billes 20 2 3/8 60
SE 202/25K  8 200 3 1/8 80 1,875 850 1,100 500 à billes 25 3 9/16 90
SE 252/25K  10 250 3 1/8 80 2,205 1,000 1,320 600 à billes 25 3 9/16 90

Bandage / bande de roulement:
• Caoutchouc plein élastique de première qualité 

“Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A

• Confort de roulage très élevé
• Extrême protection des sols, fonctionnement 

silencieux
• Faible résistance au roulage
• Couleur noir
• Vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue:
• Série ALEV: aluminium injecté
• Série SE: tôle d’acier épaisse, avec moyeu tube 

acier, soudée trois fois, résistant à 
l’encrassement, aux secousses et aux chocs, 
peint, couleur anthracite, roue 5″ en polyamide 
6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques:
• Résistance aux produits chimiques contre de 

nombreux agents agressifs, mais pas contre 
l’huile

• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 
brièvement jusqu’à +210 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +140 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

Roulement à billes
(ALEV)

Roulement à billes 
Ø roue 5″ 
(SE)

Roulement à billes
Ø roue 6 5/16″–10″ 
(SE)
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RoHS

   

110–440 lbs

85 Shore A
VPA

Variantes/accessoires  

En version conductible
d’électricité, non 
tachant gris *

Roue avec étanchéité 
du roulement à billes 
supplémentaire

En version conductible
d’électricité, bandage 
noir **

Complément de référence -ELS -KAD / -KFD -EL

Livrables pour Voir Série TPA...-ELS 
(page 149)

Série TPA
Sur demande

Série VPA
Sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité 
** La capacité de charge de la roue diminue de 25 % pour la version conductible d’électricité

Série TPA, VPA
Roues avec bande de roulement caoutchouc 
thermoplastique / à bandage caoutchouc plein, 
avec corps de roue en polypropylène

Série TPA
• Bande de roulement: caoutchouc-élastomère 

thermoplastique de première qualité (TPE), dure-
té 85 Shore A, faible résistance au pivotement et 
au roulage, couleur gris, non tachant, liaison non 
démontable, inaltérable avec le corps de roue

• Corps de roue: polypropylène de première qua-
lité, non cassant, couleur gris argent (variante 
“-ELS” couleur noir)

• Version KA: avec petit pare-fils synthétique 
• Version KF: avec grand pare-fils synthétique
• Très haute résistance aux produits chimiques 

contre de nombreux agents agressifs
• Bande de roulement contenant de l’huile, 

marquage par contact possible sur sols délicats. 
Alternatives: série POES, POEV 

Série VPA
• Bandage: caoutchouc plein de première qualité, 

dureté 80 Shore A, confort de roulage très élevé, 
extrême protection des sols, fonctionnement 
silencieux, couleur gris, non tachant, non 
marquant par contact (variante conductible 
d’électricité “-EL” couleur noir, marquante)

• Jante: polyamide 6 de première qualité ou 
polypropylène pour variante “-EL”, non cassant, 
couleur noir

• Très haute résistance aux produits chimiques 
contre de nombreux agents agressifs 

Autres caractéristiques:
• Résistance à la température: -5 °F à +140 °F, 

capacité de charge réduite au-delà de +85 °F 

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
satisfaisant 

Moyeu lisse Roulement à billes (C) 
version KF (TPA)

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg]  [mm] [inch] [mm]

Série TPA
TPA 50/8G 2 50 3/4 19 110 50 lisse 8 7/8 22
TPA 50/6KF 2 50 3/4 19 110 50 à billes (C) 6 7/8 23
TPA 75/8G 3 75 1 25 165 75 lisse 8 1 3/16 29.5
TPA 75/6KF 3 75 1 25 165 75 à billes (C) 6 1 1/4 31
TPA 80/12G 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 lisse 12 1 3/8 35
TPA 80/8KF 3 1/8 80 1 1/4 32 220 100 à billes (C) 8 1 7/16 36
TPA 100/8G 4 100 1 25 200 90 lisse 8 1 3/16 29.5
TPA 101/12G 4 100 1 1/4 32 245 110 lisse 12 1 3/8 35
TPA 101/8KF 4 100 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 8 1 7/16 36
TPA 102/10KF 4 100 1 1/4 32 245 110 à billes (C) 10 1 13/16 46
TPA 126/12G 5 125 1 1/4 32 275 125 lisse 12 1 3/8 35
TPA 126/8KF 5 125 1 1/4 32 275 125 à billes (C) 8 1 7/16 36
TPA 127/10KF 5 125 1 1/4 32 275 125 à billes (C) 10 1 13/16 46
TPA 160/12KA 6 5/16 160 1 9/16 40 440 200 à billes (C) 12 2 7/16 62
Série VPA
VPA 75/8G 3 75 1 25 130 60 lisse 8 1 3/16 29.5
VPA 75/6K 3 75 1 25 130 60 à billes 6 1 3/16 30

TPA version moyeu lisse

TPA version roulement à billes

Roulement à billes (C) 
version KA (TPA)

Roulement à billes
(VPA)

Série TPA:
 Dureté du revêtement

80 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
très bien

 Résistance au roulage
bien

 Résistance à l’usure
passable

Série VPA:
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RoHS

   

165–1,100 lbs

Série PATH
Roues avec bande de roulement polyuréthane
thermoplastique, avec corps de roue polyamide 

Bandage / bande de roulement:
• Polyuréthane thermoplastique de première quali-

té (TPU), dureté 94 Shore A
• Faible résistance au pivotement et au roulage
• Très résistant à l’usure
• Couleur gris foncé, non tachant, non marquant 

par contact
• Liaison non démontable, inaltérable avec le 

corps de roue

Corps de roue:
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant
• Couleur gris argent

Autres caractéristiques:
• Version KA: avec petit pare-fils en matière 

synthétique 
• Version KF: avec grand pare-fils en matière 

synthétique
• Très haute résistance aux produits chimiques 

contre de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F,  

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +95 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
94 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
très bien

Roulement 
à billes (C) 
version KF

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

PATH 50/6KF 2 50 3/4 19 165 75 à billes (C) 6 7/8 23
PATH 75/6KF 3 75 1 25 220 100 à billes (C) 6 1 1/4 31
PATH 80/8KF 3 1/8 80 1 1/4 32 330 150 à billes (C) 8 1 7/16 36
PATH 80/8-46KF 3 1/8 80 1 1/4 32 330 150 à billes (C) 8 1 13/16 46
PATH 101/8KF 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 8 1 7/16 36
PATH 100/8KF 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 8 1 13/16 46
PATH 100/10KF 4 100 1 1/4 32 440 200 à billes (C) 10 1 13/16 46
PATH 126/8KF 5 125 1 1/4 32 550 250 à billes (C) 8 1 7/16 36
PATH 125/8KF 5 125 1 1/4 32 550 250 à billes (C) 8 1 13/16 46
PATH 125/10KF 5 125 1 1/4 32 550 250 à billes (C) 10 1 13/16 46
PATH 160/12KA 6 5/16 160 1 9/16 40 880 400 à billes (C) 12 2 7/16 62
PATH 200/12KA 8 200 1 9/16 40 1,100 500 à billes (C) 12 2 7/16 62

Roulement 
à billes (C) 
version KA

Variantes/accessoires

En version conductible
d’électricité, non 
tachant gris *

Pare-fils avec 
étanchéité du roulement 
à billes supplémentaire

Complément de référence -ELS -KAD / -KFD

Livrables pour Voir Série PATH...-ELS
(page 150) Sur demande

* La capacité de charge de la roue diminue de 35 % pour la version conductible d’électricité
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RoHS

  

660–1,765 lbs

Série POTH
Roues avec bande de roulement polyuréthane
thermoplastique, avec corps de roue massif polyamide

Bandage / bande de roulement:
• Polyuréthane thermoplastique de première quali-

té (TPU), dureté 94 Shore A
• Faible résistance au pivotement et au roulage
• Très résistant à l’usure
• Couleur gris foncé, non tachant, non marquant 

par contact
• Liaison non démontable, inaltérable avec le 

corps de roue

Corps de roue:
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant
• Couleur blanc naturel

Autres caractéristiques:
• Version KA: avec petit pare-fils en matière 

synthétique
• Très haute résistance aux produits chimiques 

contre de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +95 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
94 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
très bien

Roulement à 
billes (C) 
version KA

Roulement 
à billes

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série POTH
POTH 100/10KA 4 100 1 3/8 35 660 300 à billes (C) 10 1 13/16 46
POTH 125/10KA 5 125 1 9/16 40 770 350 à billes (C) 10 1 13/16 46
POTH 150/20K 6 150 1 3/4 45 1,100 500 à billes 20 2 3/8 60
POTH 200/20K 8 200 2 50 1,765 800 à billes 20 2 3/8 60
Série POTH (inoxydable)
POTH 150/20XK 6 150 1 3/4 45 1,100 500 à billes 20 2 3/8 60
POTH 200/20XK 8 200 2 50 1,765 800 à billes 20 2 3/8 60

Version standard

Version inoxydable

Variantes/accessoires

Roue avec étanchéité 
du roulement à billes 
supplémentaire

Autres dimensions

Complément de référence -KD / -KAD

Livrables pour
Sur demande Sur demande
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RoHS

    

220–2,755 lbs

Blickle
Extrathane®

VSTH

ALTH

Série VSTH, ALTH
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue acier ou aluminium 

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Série VSTH: acier
• Série ALTH: aluminium injecté

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Roulement à billes 
(ALTH)

Roulement à billes
(VSTH)

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h

Charge 
à 10 km/h

Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série VSTH
VSTH 35/6K  1 3/8 35 1 1/16 27 220 100 – à billes 6 1 3/16 30
VSTH 50/8K  2 50 1 5/16 33 330 150 – à billes 8 1 7/16 36
VSTH 60/15K  2 3/8 60 1 3/8 35 440 200 – à billes 15 1 3/8 35
Série ALTH
ALTH 80/15K  3 1/8 80 1 3/16 30 440 200 – à billes 15 1 3/8 35
ALTH 100/15K  4 100 1 9/16 40 770 350 – à billes 15 1 3/4 45
ALTH 101/15K *  4 100 1 9/16 40 925 420 – à billes 15 1 9/16 40
ALTH 101/15K-CO **  4 100 1 9/16 40 925 420 – à billes 15 1 9/16 40
ALTH 125/15K  5 125 1 9/16 40 1,210 550 – à billes 15 1 3/4 45
ALTH 125/15K-CO **  5 125 1 9/16 40 1,210 550 – à billes 15 1 3/4 45
ALTH 127/20K  5 125 2 1/8 54 1,650 750 815 370 à billes 20 2 3/8 60
ALTH 140/20K  5 1/2 140 2 1/8 54 1,765 800 880 400 à billes 20 2 3/8 60
ALTH 150/20K  6 150 2 50 1,430 650 705 320 à billes 20 2 3/8 60
ALTH 152/20K *  6 150 2 1/8 54 1,985 900 990 450 à billes 20 2 3/8 60
ALTH 162/20K *  6 5/16 160 2 50 2,095 950 1,035 470 à billes 20 2 3/8 60
ALTH 200/20K  8 200 2 50 1,765 800 880 400 à billes 20 2 3/8 60
ALTH 200/20K-CO **  8 200 2 50 1,765 800 705 320 à billes 20 2 3/8 60
ALTH 202/20K *  8 200 2 50 2,205 1,000 1,100 500 à billes 20 2 3/8 60
ALTH 252/25K *  10 250 2 3/8 60 2,755 1,250 1,365 620 à billes 25 2 3/4 70

* Version lourde pour gerbeurs et engins de manutention 
** Version à surface de roulement fortement bombée

Version voile central 
(ALTH)

Version -CO
(ALTH)

Variantes/accessoires

Version à surface de 
roulement fortement 
bombée

Version à corps de 
roue renforcé, version 
voile central

En version antistatique, 
non tachant, gris

Avec corps de roue en 
acier mécano-soudé

Autres dimensions

Complément de référence -CO -AS Série SETH

Livrables pour Voir Série ALTH...-AS 
(page 153) Sur demande Sur demande
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RoHS

   

990–5,290 lbs

Blickle
Extrathane®

Série GTH
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Fonte grise robuste, avec graisseur à partir de 

roue Ø 6″, peint, couleur argent

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h

Charge 
à 10 km/h

Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

GTH 100/15K 4 100 1 9/16 40 990 450 – à billes 15 1 9/16 40
GTH 101/20-50K * 4 100 2 50 1,320 600 – à billes 20 2 50
GTH 125/15K 5 125 1 9/16 40 1,210 550 – à billes 15 1 3/4 45
GTH 127/20K 5 125 2 50 1,545 700 770 350 à billes 20 2 3/8 60
GTH 150/20K 6 150 2 50 1,765 800 880 400 à billes 20 2 3/8 60
GTH 200/20K 8 200 2 50 2,205 1,000 1,100 500 à billes 20 2 3/8 60
GTH 202/25K 8 200 3 1/8 80 3,525 1,600 1,765 800 à billes 25 3 9/16 90
GTH 252/25K 10 250 3 1/8 80 3,970 1,800 1,985 900 à billes 25 3 9/16 90
GTH 302/30K 12 300 3 1/8 80 5,290 2,400 2,645 1,200 à billes 30 3 9/16 90

*  Version lourde pour gerbeurs et engins de manutention

Variantes/accessoires

En version antistatique, 
non tachant, gris

Bande de roulement 
plus souple en 
Softhane® Blickle,
75 Shore A

Roues motrices avec
rainure de clavette

Autres dimensions

Complément de référence -AS Série GST Série GTHN

Livrables pour
Sur demande Voir page 119 Voir page 117 Sur demande
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2,425–5,070 lbs RoHS

     

Blickle
Extrathane®

Série GTH-US avec moyeu lisse
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue en fonte 

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Fonte grise robuste (grade ASTM), avec grais-

seur à partir de roue Ø 8″, peint, couleur argent 

Type de moyeu:
• Avec moyeu lisse pour recevoir un roulement 

à rouleaux, ou à usiner pour un roulement à 
billes de précision ou un roulement à rouleaux 
coniques

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -20 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F
• Réduction de la capacité de charge à plus de 

+105 °F
• Sans maintenance dans des conditions normales

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h 

Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

GTH 6x3/1.94-3.25G 6 152 3 76 2,425 1,100 lisse 49 3 1/4 82
GTH 8x3/1.94-3.25G 8 203 3 76 3,305 1,500 lisse 49 3 1/4 82
GTH 10x3/1.94-3.25G 10 254 3 76 3,970 1,800 lisse 49 3 1/4 82
GTH 12x3/1.94-3.25G 12 305 3 76 5,070 2,300 lisse 49 3 1/4 82

Variantes/accessoires

En version antistatique, 
non tachant, gris

Bande de roulement 
plus souple en 
Softhane® Blickle,
75 Shore A

Autres dimensions

Complément de référence -AS Série GST

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande
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2,425–3,970 lbs RoHS

     

Blickle
Extrathane®

Série GTH-US avec roulement à rouleaux
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Fonte grise robuste (grade ASTM), avec grais-

seur à partir de roue Ø 8″, peint, couleur argent

Type de moyeu:
• Avec roulement à rouleaux, comprend un roule-

ment à rouleaux, des rondelles de retenue, une 
douille de serrage et des rondelles de butée 

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -15 °F à +160 °F,  

brièvement jusqu’à +195 °F
• Réduction de la capacité de charge à plus de 

+105 °F
• Capacité de charge: Test selon DIN EN 12532 / 

ISO 22881 avec hauteur d’obstacle réduite
• Sans maintenance dans des conditions normales

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h

Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série US-GTH pour alésage 3/4″
GTH 6x3/1R-HU0.75 6 152 3 76 2,425 1,100 à rouleaux 19 3 1/2 89
GTH 8x3/1R-HU0.75 8 203 3 76 2,975 1,350 à rouleaux 19 3 1/2 89
GTH 10x3/1R-HU0.75 10 254 3 76 3,525 1,600 à rouleaux 19 3 1/2 89
GTH 12x3/1R-HU0.75 12 305 3 76 3,970 1,800 à rouleaux 19 3 1/2 89
Série US-GTH pour alésage 1″
GTH 6x3/1.25R-HU1 6 152 3 76 2,425 1,100 à rouleaux 25 3 1/2 89
GTH 8x3/1.25R-HU1 8 203 3 76 2,975 1,350 à rouleaux 25 3 1/2 89
GTH 10x3/1.25R-HU1 10 254 3 76 3,525 1,600 à rouleaux 25 3 1/2 89
GTH 12x3/1.25R-HU1 12 305 3 76 3,970 1,800 à rouleaux 25 3 1/2 89

Variantes/accessoires

En version antistatique, 
non tachant, gris

Bande de roulement 
plus souple en 
Softhane® Blickle, 
75 Shore A

Autres dimensions

Complément de référence -AS Série GST

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande
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2,425–3,970 lbs RoHS

     

Blickle
Extrathane®

Série GTH-US avec roulements à billes sur socle                                                                   
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Fonte grise robuste (grade ASTM), avec grais-

seur à partir de roue Ø 8″, peint, couleur argent

Type de moyeu:
• Avec un roulement à billes sur socle, comprend 

des roulements à billes étanches à bride avec 
une bague intérieure allongée (pas besoin 
d’entretoises en forme de chapeau). 

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F
• Réduction de la capacité de charge à plus de 

+105 °F
• Sans maintenance dans des conditions normales

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série US-GTH pour alésage 3/4″
GTH 6x3/0.75KP-2RS 6 152 3 76 2,425 1,100 à billes sur socle 19 3 1/2 89
GTH 8x3/0.75KP-2RS 8 203 3 76 2,975 1,350 à billes sur socle 19 3 1/2 89
GTH 10x3/0.75KP-2RS 10 254 3 76 3,525 1,600 à billes sur socle 19 3 1/2 89
GTH 12x3/0.75KP-2RS 12 305 3 76 3,970 1,800 à billes sur socle 19 3 1/2 89
Série US-GTH pour alésage 1″
GTH 6x3/1KP-2RS 6 152 3 76 2,425 1,100 à billes sur socle 25 3 1/2 89
GTH 8x3/1KP-2RS 8 203 3 76 2,975 1,350 à billes sur socle 25 3 1/2 89
GTH 10x3/1KP-2RS 10 254 3 76 3,525 1,600 à billes sur socle 25 3 1/2 89
GTH 12x3/1KP-2RS 12 305 3 76 3,970 1,800 à billes sur socle 25 3 1/2 89

Variantes/accessoires

En version antistatique, 
non tachant, gris

Bande de roulement 
plus souple en 
Softhane® Blickle,  
75 Shore A

Autres dimensions

Complément de référence -AS Série GST

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande



115w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

9 

2,425–4,410 lbs RoHS

     

Blickle
Extrathane®

Série GTH-US avec roulements à billes de précision
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Fonte grise robuste (grade ASTM), avec grais-

seur à partir de roue Ø 8″, peint, couleur argent

Type de moyeu:
• Avec roulements à billes de précision, comprend 

des roulements à billes étanches avec bague 
intérieure allongée (pas besoin d’entretoises 
pour le chapeau). 

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F
• Réduction de la capacité de charge à plus de 

+105 °F
• Sans maintenance dans des conditions normales

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série US-GTH pour alésage 3/4″
GTH 6x3/0.98K-2RS-BB0.75 6 152 3 76 2,425 1,100 à billes de précision 19 3 1/2 89
GTH 8x3/0.98K-2RS-BB0.75 8 203 3 76 3,305 1,500 à billes de précision 19 3 1/2 89
GTH 10x3/0.98K-2RS-BB0.75 10 254 3 76 3,750 1,700 à billes de précision 19 3 1/2 89
GTH 12x3/0.98K-2RS-BB0.75 12 305 3 76 4,410 2,000 à billes de précision 19 3 1/2 89
Série US-GTH pour alésage 1″
GTH 6x3/1.38K-2RS-BB1 6 152 3 76 2,425 1,100 à billes de précision 25 3 1/2 89
GTH 8x3/1.38K-2RS-BB1 8 203 3 76 3,305 1,500 à billes de précision 25 3 1/2 89
GTH 10x3/1.38K-2RS-BB1 10 254 3 76 3,750 1,700 à billes de précision 25 3 1/2 89
GTH 12x3/1.38K-2RS-BB1 12 305 3 76 4,410 2,000 à billes de précision 25 3 1/2 89

Variantes/accessoires

En version antistatique, 
non tachant, gris

Bande de roulement 
plus souple en 
Softhane® Blickle, 
75 Shore A

Autres dimensions

Complément de référence -AS Série GST

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande
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2,425–5,070 lbs RoHS

     

Blickle
Extrathane®

Série GTH-US avec roulement à rouleaux coniques
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Fonte grise robuste (grade ASTM), avec grais-

seur à partir de roue Ø 8″, peint, couleur argent 

Type de moyeu:
• Avec roulement à rouleaux coniques, comprend 

des roulements à rouleaux coniques de 
précision, des rondelles de butée, des joints de 
retenue et des entretoises de précharge

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F
• Réduction de la capacité de charge à plus de 

+105 °F
• Sans maintenance dans des conditions normales

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série US-GTH pour alésage 3/4″
GTH 6x3/0.75KRD-HU 6 152 3 76 2,425 1,100 à rouleaux coniques 19 3 1/2 89
GTH 8x3/0.75KRD-HU 8 203 3 76 3,305 1,500 à rouleaux coniques 19 3 1/2 89
GTH 10x3/0.75KRD-HU 10 254 3 76 3,970 1,800 à rouleaux coniques 19 3 1/2 89
GTH 12x3/0.75KRD-HU 12 305 3 76 5,070 2,300 à rouleaux coniques 19 3 1/2 89
Série US-GTH pour alésage 1″
GTH 6x3/1KRD-HU 6 152 3 76 2,425 1,100 à rouleaux coniques 25 3 1/2 89
GTH 8x3/1KRD-HU 8 203 3 76 3,305 1,500 à rouleaux coniques 25 3 1/2 89
GTH 10x3/1KRD-HU 10 254 3 76 3,970 1,800 à rouleaux coniques 25 3 1/2 89
GTH 12x3/1KRD-HU 12 305 3 76 5,070 2,300 à rouleaux coniques 25 3 1/2 89
Série US-GTH pour alésage 1 1/4″
GTH 6x3/1.25KRD-HU 6 152 3 76 2,425 1,100 à rouleaux coniques 32 3 1/2 89
GTH 8x3/1.25KRD-HU 8 203 3 76 3,305 1,500 à rouleaux coniques 32 3 1/2 89
GTH 10x3/1.25KRD-HU 10 254 3 76 3,970 1,800 à rouleaux coniques 32 3 1/2 89
GTH 12x3/1.25KRD-HU 12 305 3 76 5,070 2,300 à rouleaux coniques 32 3 1/2 89

 Variantes/accessoires

En version antistatique, 
non tachant, gris

Bande de roulement 
plus souple en 
Softhane® Blickle, 
75 Shore A

Autres dimensions

Complément de référence -AS Série GST

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande
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660–5,070 lbs RoHS

  

Blickle
Extrathane®

Série GTHN
Roues motrices fortes charges à rainure de clavette, 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Fonte grise robuste
• Alésage du moyeu et rainure de clavette selon 

DIN 6885
• Peint, couleur argent

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: de -20 °F à  

+160 °F, brièvement jusqu’à +195 °F,  
capacité de charge réduite au-delà de +105 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h 

Charge 
à 10 km/h 

Alésage 
Ø (d)

Largeur 
rainure (B)

Hauteur 
rainure (H)

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [mm] [mm] [inch]  [mm]

GTHN 75/20H7  3 75 1 9/16 40 660 300 – 20 H7 6 JS9 22.8 1 9/16 40
GTHN 100/20H7  4 100 1 9/16 40 880 400 – 20 H7 6 JS9 22.8 1 9/16 40
GTHN 100/25H7  4 100 1 9/16 40 880 400 – 25 H7 8 JS9 28.3 1 9/16 40
GTHN 127/25H7  5 125 2 50 1,430 650 705 320 25 H7 8 JS9 28.3 2 3/8 60
GTHN 127/30H7  5 125 2 50 1,430 650 705 320 30 H7 8 JS9 33.3 2 3/8 60
GTHN 140/30H7  5 1/2 140 2 50 1,475 670 730 330 30 H7 8 JS9 33.3 2 3/8 60
GTHN 150/30H7  6 150 2 50 1,545 700 770 350 30 H7 8 JS9 33.3 2 3/8 60
GTHN 160/30H7  6 5/16 160 2 50 1,545 700 770 350 30 H7 8 JS9 33.3 2 3/8 60
GTHN 200/25H7  8 200 2 50 1,985 900 990 450 25 H7 8 JS9 28.3 2 3/8 60
GTHN 200/30H7  8 200 2 50 1,985 900 900 450 30 H7 8 JS9 33.3 2 3/8 60
GTHN 202/35H7  8 200 3 1/8 80 3,085 1,400 1,545 700 35 H7 10 JS9 38.3 3 1/8 80
GTHN 202/40H7  8 200 3 1/8 80 3,085 1,400 1,545 700 40 H7 12 JS9 43.3 3 1/8 80
GTHN 251/30H7  10 250 2 50 2,425 1,100 1,215 550 30 H7 8 JS9 33.3 2 3/8 60
GTHN 251/40H7  10 250 2 50 2,425 1,100 1,215 550 40 H7 12 JS9 43.3 2 3/8 60
GTHN 252/40H7  10 250 3 1/8 80 3,970 1,800 1,985 900 40 H7 12 JS9 43.3 3 1/8 80
GTHN 252/50H7  10 250 3 1/8 80 3,970 1,800 1,985 900 50 H7 14 JS9 53.8 3 1/8 80
GTHN 253/50H7  10 250 4 100 5,070 2,300 2,535 1,150 50 H7 14 JS9 53.8 4 100

Consultez l’usine pour d’autres tailles de clavettes et vis de réglage pour des diamètres de roues allant jusqu’à 40″ et une capacité de poids de 110.000 lbs

Variantes/accessoires

Roues motrices avec 
rainure de clavette, à 
bandage caoutchouc 
plein élastique

Roues à flasque à 
bandage caoutchouc 
plein élastique

Roues motrices à rai- 
nure de clavette avec 
bande de roulement 
plus souple, 75 Shore A

Roues à flasque avec 
bande de roulement 
plus souple, 75 Shore A

Roues à flasque à 
bandage pneumatique

Roues à flasque avec 
bandage caoutchouc 
plein super élastique

Autres dimensions

Complément de référence Série GEVN Série GEVA Série GSTN Série GSTA Série PA Série VLEA

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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2,205–4,520 lbs RoHS

      

Blickle
Extrathane®

Série GTH-US avec moyeu lisse et rainure de clavette
Roues motrices fortes charges à rainure de clavette, 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Fonte grise robuste (grade ASTM), avec grais-

seur à partir de roue Ø 8″, peint, couleur argent

Type de moyeu:
• Avec moyeu lisse et rainure de clavette carrée

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -20 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F.
• Réduction de la capacité de charge à plus de 

+105 °F
• Sans maintenance dans des conditions normales

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de 
charge  

Alésage Ø 
(d)

Largeur rainure 
(B)

Hauteur rainure 
(H)

Longueur de 
moyeu (T1)

Pour la taille 
d'arbre

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm]

Dimension de roue 6″ x 3″
GTHN 6x3/0.5-KW125 6 152 3 76 2,205 1,000 13 1/8 3 0.551 14 3 1/4 82 1/2 13
GTHN 6x3/0.75-KW188 6 152 3 76 2,205 1,000 19 3/16 5 0.827 21 3 1/4 82 3/4 19
GTHN 6x3/1-KW250 6 152 3 76 2,205 1,000 25 1/4 6 1.102 28 3 1/4 82 1 25
GTHN 6x3/1.25-KW250 6 152 3 76 2,205 1,000 32 1/4 6 1.378 35 3 1/4 82 1 1/4 32
GTHN 6x3/1.5-KW313 6 152 3 76 2,205 1,000 38 5/16 8 1.654 42 3 1/4 82 1 1/2 38
GTHN 6x3/1.75-KW375 6 152 3 76 2,250 1,000 45 3/8 10 1.929 49 3 1/4 82 1 3/4 45
Dimension de roue 8″ x 3″
GTHN 8x3/0.5-KW125 8 203 3 76 2,975 1,350 13 1/8 3 0.551 14 3 1/4 82 1/2 13
GTHN 8x3/0.75-KW188 8 203 3 76 2,975 1,350 19 3/16 5 0.827 21 3 1/4 82 3/4 19
GTHN 8x3/1-KW250 8 203 3 76 2,975 1,350 25 1/4 6 1.102 28 3 1/4 82 1 25
GTHN 8x3/1.25-KW250 8 203 3 76 2,975 1,350 32 1/4 6 1.378 35 3 1/4 82 1 1/4 32
GTHN 8x3/1.5-KW313 8 203 3 76 2,975 1,350 38 5/16 8 1.654 42 3 1/4 82 1 1/2 38
GTHN 8x3/1.75-KW375 8 203 3 76 2,975 1,350 45 3/8 10 1.929 49 3 1/4 82 1 3/4 45
Dimension de roue 10″ x 3″
GTHN 10x3/0.5-KW125 10 254 3 76 3,527 1,600 13 1/8 3 0.551 14 3 1/4 82 1/2 13
GTHN 10x3/0.75-KW188 10 254 3 76 3,527 1,600 19 3/16 5 0.827 21 3 1/4 82 3/4 19
GTHN 10x3/1-KW250 10 254 3 76 3,527 1,600 25 1/4 6 1.102 28 3 1/4 82 1 25
GTHN 10x3/1.25-KW250 10 254 3 76 3,527 1,600 32 1/4 6 1.378 35 3 1/4 82 1 1/4 32
GTHN 10x3/1.5-KW313 10 254 3 76 3,527 1,600 38 5/16 8 1.654 42 3 1/4 82 1 1/2 38
GTHN 10x3/1.75-KW375 10 254 3 76 3,527 1,600 45 3/8 10 1.929 49 3 1/4 82 1 3/4 45
Dimension de roue 12″ x 3″
GTHN 12x3/0.5-KW125 12 305 3 76 4,520 2,050 13 1/8 3 0.551 14 3 1/4 82 1/2 13
GTHN 12x3/0.75-KW188 12 305 3 76 4,520 2,050 19 3/16 5 0.827 21 3 1/4 82 3/4 19
GTHN 12x3/1-KW250 12 305 3 76 4,520 2,050 25 1/4 6 1.102 28 3 1/4 82 1 25
GTHN 12x3/1.25-KW250 12 305 3 76 4,520 2,050 32 1/4 6 1.378 35 3 1/4 82 1 1/4 32
GTHN 12x3/1.5-KW313 12 305 3 76 4,520 2,050 38 5/16 8 1.654 42 3 1/4 82 1 1/2 38
GTHN 12x3/1.75-KW375 12 305 3 76 4,520 2,050 45 3/8 10 1.929 49 3 1/4 82 1 3/4 45

Variantes/accessoires

En version antistatique, 
non tachant, gris

Bande de roulement 
plus souple en 
Softhane® Blickle, 
75 Shore A

Option de vis de 
réglage 3″ largeur 
de roue

Autres dimensions

Complément de référence -AS Série GST -SC1

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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510–3,085 lbs RoHS

Blickle
Softhane®

     

ALST

GST

Série ALST, GST
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Softhane®, 
avec corps de roue aluminium ou en fonte

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A
• Très grand confort de roulage grâce à la bande 

de roulement élastique, particulièrement épaisse
• Extrême protection des sols, fonctionnement 

silencieux
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur vert, non tachant, non marquant par 

contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Série ALST: aluminium injecté
• Série GST: fonte grise robuste, avec graisseur à 

partir de roue Ø 8″, peint, couleur argent 

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F,  

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
75 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
très bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
très bien

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h

Charge 
à 10 km/h

Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série ALST
ALST 82/15K  3 1/8 80 1 9/16 40 510 230 – à billes 15 1 9/16 40
ALST 100/15K  4 100 1 9/16 40 705 320 – à billes 15 1 9/16 40
ALST 125/15K  5 125 1 9/16 40 815 370 – à billes 15 1 3/4 45
ALST 127/20K  5 125 2 1/8 54 990 450 395 180 à billes 20 2 3/8 60
ALST 150/20K  6 150 2 50 1,100 500 440 200 à billes 20 2 3/8 60
ALST 150/20K-CO *  6 150 2 50 1,100 500 440 200 à billes 20 2 3/8 60
ALST 160/20K  6 5/16 160 2 50 1,280 580 505 230 à billes 20 2 3/8 60
ALST 160/20K-CO *  6 5/16 160 2 50 1,280 580 505 230 à billes 20 2 3/8 60
ALST 200/20K  8 200 2 50 1,650 750 660 300 à billes 20 2 3/8 60
ALST 200/20K-CO *  8 200 2 50 1,650 750 660 300 à billes 20 2 3/8 60
Série GST
GST 127/20K  5 125 2 50 990 450 395 180 à billes 20 2 3/8 60
GST 150/20K  6 150 2 50 1,250 570 485 220 à billes 20 2 3/8 60
GST 200/20K  8 200 2 50 1,765 800 705 320 à billes 20 2 3/8 60
GST 202/25K  8 200 3 1/8 80 2,645 1,200 1,060 480 à billes 25 3 9/16 90
GST 252/25K  10 250 3 1/8 80 3,085 1,400 1,235 560 à billes 25 3 9/16 90

* Version à surface de roulement fortement bombée

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de 
charge  

Alésage Ø 
(d)

Largeur rainure 
(B)

Hauteur rainure 
(H)

Longueur de 
moyeu (T1)

Pour la taille 
d'arbre

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm]

Dimension de roue 6″ x 3″
GTHN 6x3/0.5-KW125 6 152 3 76 2,205 1,000 13 1/8 3 0.551 14 3 1/4 82 1/2 13
GTHN 6x3/0.75-KW188 6 152 3 76 2,205 1,000 19 3/16 5 0.827 21 3 1/4 82 3/4 19
GTHN 6x3/1-KW250 6 152 3 76 2,205 1,000 25 1/4 6 1.102 28 3 1/4 82 1 25
GTHN 6x3/1.25-KW250 6 152 3 76 2,205 1,000 32 1/4 6 1.378 35 3 1/4 82 1 1/4 32
GTHN 6x3/1.5-KW313 6 152 3 76 2,205 1,000 38 5/16 8 1.654 42 3 1/4 82 1 1/2 38
GTHN 6x3/1.75-KW375 6 152 3 76 2,250 1,000 45 3/8 10 1.929 49 3 1/4 82 1 3/4 45
Dimension de roue 8″ x 3″
GTHN 8x3/0.5-KW125 8 203 3 76 2,975 1,350 13 1/8 3 0.551 14 3 1/4 82 1/2 13
GTHN 8x3/0.75-KW188 8 203 3 76 2,975 1,350 19 3/16 5 0.827 21 3 1/4 82 3/4 19
GTHN 8x3/1-KW250 8 203 3 76 2,975 1,350 25 1/4 6 1.102 28 3 1/4 82 1 25
GTHN 8x3/1.25-KW250 8 203 3 76 2,975 1,350 32 1/4 6 1.378 35 3 1/4 82 1 1/4 32
GTHN 8x3/1.5-KW313 8 203 3 76 2,975 1,350 38 5/16 8 1.654 42 3 1/4 82 1 1/2 38
GTHN 8x3/1.75-KW375 8 203 3 76 2,975 1,350 45 3/8 10 1.929 49 3 1/4 82 1 3/4 45
Dimension de roue 10″ x 3″
GTHN 10x3/0.5-KW125 10 254 3 76 3,527 1,600 13 1/8 3 0.551 14 3 1/4 82 1/2 13
GTHN 10x3/0.75-KW188 10 254 3 76 3,527 1,600 19 3/16 5 0.827 21 3 1/4 82 3/4 19
GTHN 10x3/1-KW250 10 254 3 76 3,527 1,600 25 1/4 6 1.102 28 3 1/4 82 1 25
GTHN 10x3/1.25-KW250 10 254 3 76 3,527 1,600 32 1/4 6 1.378 35 3 1/4 82 1 1/4 32
GTHN 10x3/1.5-KW313 10 254 3 76 3,527 1,600 38 5/16 8 1.654 42 3 1/4 82 1 1/2 38
GTHN 10x3/1.75-KW375 10 254 3 76 3,527 1,600 45 3/8 10 1.929 49 3 1/4 82 1 3/4 45
Dimension de roue 12″ x 3″
GTHN 12x3/0.5-KW125 12 305 3 76 4,520 2,050 13 1/8 3 0.551 14 3 1/4 82 1/2 13
GTHN 12x3/0.75-KW188 12 305 3 76 4,520 2,050 19 3/16 5 0.827 21 3 1/4 82 3/4 19
GTHN 12x3/1-KW250 12 305 3 76 4,520 2,050 25 1/4 6 1.102 28 3 1/4 82 1 25
GTHN 12x3/1.25-KW250 12 305 3 76 4,520 2,050 32 1/4 6 1.378 35 3 1/4 82 1 1/4 32
GTHN 12x3/1.5-KW313 12 305 3 76 4,520 2,050 38 5/16 8 1.654 42 3 1/4 82 1 1/2 38
GTHN 12x3/1.75-KW375 12 305 3 76 4,520 2,050 45 3/8 10 1.929 49 3 1/4 82 1 3/4 45

Roulement à billes
(ALST)

Roulement à billes
(GST)

Version -CO
(ALST)

Variantes/accessoires

Version à surface de 
roulement fortement 
bombée

En version antistatique, 
non tachant, gris

Roues motrices avec
rainure de clavette

Avec roulement à 
rouleaux coniques

Complément de référence -CO -AS Série GSTN

Livrables pour Voir série ALST...-AS
(page 154) Sur demande

Série GST
Sur demande
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880–3,970 lbs RoHS

Blickle
Besthane®

      

ALB

GB

Série ALB, GB
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane®, 
avec corps de roue aluminium ou en fonte 

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
• Très faible résistance au roulage
• Haute capacité de charge dynamique
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun, non tachant, non marquant par 

contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Série ALB: aluminium injecté
• Série GB: fonte grise robuste, avec graisseur à 

partir de roue Ø 6″, peint, couleur argent 
 

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
excellent

Roulement 
à billes (ALB)

Version voile 
central (ALB)

Roulement 
à billes (GB)

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h

Charge 
à 10 km/h *

Charge 
à 16 km/h *

Type de 
moyeu

Alésage 
Ø (d)

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série ALB
ALB 101/15K**  4 100 1 9/16 40 880 400 – – à billes 15 1 9/16 40
ALB 125/15K  5 125 1 9/16 40 1,210 550 – – à billes 15 1 3/4 45
ALB 150/20K  6 150 2 50 1,430 650 705 320 530 240 à billes 20 2 3/8 60
ALB 152/20K**  6 150 2 1/8 54 1,985 900 990 450 680 310 à billes 20 2 3/8 60
ALB 160/20K  6 5/16 160 2 50 1,650 750 815 370 615 280 à billes 20 2 3/8 60
ALB 162/20K**  6 5/16 160 2 50 2,095 950 1,035 470 730 330 à billes 20 2 3/8 60
ALB 200/20K  8 200 2 50 1,765 800 880 400 660 300 à billes 20 2 3/8 60
ALB 202/20K**  8 200 2 50 2,205 1,000 1,100 500 770 350 à billes 20 2 3/8 60
ALB 203x50/20K  8 203 2 50 1,765 800 990 450 770 350 à billes 20 2 3/8 60
ALB 203x50/20K-CO***  8 203 2 50 1,765 800 990 450 770 350 à billes 20 2 3/8 60
ALB 250/25K  10 250 2 3/8 60 2,205 1,000 1,100 500 770 350 à billes 25 2 3/4 70
ALB 252/25K**  10 250 2 3/8 60 2,755 1,250 1,365 620 950 430 à billes 25 2 3/4 70
Série GB
GB 100/15K  4 100 1 9/16 40 990 450 – – à billes 15 1 9/16 40
GB 101/20-50K ****  4 100 2 50 1,320 600 – – à billes 20 2 50
GB 128/20K ****  5 125 2 3/8 60 1,875 850 1,300 590 750 340 à billes 20 2 3/8 60
GB 140/20K ****  5 1/2 140 2 1/8 54 1,985 900 1,390 630 795 360 à billes 20 2 3/8 60
GB 150/20K  6 150 2 50 1,765 800 1,235 560 705 320 à billes 20 2 3/8 60
GB 200/20K  8 200 2 50 2,205 1,000 1,545 700 880 400 à billes 20 2 3/8 60
GB 202/25K  8 200 3 1/8 80 3,525 1,600 2,425 1,100 1,410 640 à billes 25 3 9/16 90
GB 252/25K  10 250 3 1/8 80 3,970 1,800 2,755 1,250 1,585 720 à billes 25 3 9/16 90

*  Capacités de charges nettement plus importantes possibles pour les applications sans obstacles sur sols lisses et sans bosses 
** Avec corps de roue renforcé, version voile central 
*** Version à surface de roulement fortement bombée 
****  Version lourde pour gerbeurs et engins de manutention

Version -CO
(ALB)

Variantes/accessoires

Version à corps de roue 
renforcé, version voile 
central

Version à surface de 
roulement fortement 
bombée

En version à décharge 
électrostatique, non 
tachant, gris

Estable à la hidrólisis, 
con núcleo de 
poliamida fundida

Avec roulement à 
rouleaux coniques

Autres dimensions

Complément de référence -CO -ESD Série GSPOB

Livrables pour Voir série ALB...-ESD
(page 155) Sur demande

Série GB
Sur demande Sur demande
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440–1,650 lbs RoHS

Blickle
Besthane® Soft

  

ALBS

POBS

Série ALBS, POBS
Roues fortes charges à bande de roulement 
polyuréthane Blickle Besthane® Soft, 
avec corps de roue aluminium / polyamide

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A
• Très grand confort de roulage grâce à la bande de 

roulement élastique, particulièrement épaisse
• Extrême protection des sols, fonctionnement 

silencieux
• Très faible résistance au roulage
• Haute capacité de charge dynamique
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à l’arrachement
• Couleur bleue, non tachant, non marquant par 

contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue:
• Série ALBS: aluminium injecté
• Série POBS: polyamide 6 de première qualité, 

non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
Série ALBS:
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F,  

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

Série POBS:
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F,  

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +95 °F

• Version XKA: avec petit pare-fils en matière 
synthétique

• Resistente à la corrosión y à la hidrólisis

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits  

chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
75 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
très bien

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
très bien

Roulement à billes (C) 
(POBS)

Roulement à billes (CC) 
(POBS)

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h 

Charge 
à 10 km/h 

Charge 
à 16 km/h 

Type de moyeu Alésage 
Ø (d)

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série ALBS
ALBS 82/15K 3 1/8 80 1 9/16 40 505 230 – – à billes 15 1 9/16 40
ALBS 100/15K 4 100 1 9/16 40 705 320 – – à billes 15 1 9/16 40
ALBS 125/15K 5 125 1 9/16 40 815 370 – – à billes 15 1 3/4 45
ALBS 127/20K 5 125 2 1/8 54 990 450 485 220 395 180 à billes 20 2 3/8 60
ALBS 150/20K 6 150 2 50 1,100 500 550 250 440 200 à billes 20 2 3/8 60
ALBS 150/20K-CO * 6 150 2 50 1,100 500 440 200 355 160 à billes 20 2 3/8 60
ALBS 160/20K 6 5/16 160 2 50 1,280 580 595 270 485 220 à billes 20 2 3/8 60
ALBS 160/20K-CO * 6 5/16 160 2 50 1,280 580 485 220 375 170 à billes 20 2 3/8 60
ALBS 200/20K 8 200 2 50 1,650 750 815 370 660 300 à billes 20 2 3/8 60
ALBS 200/20K-CO * 8 200 2 50 1,320 600 660 300 530 240 à billes 20 2 3/8 60
Série POBS (inoxydable et résistante à l’hydrolyse)
POBS 100/8XKA 4 100 1 1/2 38 440 200 – – à billes (C) 8 1 13/16 46
POBS 100/10XKA 4 100 1 1/2 38 440 200 – – à billes (C) 10 1 13/16 46
POBS 125/8XKA 5 125 1 9/16 40 550 250 – – à billes (C) 8 1 13/16 46
POBS 125/10XKA 5 125 1 9/16 40 550 250 – – à billes (C) 10 1 13/16 46
POBS 160/12XKA 6 5/16 160 2 50 880 400 – – à billes (CC) 12 2 3/8 60
POBS 200/12XKA 8 200 2 50 1,100 500 – – à billes (CC) 12 2 3/8 60

* Version à surface de roulement fortement bombée

Roulement à billes  
(ALBS)

Version -CO  
(ALBS)

Variantes/accessoires

Version à surface de 
roulement fortement 
bombée

Avec corps de roue en 
fonte

Avec étanchéité
supplémentaire du
roulement à billes

Complément de référence -CO Série GBS -XKAD

Livrables pour
Sur demande

Série POBS
Sur demande
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990–4,155 lbs RoHS

  

Série VLE
Roues fortes charges 
avec bandage caoutchouc plein super élastique, 
avec jante en tôle d’acier

Bandage / bande de roulement:
• Caoutchouc plein super élastique, armé de 

tresses métalliques, dureté 70 Shore A
• Confort de roulage très élevé
• Extrême protection des sols, fonctionnement 

silencieux
• Couleur noir
• Ø roue 10″– 12 1/16″: bandage 2 composants, 

haute élasticité, surface de roulement résistante 
à l’usure

• Ø roue 15 15/16″–20 11/16″: bandage 
3 composants, insert haute élasticité, surface de 
roulement résistante à l’usure 

Jante:
• Tôle d’acier lourde, emboutie
• Vissée, avec moyeu tube acier soudé ou version 

de jante renforcée
• Électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques:
• Résistance aux produits chimiques contre de 

nombreux agents agressifs, mais pas contre 
l’huile

• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 
brièvement jusqu’à +210 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +140 °F

• Anti-crevaison, sans entretien

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
70 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
très bien

 Résistance au roulage
bien

 Résistance à l’usure
bien

Ø roue 
10″– 12 1/16″

Roues Ø roue
(D)

Largeur 
bandage * (T2)

Dimensions 
bandage

Dimen-
sions 
jante

Charge 
à 6 km/h

Charge 
à 25 km/h

Type de 
moyeu

Alésage 
Ø (d)

Longueur de 
moyeu (T1)

Type 
de 
profil[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Roues avec profil à rainures 
VLE 250/20-75K 10 250 3 3/8 85 3.00-4 2.50C-4 990 450 880 400 à billes 20 3 75 R50
VLE 250/25-75K 10 250 3 3/8 85 3.00-4 2.50C-4 990 450 880 400 à billes 25 3 75 R50
VLE 252/25-75K ** 10 250 3 3/8 85 3.00-4 2.50C-4 1,320 600 1,045 475 à billes 25 3 75 R50
VLE 305/20-75K 12 1/16 306 4 1/8 105 4.00-4 2.50C-4 990 450 880 400 à billes 20 3 75 R50
VLE 305/25-75K 12 1/16 306 4 1/8 105 4.00-4 2.50C-4 990 450 880 400 à billes 25 3 75 R50
VLE 307/25-75K ** 12 1/16 306 4 1/8 105 4.00-4 2.50C-4 1,545 700 1,180 535 à billes 25 3 75 R50
VLE 405/25-90K 15 15/16 405 4 1/8 105 4.00-8 3.00D-8 2,095 950 1,610 730 à billes 25 3 9/16 90 R50
VLE 405/30-90K 15 15/16 405 4 1/8 105 4.00-8 3.00D-8 2,095 950 1,610 730 à billes 30 3 9/16 90 R50
Roues avec profil à crampons
VLE 255/20-75K 10 250 3 3/8 85 3.00-4 2.50C-4 990 450 880 400 à billes 20 3 75 B51
VLE 255/25-75K 10 250 3 3/8 85 3.00-4 2.50C-4 990 450 880 400 à billes 25 3 75 B51
VLE 257/25-75K ** 10 250 3 3/8 85 3.00-4 2.50C-4 1,320 600 1,045 475 à billes 25 3 75 B51
VLE 310/20-75K 12 1/16 306 4 1/8 105 4.00-4 2.50C-4 990 450 880 400 à billes 20 3 75 B50
VLE 310/25-75K 12 1/16 306 4 1/8 105 4.00-4 2.50C-4 990 450 880 400 à billes 25 3 75 B50
VLE 312/25-75K ** 12 1/16 306 4 1/8 105 4.00-4 2.50C-4 1,545 700 1,180 535 à billes 25 3 75 B50
VLE 410/25-90K 15 15/16 405 4 1/8 105 4.00-8 3.00D-8 2,095 950 1,610 730 à billes 25 3 9/16 90 B50
VLE 410/30-90K 15 15/16 405 4 1/8 105 4.00-8 3.00D-8 2,095 950 1,610 730 à billes 30 3 9/16 90 B50
VLE 460/30-90K 17 15/16 455 4 3/4 120 5.00-8 3.00D-8 3,120 1,415 2,400 1,090 à billes 30 3 9/16 90 B50
VLE 530/45-120K 20 11/16 525 5 1/2 140 6.00-9 4.00E-9 4,155 1,885 3,195 1,450 à billes 45 4 3/4 120 B50

*  Les dimensions de bandage ou de roue s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement 
**  Version de jante renforcée 
Types de profils : R = profil à rainures, B = profil à crampons, illustration voir page 123

Profil à rainures

Profil à crampons

Ø roue  
15 15/16″–20 11/16″

Variantes/accessoires

Avec bandage gris non 
tachant

En version 
antistatique,  
bandage noir

Roue avec couvercle 
de moyeu (roue 
d’essieu)

Roues à flasque Autres versions Autres dimensions

Complément de référence -SG -AS -E Série VLEA

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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R50

B50 B51

Types de profils 
de bandages caoutchouc plein super élastiques

Profil à rainures

Profil à crampons
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165–570 lbs RoHS

  

Série POA
Roues polyamide

Roue:
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D
• Très faible résistance au pivotement et au 

roulage
• Roulage aisé sur sols lisses
• Très résistant à l’usure
• Couleur noir

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 

capacité de charge réduite au-delà de +95 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
70 Shore D

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
satisfaisant

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
bien

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

POA 50/8G 2 50 11⁄16 18 165 75 lisse 8 7/8 22
POA 75/8G 3 75 7⁄8 23 220 100 lisse 8 1 3/16 30
POA 80/12G 3 1⁄8 80 1 1⁄4 32 485 220 lisse 12 1 3/8 35
POA 100/12G 4 100 1 1⁄4 32 530 240 lisse 12 1 3/8 35
POA 125/12G 5 125 1 1⁄4 32 570 260 lisse 12 1 3/8 35

Variantes/accessoires 

En couleur blanche

Complément de référence Série PO / PPN 

Livrables pour
Sur demande
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395–2,205 lbs RoHS

      

PO

POG

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série PO
PO 80/12G  3 1⁄8 80 1 1⁄4 32 485 220 lisse 12 1 3⁄8 35
PO 101/12G  4 100 1 1⁄4 32 530 240 lisse 12 1 3⁄8 35
PO 126/12G  5 125 1 1⁄4 32 570 260 lisse 12 1 3⁄8 35
PO 127/20K  5 125 2 50 880 400 à billes 20 2 3⁄8 60
Série POG
POG 80/12G  3 1⁄8 80 1 1⁄4 32 485 220 lisse 12 1 3⁄8 35
POG 82/15K  3 1⁄8 80 1 7⁄16 37 550 250 à billes 15 1 3⁄4 45
POG 89/15G  3 1⁄2 89 1 1⁄4 32 395 180 lisse 15 1 3⁄4 45
POG 89/10KA  3 1⁄2 89 1 1⁄4 32 395 180 à billes (C) 10 1 13⁄16 46
POG 100/12G  4 100 1 7⁄16 37 615 280 lisse 12 1 3⁄4 45
POG 100/15G  4 100 1 7⁄16 37 615 280 lisse 15 1 3⁄4 45
POG 100/10KA  4 100 1 7⁄16 37 615 280 à billes (C) 10 1 13⁄16 46
POG 125/12G  5 125 1 9⁄16 40 660 300 lisse 12 1 3⁄4 45
POG 125/15G  5 125 1 9⁄16 40 660 300 lisse 15 1 3⁄4 45
POG 125/10KA  5 125 1 9⁄16 40 660 300 à billes (C) 10 1 13⁄16 46
POG 150/20G  6 150 2 50 880 400 lisse 20 2 3⁄8 60
POG 150/20K  6 150 2 50 880 400 à billes 20 2 3⁄8 60
POG 160/20K  6 5⁄16 160 2 50 990 450 à billes 20 2 3⁄8 60
POG 200/20G  8 200 2 50 1,320 600 lisse 20 2 3⁄8 60
POG 200/20K  8 200 2 50 1,320 600 à billes 20 2 3⁄8 60
POG 250/25G  10 250 2 50 2,205 1,000 lisse 25 2 3⁄8 60
POG 250/25K  10 250 2 50 2,205 1,000 à billes 25 2 3⁄8 60

Série PO, POG
Roues polyamide

Roue:
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D
• Très faible résistance au pivotement et au 

roulage
• Roulage aisé sur sols lisses
• Très résistant à l’usure
• Série PO: couleur blanc naturel 

Série POG: couleur gris

Autres caractéristiques:
• Version KA: avec petit pare-fils en matière 

synthétique
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 

capacité de charge réduite au-delà de +95 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
70 Shore D

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
satisfaisant

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
bien

Roulement à billesMoyeu lisse Roulement à billes (C) 
version KA

Variantes/accessoires

En version conductible
d’électricité, non 
tachant gris

Avec roulement à
rouleaux en couleur
blanche

Version inoxydable Avec roulement à
rouleaux inox ou 
roulement à billes inox

Complément de référence -ELS -R -XKA -XR / -XK

Livrables pour Voir série PO...-ELS 
(page 151) Sur demande

Série POG, toutes sauf 
Ø roue 3 1/2″ Sur demande
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770–4,410 lbs RoHS

   

Série SPOG
Roues polyamide fortes charges

Roue:
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D
• Version lourde, très robuste
• Très faible résistance au pivotement et au 

roulage
• Roulage aisé sur sols lisses
• Très résistant à l’usure
• Couleur gris 

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 

capacité de charge réduite au-delà de +95 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
70 Shore D

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
satisfaisant

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
bien

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série SPOG
SPOG 80/15K  3 1⁄8 80 1 7⁄16 37 770 350 à billes 15 1 3⁄4 45
SPOG 100/15K  4 100 1 7⁄16 37 1,100 500 à billes 15 1 3⁄4 45
SPOG 125/15K  5 125 1 9⁄16 40 1,545 700 à billes 15 1 3⁄4 45
SPOG 127/20K  5 125 2 50 1,650 750 à billes 20 2 3⁄8 60
SPOG 150/20K  6 150 2 50 1,765 800 à billes 20 2 3⁄8 60
SPOG 160/20K  6 5⁄16 160 2 50 1,875 850 à billes 20 2 3⁄8 60
SPOG 201/20K  8 200 2 50 2,205 1,000 à billes 20 2 3⁄8 60
SPOG 200/25K *  8 200 2 50 3,305 1,500 à billes 25 2 3⁄8 60
SPOG 250/25K  10 250 2 9⁄16 65 4,410 2,000 à billes 25 2 9⁄16 65
Série SPOG (inoxydable)
SPOG 80/15XK  3 1⁄8 80 1 7⁄16 37 770 350 à billes 15 1 3⁄4 45
SPOG 100/15XK  4 100 1 7⁄16 37 1,100 500 à billes 15 1 3⁄4 45
SPOG 125/15XK  5 125 1 9⁄16 40 1,545 700 à billes 15 1 3⁄4 45
SPOG 127/20XK  5 125 2 50 1,650 750 à billes 20 2 3⁄8 60
SPOG 150/20XK  6 150 2 50 1,765 800 à billes 20 2 3⁄8 60
SPOG 201/20XK  8 200 2 50 2,205 1,000 à billes 20 2 3⁄8 60
SPOG 200/20XK  8 200 2 50 2,755 1,250 à billes 20 2 3⁄8 60

*  Version extra lourde

Version standard

Version inoxydable

Variantes/accessoires 

Versions avec moyeu 
lisse

En couleur blanche

Complément de référence Série SPO

Livrables pour
Sur demande Sur demande
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RoHS

 

440–485 lbs

Série POW
Roues polyamide silencieuses 
avec insert en caoutchouc

Bandage / bande de roulement:
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D
• Absorption du bruit (-10 décibels) par insert en 

caoutchouc plein élastique, couleur rouge
• Roulage aisé sur sols lisses
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Couleur blanc

Autres caractéristiques:
• Version KF: avec grand pare-fils en matière 

synthétique
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 

capacité de charge réduite au-delà de +95 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
70 Shore D

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
satisfaisant

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
bien

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

POW 100/8KF 4 100 1 3⁄8 35 440 200 à billes (C) 8 1 13⁄16 46
POW 100/10KF 4 100 1 3⁄8 35 440 200 à billes (C) 10 1 13⁄16 46
POW 125/8KF 5 125 1 3⁄8 35 485 220 à billes (C) 8 1 13⁄16 46
POW 125/10KF 5 125 1 3⁄8 35 485 220 à billes (C) 10 1 13⁄16 46

Variantes/accessoires

Grand pare-fils avec 
étanchéité du
roulement à billes 
supplémentaire 

Complément de référence -KFD

Livrables pour
Sur demande
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RoHS

  

1,430–6,615 lbs

Série GSPO
Roues en polyamide moulé fortes charges

Roue:
• Polyamide moulé de première qualité, moulé par 

réaction, non cassant, dureté 80 Shore D
• Très forte capacité de charge
• Très faible résistance au pivotement et au 

roulage
• Roulage aisé sur sols lisses
• Très résistant à l’usure
• Couleur beige naturel

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Absorption d’humidité réduite
• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 

capacité de charge réduite au-delà de +95 °F
• Tenir compte de la pression au sol sur sols 

délicats

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
80 Shore D

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
satisfaisant

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
très bien

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

GSPO 65/15K 2 9⁄16 65 1 9⁄16 40 1,430 * 650 à billes 15 1 3⁄4 45
GSPO 80/20K 3 1⁄8 80 1 9⁄16 40 2,205 * 1,000 à billes 20 1 3⁄4 45
GSPO 100/20K 4 100 1 9⁄16 40 2,755 * 1,250 à billes 20 1 3⁄4 45
GSPO 101/25K 4 100 2 3⁄16 55 3,305 * 1,500 à billes 25 2 3⁄8 60
GSPO 125/25K 5 125 2 3⁄16 55 4,410 * 2,000 à billes 25 2 3⁄8 60
GSPO 150/30K 6 150 2 3⁄16 55 5,510 2,500 à billes 30 2 3⁄8 60
GSPO 152/35K 6 150 3 1⁄8 80 6,615 * 3,000 à billes 35 3 9⁄16 90
GSPO 200/35K 8 200 2 3⁄16 55 6,615 3,000 à billes 35 2 3⁄8 60

* Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Variantes/accessoires

Versions avec moyeu 
lisse

Avec roulement à billes 
inoxydable dans le 
moyeu de la roue **

Avec roulement à 
rotule sur rouleaux

Roues fonte fortes
charges

Roues acier plein
fortes charges

Autres dimensions ***

Complément de référence -XK -PR Série G Série SVS

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

** Capacités de charge réduites pour quelques dimensions
***  Jusqu’à un diamètre de 40″ et une capacité de charge de 110,000 lbs
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RoHS

      

880–7,715 lbs

Série SPK
Roues à boudin en fonte

Roue:
• Fonte grise robuste, dureté 180–220 HB
• Avec graisseur à partir de roue Ø 5″
• Le boudin et la surface de roulement sont usinés
• Surface de roulement avec pente de 3° par 

rapport à l’axe
• Résistance au roulage extrêmement faible
• Extrêmement résistant à l’usure
• Peinte, couleur argent

Autres caractéristiques:
• Résistance aux produits chimiques contre de 

nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: 

Version avec moyeu lisse: -150 °F à +1,110 °F, 
réduction de la capacité de charge de 50 % à 
+1,110 °F 
Version roulement à billes: -5 °F à +250 °F 
Version roulement à billes hautes températures: 
-20 °F à +570 °F, réduction de la capacité de 
charge de 50 % à +570 °F

• Veiller au graissage régulier pour les versions à 
moyeu lisse

• Les capacités de charge indiquées dans le 
tableau se réfèrent à la correspondance des 
roues à boudin au profil des rails figurant 
ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de 
grue): 
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250K: A45 
SPK 201K, SPK 251K:  A55

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
180–220 HB

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
passable

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
excellent

Moyeu lisse Roulement à billes

Roues à 
boudin

Ø roue sans 
boudin (D)

Ø roue avec 
boudin (D1)

Largeur roue 
(T2)

Largeur sans 
boudin (T3)

Position du 
boudin (T4)  

Capacité de 
charge  

Type de 
moyeu

Alésage 
Ø (d) 

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg]  [mm] [inch] [mm]

SPK 50G 2 50  2 7⁄16 62 1 1⁄4 32 1 26 1⁄4 6 880 400 lisse 15 1 1⁄4 32
SPK 75G 3 75  4 100 1 9⁄16 40 1 3⁄16 30 9⁄16 13.5 1,545 700 lisse 20 1 7⁄8 47
SPK 75K 3 75  4 100 1 9⁄16 40 1 3⁄16 30 9⁄16 13.5 1,545 700 à billes 20 1 7⁄8 47
SPK 100G 4 100  5 125 1 13⁄16 46 1 7⁄16 36 1⁄2 13 1,765 800 lisse 20 2 1⁄16 52
SPK 100K 4 100  5 125 1 13⁄16 46 1 7⁄16 36 1⁄2 13 1,765 800 à billes 20 2 1⁄16 52
SPK 125K 5 125  5 11⁄16 145 1 13⁄16 46 1 7⁄16 36 1⁄2 13 1,985 900 à billes 20 2 1⁄16 52
SPK 150K 6 150  7 175 1 13⁄16 46 1 7⁄16 36 1⁄2 13 2,205 1000 à billes 20 2 1⁄16 52
SPK 200K 8 200  9 1/16 230 2 1⁄16 53 1 1⁄2 38 13⁄16 20 3,305 1,500 à billes 25 2 3⁄8 60
SPK 201K 8 200  9 1/16 230 3 1⁄8 80 2 3⁄8 60 1 25 6,615 3,000 à billes 40 3 9⁄16 90
SPK 250K 10 250  12 300 2 9⁄16 65 2 50 11⁄16 17.5 5,510 2,500 à billes 30 2 3⁄4 70
SPK 251K 10 250  12 300 3 1⁄8 80 2 3⁄8 60 1 25 7,715 3,500 à billes 40 3 9⁄16 90

Variantes/accessoires

Roues à boudin en
acier plein fortes
charges

Avec monture fixe Avec roulement à billes
hautes températures 
jusqu’à +570 °F

Autres dimensions 

Complément de référence Série SPKVS Série BH / BS -IK

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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RoHS

                                         

485–1,650 lbs

Série SPKGSPO
Roues à boudin en polyamide moulé

Roue:
• Polyamide moulé de première qualité, non 

cassant, dureté 80 Shore D
• Surface de roulement avec pente de 3° par 

rapport à l’axe
• Très faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Couleur beige naturel 

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 

capacité de charge réduite au-delà de +95 °F
• Les capacités de charge indiquées dans le 

tableau se réfèrent à la correspondance des 
roues à boudin au profil des rails figurant 
ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de 
grue): SPKGSPO 50K–SPKGSPO 125K: A45

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
80 Shore D

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
satisfaisant

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
très bien

Roues à 
boudin

Ø roue sans 
boudin (D)

Ø roue avec 
boudin (D1)

Largeur roue 
(T2)

Largeur sans 
boudin (T3)

Position du 
boudin (T4)  

Capacité de 
charge  

Type de 
moyeu

Alésage 
Ø (d)

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg]  [mm] [inch] [mm]

SPKGSPO 50K 2 50 2 7⁄16 62 1 1⁄4 32 1 26 1⁄4  6 485 220 à billes 15 1 1⁄4 32
SPKGSPO 75K 3 75 4 100 1 9⁄16 40 1 3⁄16 30 9⁄16  13.5 840 380 à billes 20 1 7⁄8 47
SPKGSPO 100K 4 100 5 125 1 13⁄16 46 1 7⁄16 36 1⁄2  13 1,320 600 à billes 20 2 1⁄16 52
SPKGSPO 125K 5 125 5 11⁄16 145 1 13⁄16 46 1 7⁄16 36 1⁄2  13 1,650 750 à billes 20 2 1⁄16 52

Variantes/accessoires                                             

Autres versions Avec monture fixe Avec roulement à billes 
inoxydable

Autres dimensions

Complément de référence Série BH / BS -XK

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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RoHS

     

265–2,645 lbs

Série DSPK
Roues à double boudin en acier plein

Roue:
• Acier d’amélioration, usiné, dureté 190–230 HB
• Surface légèrement huilée
• Surface de roulement en V (pour cornières)
• Résistance au roulage extrêmement faible
• Extrêmement résistant à l’usure
• Capacité de charge dynamique et statique 

particulièrement élevée

Autres caractéristiques:
• Résistance aux produits chimiques contre de 

nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +250 °F
• Tenir compte de la pression au sol sur sols 

délicats

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
190–230 HB

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
passable

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
excellent

Roues à 
double 
boudin

Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Largeur de rainure 
(B)

Capacité de charge Type de moyeu Alésage Ø 
(d) 

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg]  [mm] [inch] [mm]

DSPK 50K 2 50 11⁄16 18 1⁄2 12 265 120 à billes 10 11⁄16 18
DSPK 75K 3 75 7⁄8 22 5⁄8 16 550 250 à billes 12 7⁄8 22
DSPK 100K 4 100 15⁄16 24 11⁄16 18 660 300 à billes 15 15⁄16 24
DSPK 101K * 4 100 1 9⁄16 40 13⁄16 20 1,320 600 à billes 15 1 9⁄16 40
DSPK 120K 4 3⁄4 120 1 5⁄16 33 1 25 1,320 600 à billes 20 1 5⁄16 33
DSPK 125K * 5 125 2 50 1 25 2,645 1,200 à billes 20 2 50
DSPK 150K 6 150 1 5⁄16 33 1 25 1,765 800 à billes 20 1 5⁄16 33
DSPK 200K 8 200 1 5⁄16 33 1 25 2,205 1,000 à billes 20 1 5⁄16 33

*  Roue à large surface de roulement, permettant l’utilisation hors des rails de guidage

Variantes/accessoires

Avec monture fixe Autres versions Autres dimensions

Complément de référence Série BH-DSPK

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande
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330–1,545 lbs RoHS

Série DSPKGSPO
Roues à double boudin en polyamide moulé

Roue:
• Polyamide moulé de première qualité, non 

cassant, dureté 80 Shore D
• Surface de roulement en V (pour cornières)
• Très faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Couleur beige naturel

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 

capacité de charge réduite au-delà de +95 °F
• Tenir compte de la pression au sol sur sols 

délicats

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
80 Shore D

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
satisfaisant

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
très bien

Roues à 
double 
boudin

Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Largeur de rainure 
(B)

Capacité de charge Type de 
moyeu

Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg]  [mm] [inch] [mm]

DSPKGSPO 100K 4 100 15⁄16 24 11⁄16 18 330 150 à billes 15 15⁄16 24
DSPKGSPO 101K * 4 100 1 9⁄16 40 13⁄16 20 880 400 à billes 15 1 9⁄16 40
DSPKGSPO 125K * 5 125 2 50 1 25 1,545 700 à billes 20 2 50

* Roue à large surface de roulement, permettant l’utilisation hors des rails de guidage

Variantes/accessoires                                             

Avec monture fixe Autres versions Avec roulement à billes 
inoxydable

Autres dimensions

Complément de référence Série BH-DSPKGSPO -XK

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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Blickle
TempLine® Comfort

   

175–265 lbs RoHS

Série POSI
Roues hautes températures Blickle TempLine® Comfort 
avec bande de roulement caoutchouc silicone, 
avec corps de roue en matière synthétique

Bandage / bande de roulement:
• Caoutchouc silicone hautes températures, 

dureté 75 Shore A
• Haute élasticité
• Confort de roulage très élevé
• Extrême protection des sols, fonctionnement 

silencieux
• Résistant au vieillissement
• Couleur noir
• Vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue:
• Thermoplast hautes températures, non cassant, 

couleur gris foncé

Autres caractéristiques:
• Très haute résistance aux produits chimiques 

contre de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -15 °F à +480 °F
• Température de four autorisée à courte durée 

jusqu’à +570 °F, la température de roue ne doit 
pas dépasser +480 °F

• Compatible autoclave

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
75 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
très bien

 Résistance au roulage
bien

 Résistance à l’usure
satisfaisant

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg]  [mm] [inch] [mm]

POSI 101/12G 4 100 1 3⁄8 35 175 80 lisse 12 1 1⁄2 38
POSI 100/12G 4 100 1 9⁄16 40 220 100 lisse 12 1 3⁄4 45
POSI 125/12G 5 125 1 9⁄16 40 265 120 lisse 12 1 3⁄4 45

Variantes/accessoires

Avec bandage gris non 
tachant *

Avec corps de roue en 
aluminium

Roues à bandage 
caoutchouc plein hautes 
températures jusqu’à 
+500 °F

Entretoise inox à
revêtement PTFE Ø 
12/8x40 mm

Entretoise inox à
revêtement PTFE Ø 
12/8x47 mm

Complément de référence -SG Série ALSI Série VKHT XAT 12x40 XAT 12x47

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

* Résistance à la température: jusqu’à +465 °F

-15 °F à +480 °F



134 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

9 

    

440–1,320 lbs RoHS

Blickle
TempLine® Performance

POHI

POH
Blickle
TempLine® PerformanceLight

Série POH, POHI
Roues polyamide / thermoplast hautes températures 
Blickle TempLine® 

Roue:
• Hautes températures, non cassant, dureté 

85 Shore D
• Très faible résistance au pivotement et au 

roulage
• Roulage aisé sur sols lisses
• Très résistant à l’usure
• Série POH: polyamide, couleur naturelle
• Série POHI: thermoplast, couleur gris foncé
• Compatible autoclave

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
Série POH:
• Résistance à la température: -15 °F à +340 °F
• Température de four autorisée à courte durée 

jusqu’à +390 °F, la température de roue ne doit 
pas dépasser +340 °F

Série POHI:
• Résistance à la température: -15 °F à +480 °F
• Température de four autorisée à courte durée 

jusqu’à +570 °F, la température de roue ne doit 
pas dépasser +480 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
85 Shore D

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
satisfaisant

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure Série POH
bien

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge
jusqu’à +160 °F

Charge
à +340 °F

Charge
à +480 °F

Type de 
moyeu

Alésage Ø 
(d) 

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

Série POH (jusqu’à 340 °F)
POH 100/12-35G 4 100 1 3⁄16 30 530 240 350 160 – lisse 12 1 3⁄8 35
POH 100/12-45G 4 100 1 3⁄16 30 530 240 350 160 – lisse 12 1 3⁄4 45
POH 125/12-35G 5 125 1 9⁄16 30 550 250 440 200 – lisse 12 1 3⁄4 35
POH 125/12G 5 125 1 9⁄16 40 795 360 530 240 – lisse 12 1 3⁄4 45
Série POHI (jusqu’à 480 °F)
POHI 100/12-35G 4 100 1 3⁄16 30 440 200 350 160 265 120 lisse 12 1 3⁄8 35
POHI 100/12-45G 4 100 1 3⁄16 30 440 200 350 160 265 120 lisse 12 1 3⁄4 45
POHI 125/12-35G 5 125 1 1⁄2 30 550 250 440 200 330 150 lisse 12 1 3⁄8 35
POHI 125/12G 5 125 1 9⁄16 40 660 300 530 240 400 180 lisse 12 1 3⁄4 45
POHI 150/20G 6 150 2 50 1,100 500 880 400 550 250 lisse 20 2 3⁄8 60
POHI 200/20G 8 200 2 50 1,320 600 1,060 480 795 360 lisse 20 2 3⁄8 60

 Résistance à l’usure Série POHI
satisfaisant

Variantes/accessoires

Entretoise inox à
revêtement PTFE Ø 
12/8x37 mm

Entretoise inox à
revêtement PTFE Ø 
12/8x47 mm

Avec roulement à billes 
hautes températures

Avec roulement à billes 
inoxydable avec 
graisse hautes 
températures

Autres dimensions

Complément de référence XAT 12x37 XAT 12x47 -HK -HXK

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

-15 °F à +480 °F
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Blickle
Extrathane®

55–330 lbs RoHS

Série FTH
Galets guides 
avec bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Bande de roulement directement moulée sur le 

roulement à billes
• Très bonne liaison chimique 

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

• Les données de capacité de charge se réfèrent 
aux applications sans obstacle

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Galets guides Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Roulement à billes Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T5)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg]  [mm] [inch] [mm]

FTH 30x8/6-6K 1 3⁄16 30 5⁄16 8 55 25 626 2RS 6 1⁄4 6
FTH 30x11/9-7K 1 3⁄16 30 3⁄8 11 66 30 609 2RS 9 1⁄4 7
FTH 34x16/8-7K 1 5⁄16 34 5⁄8 16 80 35 608 2RS 8 1⁄4 7
FTH 35x14/12-8K 1 3⁄8 35 9⁄16 14 90 40 6001 2RS 12 5⁄16 8
FTH 36x13/10-9K 1 7⁄16 36 1⁄2 13 100 45 6200 2RS 10 3⁄8 9
FTH 40x15/10-8K 1 9⁄16 40 9⁄16 15 100 45 6000 2RS 10 5⁄16 8
FTH 40x20/10-9K 1 9⁄16 40 13⁄16 20 110 50 6200 2RS 10 3⁄8 9
FTH 45x17/15-11K 1 3⁄4 45 11⁄16 17 155 70 6202 2RS 15 7⁄16 11
FTH 50x15/10-9K 2 50 9⁄16 15 140 65 6200 2RS 10 3⁄8 9
FTH 50x15/12-12K 2 50 9⁄16 15 175 80 6301 2RS 12 1⁄2 12
FTH 50x18/15-11K 2 50 11⁄16 18 175 80 6202 2RS 15 7⁄16 11
FTH 60x20/17-12K 2 3⁄8 60 13⁄16 20 220 100 6203 2RS 17 1⁄2 12
FTH 70x20/25-15K 2 3⁄4 70 13⁄16 20 330 150 6205 2RS 25 9⁄16 15

Variantes/accessoires

Autres degrés de
dureté du bandage

Roue avec bande de
roulement en polya- 
mide non cassant, 
dureté 70 Shore D

Avec roulement à billes 
inoxydable

Autres dimensions

Complément de référence Série FPTH Série FPO -XK

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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Blickle
Extrathane®

130–705 lbs RoHS

Série FSTH
Galets guides 
avec bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue en acier

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Acier

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

• Les données de capacité de charge se réfèrent 
aux applications sans obstacle

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Galets guides Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Roulement à billes Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T5)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

FSTH 40x13/10-8K 1 9⁄16 40 1⁄2 13 130 60 6000 2RS 10 5⁄16 8
FSTH 40x15/10-8K 1 9⁄16 40 9⁄16 15 155 70 6000 2RS 10 5⁄16 8
FSTH 40x20/10-8K 1 9⁄16 40 13⁄16 20 200 90 6000 2RS 10 5⁄16 8
FSTH 40x25/10-8K 1 9⁄16 40 1 25 255 115 6000 2RS 10 5⁄16 8
FSTH 50x15/10-8K 2 50 9⁄16 15 185 85 6000 2RS 10 5⁄16 8
FSTH 50x18/17-10K 2 50 11⁄16 18 220 100 6003 2RS 17 3⁄8 10
FSTH 50x25/12-10K 2 50 1 25 310 140 6201 2RS 12 3⁄8 10
FSTH 60x20/15-13K 2 3⁄8 60 13⁄16 20 300 135 6302 2RS 15 1⁄2 13
FSTH 60x20/20-12K 2 3⁄8 60 13⁄16 20 300 135 6004 2RS 20 1⁄2 12
FSTH 60x25/20-12K 2 3⁄8 60 1 25 375 170 6004 2RS 20 1⁄2 12
FSTH 70x25/20-15K 2 3⁄4 70 1 25 440 200 6304 2RS 20 9⁄16 15
FSTH 70x25/25-15K 2 3⁄4 70 1 25 440 200 6205 2RS 25 9⁄16 15
FSTH 80x25/25-15K 3 1⁄8 80 1 25 505 230 6205 2RS 25 9⁄16 15
FSTH 90x25/25-15K 3 9⁄16 90 1 25 575 260 6205 2RS 25 9⁄16 15
FSTH 100x25/20-15K 4 100 1 25 550 250 6304 2RS 20 9⁄16 15
FSTH 100x25/25-15K 4 100 1 25 550 250 6205 2RS 25 9⁄16 15
FSTH 125x25/25-15K 5 125 1 25 705 320 6205 2RS 25 9⁄16 15

Variantes/accessoires

Version hautement
dynamique, avec 
optimisation de la 
résistance au roulage

Version résistante
à l’hydrolyse

En version antistatique, 
non tachant, gris

Avec roulement à billes 
inoxydable

Autres dimensions

Complément de référence Série FPOB -AS -XK

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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Blickle
Extrathane®

485–2,335 lbs RoHS

Série HTH
Galets de transpalettes 
avec bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue en métal

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Métal

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Galets de 
transpalettes

Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T5)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

HTH 60x35/15-35K 2 3⁄8 60 1 3⁄8 35 485 220 6002 ZZ 15 1 3⁄8 35
HTH 60x60/10-56K 2 3⁄8 60 2 3⁄8 60 880 400 6200 2RS 10 2 3⁄16 56
HTH 75x40/20-40K 3 75 1 9⁄16 40 750 340 6204 ZZ 20 1 9⁄16 40
HTH 75x62/20-62K 3 75 2 7⁄16 62 1,125 510 6204 ZZ 20 2 7⁄16 62
HTH 75x75/20-75K 3 75 3 75 1,390 630 6204 ZZ 20 2 15⁄16 75
HTH 75x95/20-95K 3 75 3 3⁄4 95 1,765 800 6204 ZZ 20 3 3⁄4 95
HTH 80x40/20-40K 3 1⁄8 80 1 9⁄16 40 770 350 6204 ZZ 20 1 9⁄16 40
HTH 80x54/20-54K 3 1⁄8 80 2 1⁄8 54 1,060 480 6204 ZZ 20 2 1⁄8 54
HTH 80x70/20-70K 3 1⁄8 80 2 3⁄4 70 1,390 630 6204 ZZ 20 2 3⁄4 70
HTH 80x80/20-80K 3 1⁄8 80 3 1⁄8 80 1,585 720 6204 ZZ 20 3 1⁄8 80
HTH 82x60/20-60K 3 1⁄4 82 2 3⁄8 60 1,210 550 6204 ZZ 20 2 3⁄8 60
HTH 82x65/20-65K 3 1⁄4 82 2 9⁄16 65 1,035 470 6204 ZZ 20 2 9⁄16 65
HTH 82x70/20-70K 3 1⁄4 82 2 3⁄4 70 1,410 640 6204 ZZ 20 2 3⁄4 70
HTH 82x82/20-86K 3 1⁄4 82 3 1⁄4 82 1,650 750 6204 ZZV 20 3 3⁄8 86
HTH 82x100/20-100K 3 1⁄4 82 4 100 2,030 920 6204 ZZ 20 3 15⁄16 100
HTH 85x75/20-75K 3 3⁄8 85 3 75 1,585 720 6204 ZZ 20 2 15⁄16 75
HTH 85x90/20-90K 3 3⁄8 85 3 9⁄16 90 1,875 850 6204 ZZ 20 3 9⁄16 90
HTH 85x95/20-100K 3 3⁄8 85 3 3⁄4 95 2,005 910 6204 ZZV 20 3 15⁄16 100
HTH 85x100/25-100K 3 3⁄8 85 4 100 2,115 960 6005 ZZ 25 3 15⁄16 100
HTH 85x110/25-110K 3 3⁄8 85 4 5⁄16 110 2,335 1,060 6005 ZZ 25 4 5⁄16 110

Variantes/accessoires

Avec bande de 
roulement polyuréthane 
Blickle Softhane®,

75 Shore A

Bande de roulement
hautement dynamique
avec résistance au 
roulage atténuée

Autres dimensions

Complément de référence Série HST Série HB

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande
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Blickle
Extrathane®

1,210–2,335 lbs RoHS

  

Série HTHW
Galets de transpalettes avec bande de roulement 
polyuréthane Blickle Extrathane®, corps de roue en métal, 
protégé des projections et jets d’eau

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Métal

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

• Protection optimale du roulement à billes contre 
l’aspersion et les jets d’eau grâce à la 
combinaison de joints à lèvres et d’une 
étanchéité par labyrinthe

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
92 Shore A

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

Galets de 
transpalettes

Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T5)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

HTHW 82x60/20-64K 3 1⁄4 82 2 3⁄8 60 1,210 550 à billes 20 2 1⁄2 64
HTHW 82x82/20-86K 3 1⁄4 82 3 1⁄4 82 1,650 750 à billes 20 3 3⁄8 86
HTHW 82x100/20-104K 3 1⁄4 82 4 100 2,030 920 à billes 20 4 1⁄8 104
HTHW 85x70/12-75K 3 3⁄8 85 2 3⁄4 70 1,455 660 à billes 12 2 15⁄16 75
HTHW 85x80/25-85K 3 3⁄8 85 3 1⁄8 80 1,700 770 à billes 25 3 3⁄8 85
HTHW 85x85/25-90K 3 3⁄8 85 3 3⁄8 85 1,810 820 à billes 25 3 9⁄16 90
HTHW 85x90/25-95K 3 3⁄8 85 3 9⁄16 90 1,875 850 à billes 25 3 3⁄4 95
HTHW 85x95/20-100K 3 3⁄8 85 3 3⁄4 95 2,005 910 à billes 20 3 15⁄16 100
HTHW 85x95/25-100K 3 3⁄8 85 3 3⁄4 95 2,005 910 à billes 25 3 15⁄16 100
HTHW 85x110/25-115K 3 3⁄8 85 4 5⁄16 110 2,335 1,060 à billes 25 4 1⁄2 115

Variantes/accessoires

Avec bande de 
roulement polyuréthane 
Blickle Softhane®

Avec bande de 
roulement polyuréthane 
Blickle Besthane®

Autres dimensions

Complément de référence Série HSTW Série HBW

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande
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1,320–2,425 lbs RoHS

Série HPO
Galets de transpalettes en polyamide

Galet de transpalette:
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D
• Très faible résistance au roulage
• Roulage aisé sur sols lisses
• Très résistant à l’usure
• Couleur blanc naturel

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 

capacité de charge réduite au-delà de +95 °F

Autres détails:
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

 Dureté du revêtement
70 Shore D

  Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
satisfaisant

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
bien

Roulement à billes ZZ Roulement à billes ZZV

Galets de 
transpalettes

Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge  Roulement à billes Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T5)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

HPO 80x61/20-67K 3 1⁄8 80 2 3⁄8 61 1,320 600 6204 ZZV 20 2 5⁄8 67
HPO 80x70/20-76K 3 1⁄8 80 2 3⁄4 70 1,430 650 6204 ZZV 20 3 76
HPO 82x54/20-60K 3 1⁄4 82 2 1⁄8 54 1,320 600 6204 ZZV 20 2 3⁄8 60
HPO 82x70/20-70K 3 1⁄4 82 2 3⁄4 70 1,545 700 6204 ZZ 20 2 3⁄4 70
HPO 82x80/20-80K 3 1⁄4 82 3 1⁄8 80 1,765 800 6204 ZZ 20 3 1⁄8 80
HPO 82x100/20-100K 3 1⁄4 82 4 100 2,205 1,000 6204 ZZ 20 3 15⁄16 100
HPO 85x90/20-90K 3 3⁄8 85 3 9⁄16 90 2,095 950 6204 ZZ 20 3 9⁄16 90
HPO 85x100/20-100K 3 3⁄8 85 4 100 2,425 1,100 6204 ZZ 20 3 15/16 100

Variantes/accessoires

En polyamide moulé 
pour des capacités de 
charge plus élevées

Avec roulement à billes 
inoxydable *

Autres dimensions

Complément de référence Série HGSPO -XK

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande

* Les capacités de charges sont réduites pour certaines dimensions (sur demande)
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RoHS
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Blickle
Extrathane®

Série RTH
Roues de gerbeur, roues motrices et 
roues porteuses pour engins de manutention

Roue: Série RTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, faible résistance au roulage, 
très résistant à l’usure, haute résistance aux coupures et à l’arrache-
ment, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact, très 
bonne liaison chimique avec le corps de roue

• Corps de roue : fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal

Référence Référence Référence Référence Référence Référence

RTH 215x82/60-5 RTH 230x75/45-5 RTH 230x75/80-6 RTH 230x82/45-5+3 RTH 230x85/50-4 RTH 255x83/80-5
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RoHS

RTH

RB

REV

85
63

4xØ12.5/Ø80

Ø2
30

Ø5
0

100
68

5xØ18.5/Ø112

Ø2
50

Ø8
0

Ø1
45

Blickle
Extrathane®

85
63

4xØ12.5/Ø80

Ø2
30

Ø5
0

Blickle
Besthane®

    

Série RTH, RB, REV
Roues de gerbeur, roues motrices et 
roues porteuses pour engins de manutention

Roue: Série RTH
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, faible résistance au roulage, 
très résistant à l’usure, haute résistance aux coupures et à l’arrache-
ment, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact, très 
bonne liaison chimique avec le corps de roue

• Corps de roue : fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal

Roue: Série RB
• Bande de roulement: élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, très faible résistance au roula-
ge, haute capacité de charge dynamique, très résistant à l’usure, 
haute résistance aux coupures et à l’arrachement, couleur brun, non 
tachant, non marquant par contact, très bonne liaison chimique avec 
le corps de roue

• Corps de roue: fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal

Roue: Série REV
• Bandage: caoutchouc plein élastique d’entraînement de première 

qualité, dureté 70 Shore A, confort de roulage très élevé, extrême 
protection des sols, fonctionnement silencieux, couleur noir

• Corps de roue: fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal

Autres options

Bandages caoutchouc 
plein élastique

Bandages avec bande 
de roulement 
polyuréthane 
Blickle Besthane®

Autres dimensions

Référence Série BSEV / BEV Série BB

Livrables pour
Sur demande Sur demande Sur demande

Référence Référence Référence

RTH 230x85/50-4-GL RB 250x100/80-5 REV 230x85/50-4
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Roues antistatiques et conductibles d’électricité
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CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE.

Nos roues et roulettes sont conductible d’électricité.

Toujours s’assurer que rien ne se charge.

Ce n’est “que” de la physique
Tout frottement produit une charge électrostatique. En cas de contact entre les engins de 
transport ou l’opérateur et le sol, des potentiels électriques sont générés. Le chariot et/ou 
l’opérateur sont alors chargés électriquement. Dans le pire des cas, cette charge se 
décharge directement sur l’opérateur ou la marchandise transportée.

Il est possible de contrer les lois de la physique 
La conductibilité électrique des roues et roulettes permet de protéger le  
personnel et la marchandise transportée des décharges électrostatiques.  
Les roues et roulettes dissipent alors le courant dans le sol.  
Blickle propose un vaste portefeuille en matière de roues et roulettes  
à dissipation électrostatique et, de fait, des solutions pour  
pratiquement toutes les séries de roues. 

Nous connaissons tous ce problème de charge électrostatique: sous l’effet du frotte-
ment, une tension se crée et veut se décharger quelque part. Dans le secteur de l’in-
tralogistique, cela peut non seulement être douloureux pour l’opérateur, mais cela 
peut également endommager la marchandise transportée. Conductibles d’électricité, 
les roues et roulettes dissipent l’électricité directement dans le sol, en toute sécurité.

Equipements 
médicaux

Exploitation minière 
et explosifs

Composants électroniques

Logistique et manutention

Industrie automobile et manufacturière
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Une brève note pour ceux qui s’intéressent à la technologie:  
Une roue ou une roulette est considérée comme électriquement 
conductrice si sa résistance ne dépasse pas 104 Ω, comme anti-
statique si sa résistance est comprise entre 105 et 107 Ω et comme 
décharge électrostatique si sa résistance ne dépasse pas 109 Ω. 
La norme concernée: ANSI/ESD S20.20 et DIN EN 12527–12533 
(ISO 22878–22884). Plus la résistance est faible, meilleure est la 
conductivité électrique.

Un concept unique en son genre:
Généralement, les roues en caoutchouc dissipantes possèdent
une bande de roulement noire marquante. Blickle a développé des 
roues antistatiques avec bandage en caoutchouc plein élastique en 
version grise non tachante. Dans des secteurs
particulièrement exigeants sur l’hygiène, les dépenses et
ressources mises en oeuvre pour leur nettoyage peuvent
ainsi être considérablement réduites.

Roues électroconductrices, antistatiques et à décharge électrostatique.

La résistance fait la différence.

Les roues conductrices, reconnaissables par un -EL ou -ELS dans le numéro d’article, permettent un flux constant de charges, de 
sorte qu’aucune charge ne peut s’accumuler et qu’aucune étincelle ne peut se produire.  Les roues antistatiques, reconnaissables 
par un -AS, permettent à une petite charge de s’accumuler, mais la rejettent avant qu’elle ne soit suffisamment importante pour 
endommager l’électronique. Les roues avec -ESD dans le code de l’article sont conductrices, mais ne conviennent pas à toutes les 
utilisations en raison d’une résistance ohmique plus faible. Les domaines d’utilisation sont les suivants: applications dans les en-
vironnements explosifs et autres pour les appareils conducteurs, tout appareil électronique, batterie, etc.

La norme ANSI/ESD S20.20 
ANSI/ESD S20.20 est la norme multisectorielle pour le développe-
ment de programmes de contrôle ESD qui protègent les composants 
électroniques, les assemblages et les équipements de plus en plus 
sensibles contre les dommages ESD coûteux et réduisent les temps 
d’arrêt.
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Série ALEV...-EL TPA...-ELS PATH...-ELS PO...-ELS

Bande de roulement / 
bandage

Caoutchouc plein élastique, 
“Blickle EasyRoll”

Caoutchouc-élastomère 
thermoplastique Polyuréthane thermoplastique Polyamide

Conductibilité électrique 
(résistance ohmique) conductible d’électricité ≤ 104 Ω 

Dureté du revêtement 71 Shore A 85 Shore A 94 Shore A 70 Shore D

Non tachant – ✔ ✔ ✔

Corps de roue / jante aluminium polypropylène polyamide polyamide

Ø roue 4–8″ 2–5″ 2–8″ 3,1⁄8–8″

Capacité de charge 
jusqu’à 1,100 lbs 175 lbs 715 lbs 1,320 lbs

Résistance au roulage

Protection du sol / 
stabilité et bruit de 
roulement

Vitesses jusqu’à 6.25 mp/h 2.5 mp/h 2.5 mp/h 2.5 mp/h

Description de roue voir page 148 page 149 page 150 page 151

Roulettes fixes et 
pivotantes voir page 68, 72, 75, 81, 85, 93 page 52, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 

70, 78 
page 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69, 

71, 73
page 57, 63, 66, 69, 71, 73, 

80, 82

 excellent      très bien    bien     satisfaisant     passable                      ✔ oui     – non

Aperçu des roues antistatiques et conductibles d’électricité
Aide à la sélection
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ALEV...-SG-AS ALTH...-AS ALST...-AS ALB...-ESD

Caoutchouc plein élastique, 
“Blickle EasyRoll”

Élastomère de polyuréthane 
Blickle Extrathane®

Élastomère de polyuréthane 
Blickle Softhane®

Élastomère de polyuréthane 
Blickle Besthane®

 antistatique ≤ 107 Ω décharge électrostatique
≤ 109 Ω

65 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A

✔ ✔ ✔ ✔

aluminium aluminium aluminium aluminium

4–8″ 3,1⁄8–8″ 4–8″ 4–8″

1,000 lbs 2,755 lbs 1,650 lbs 1,765 lbs

6.25 mp/h 6.25 mp/h 6.25 mp/h 10 mp/h

page 152 page 153 page 154 page 155

page 68, 72, 75, 81, 85, 93 page 65, 74, 77, 83, 87, 90, 93 page 65, 74, 77, 83, 86, 93 page 77, 84, 87, 91
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RoHS

Série ALEV...-EL
Roues fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique 
“Blickle EasyRoll”, avec corps de roue aluminium, 
conductible d’électricité

Bandage / bande de roulement:
• Caoutchouc plein élastique de première qualité 

“Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 71 Shore A

• Confort de roulage très élevé
• Extrême protection des sols, fonctionnement 

silencieux
• Faible résistance au roulage
• Couleur noir
• Vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue:
• Aluminium injecté

Autres caractéristiques:
• Résistance aux produits chimiques contre de 

nombreux agents agressifs, mais pas contre 
l’huile

• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 
brièvement jusqu’à +210 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +140 °F

• Dissipation des charges électriques (résistance 
ohmique) ≤ 104 Ω

Autres détails:
• Série de roues: page 106
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

Séries de roulettes       

LER-ALEV-...EL LK-ALEV...-EL-14 /
LE-ALEV...-EL-14

LKR-ALEV-...EL LEH-ALEV...-14-EL LH-ALEV...-14-EL /  
LH-ALEV...-16-EL

LHF-ALEV...-14-EL /
LHF-ALEV...-16-EL

Page 68 72 75 81 85 93

Classe de capacité de charge

Livrables pour Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

440–1,100 lbs

 

≤ 104 Ω

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h

Charge 
à 10 km/h

Type de 
moyeu

Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

ALEV 100/15K-EL 4 100  1 9⁄16 40  440 200 – à billes  15 1 9⁄16 40
ALEV 125/15K-EL 5 125  1 9⁄16 40  550 250 – à billes  15 1 3⁄4 45
ALEV 160/20K-EL 6 5⁄16 160 2 50  880 400  440  200 à billes  20 2 3⁄8 60
ALEV 200/20K-EL 8 200 2 50  1,100 500  550  250 à billes  20 2 3⁄8 60

 Dureté du revêtement
71 Shore A

 Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
très bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
bien
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Série TPA...-ELS
Roues à bande de roulement caoutchouc thermoplastique, 
avec corps de roue polypropylène, 
conductible d’électricité, non tachant

Bandage / bande de roulement:
• Caoutchouc-élastomère thermoplastique de 

première qualité (TPE), dureté 85 Shore A
• Faible résistance au pivotement et au roulage
• Couleur gris, non tachant
• Liaison non démontable, inaltérable avec le 

corps de roue

Corps de roue:
• Polypropylène de première qualité, non cassant
• Couleur noir

Autres caractéristiques:
• Version KF: avec grand pare-fils en matière 

synthétique
• Version KFD: avec grand pare-fils en matière 

synthétique, avec étanchéité du roulement à 
billes supplémentaire

• Très haute résistance aux produits chimiques 
contre de nombreux agents agressifs

• Résistance à la température: -5 °F à +140 °F, 
capacité de charge réduite au-delà de +85 °F

• Bande de roulement contenant de l’huile, 
marquage par contact possible sur sols 
délicats. alternatives : série VPA, PATH

• Dissipation des charges électriques (résistance 
ohmique) ≤ 104 Ω

Autres détails:
• Série de roues: page 107
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

Séries de roulettes    

LRA-TPA...-ELS / 
LKRA-TPA...-ELS / 
LKRXA-TPA...-ELS

LKPA-TPA...-ELS / 
LKPXA-TPA...-ELS

L-TPA...-12-ELS LER-TPA...-ELS /  
LEXR-TPA...-ELS

LKX-TPA...-14-ELS / 
LEX-TPA...-14-ELS

Page 52 / 54 / 56 60 / 62 64 68 / 70 78

Classe de capacité de charge

Livrables pour Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

65–175 lbs

 Dureté du revêtement
85 Shore A

 Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
satisfaisant

Moyeu lisse Roulement 
à billes (C) 

RoHS ≤ 104 Ω

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

TPA 50/8G-ELS 2 50 3⁄4 19 65 30 lisse 8 7⁄8 22
TPA 50/6KF-ELS 2 50 3⁄4 19 65 30 à billes (C) 6 7⁄8 23
TPA 50/6KFD-ELS 2 50 3⁄4 19 65 30 à billes (C) 6 7⁄8 23
TPA 75/8G-ELS 3 75 1 25 110 50 lisse 8 1 3⁄16 29.5
TPA 75/6KF-ELS 3 75 1 25 110 50 à billes (C) 6 1 1⁄4 31
TPA 75/6KFD-ELS 3 75 1 25 110 50 à billes (C) 6 1 1⁄4 31
TPA 80/12G-ELS  3 1⁄8 80  1 1⁄4 32 140 65 lisse 12 1 3⁄8 35
TPA 80/8KF-ELS  3 1⁄8 80  1 1⁄4 32 140 65 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
TPA 80/8KFD-ELS  3 1⁄8 80 1 1⁄4 32 140 65 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
TPA 100/8G-ELS 4 100 1 25 130 60 lisse 8 1 3⁄16 29.5
TPA 101/12G-ELS 4 100 1 1⁄4 32 155 70 lisse 12 1 3⁄8 35
TPA 101/8KF-ELS 4 100 1 1⁄4 32 155 70 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
TPA 101/8KFD-ELS 4 100 1 1⁄4 32 155 70 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
TPA 126/12G-ELS 5 125 1 1⁄4 32 175 80 lisse 12 1 3⁄8 35
TPA 126/8KF-ELS 5 125  1 1⁄4 32 175 80 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
TPA 126/8KFD-ELS 5 125 1 1⁄4 32 175 80 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
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Série PATH...-ELS
Roues à bande de roulement polyuréthane thermoplastique, 
avec corps de roue polyamide, 
conductible d’électricité, non tachant

Bandage / bande de roulement:
• Polyuréthane thermoplastique de première 

qualité (TPU), dureté 94 Shore A
• Faible résistance au pivotement et au roulage
• Très résistant à l’usure
• Couleur gris foncé, non tachant, non marquant 

par contact
• Liaison non démontable, inaltérable avec le 

corps de roue

Corps de roue:
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant
• Couleur gris argent (pare-fils : noir)

Autres caractéristiques:
• Version KA: avec petit pare-fils en matière 

synthétique
• Version KF: avec grand pare-fils en matière 

synthétique
• Version KAD: avec petit pare-fils en matière 

synthétique, avec étanchéité du roulement à 
billes supplémentaire

• Version KFD: avec grand pare-fils en matière 
synthétique, avec étanchéité du roulement à 
billes supplémentaire

• Très haute résistance aux produits chimiques 
contre de nombreux agents agressifs

• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 
brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +95 °F

• Dissipation des charges électriques (résistance 
ohmique) ≤ 104 Ω

Autres détails:
• Série de roues: page 108
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

Séries de roulettes   

LRA-PATH...-ELS / 
LKRA-PATH...-ELS /  
LKRXA-PATH...-ELS

LKPA-PATH...-ELS / 
LKPXA-PATH...-ELS

L-PATH...-12-ELS LER-PATH...-ELS / 
LEXR-PATH...-ELS

LE-PATH...-14-ELS /
LK-PATH...-14-ELS

Page 53 / 55 / 57 61 / 63 65 69 / 71 73

Classe de capacité de charge

Livrables pour Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

110–715 lbs

 Dureté du revêtement
94 Shore A

 Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
très bien

Roulement 
à billes (C) 
version KA

Roulement 
à billes (C) 
version KF

RoHS ≤ 104 Ω

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge Type de moyeu Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

PATH 50/6KF-ELS 2 50 3⁄4 19 110 50 à billes (C) 6 7⁄8 22
PATH 50/6KFD-ELS 2 50 3⁄4 19 110 50 à billes (C) 6 7⁄8 23
PATH 75/6KF-ELS 3 75 1 25 140 65 à billes (C) 6 1 1⁄4 31
PATH 75/6KFD-ELS 3 75 1 25 140 65 à billes (C) 6 1 1⁄4 31
PATH 80/8KF-ELS 3 1⁄8 80  1 1⁄4 32 220 100 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
PATH 80/8KFD-ELS 3 1⁄8 80 1 1⁄4 32 220 100 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
PATH 101/8KF-ELS 4 100 1 25 285 130 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
PATH 101/8KFD-ELS 4 100 1 1⁄4 32 285 130 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
PATH 100/8KF-ELS 4 100 1 1⁄4 32 285 130 à billes (C) 8 1 13⁄16 46
PATH 100/8KFD-ELS 4 100 1 1⁄4 32 285 130 à billes (C) 8 1 13⁄16 46
PATH 100/10KF-ELS 4 100 1 1⁄4 32 285 130 à billes (C) 10 1 13⁄16 46
PATH 100/10KFD-ELS 4 100 1 1⁄4 32 285 130 à billes (C) 10 1 13⁄16 46
PATH 126/8KF-ELS 5 125 1 1⁄4 32 350 160 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
PATH 126/8KFD-ELS 5 125 1 1⁄4 32 350 160 à billes (C) 8 1 7⁄16 36
PATH 125/8KF-ELS 5 125 1 1⁄4 32 350 160 à billes (C) 8 1 13⁄16 46
PATH 125/8KFD-ELS 5 125 1 1⁄4 32 350 160 à billes (C) 8 1 13⁄16 46
PATH 125/10KF-ELS 5 125 1 1⁄4 32 350 160 à billes (C) 10 1 13⁄16 46
PATH 125/10KFD-ELS 5 125 1 1⁄4 32 350 160 à billes (C) 10 1 13⁄16 46
PATH 160/12KAD-ELS  6 5⁄16 160 1 9⁄16 40 570 260 à billes (C) 12 2 7⁄16 62
PATH 160/12KA-ELS 6 5⁄16 160  1 9⁄16 40 570 260 à billes (C) 12 2 7⁄16 62
PATH 200/12KAD-ELS 8 200  1 9⁄16 40 715 325 à billes (C) 12 2 7⁄16 62
PATH 200/12KA-ELS 8 200 1 9⁄16 40 715 325 à billes (C) 12 2 7⁄16 62
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Série PO...-ELS
Roues polyamide, 
conductibles d’électricité, non tachant

Roue:
• Polyamide 6 de première qualité, non cassant, 

dureté 70 Shore D
• Très faible résistance au pivotement et au 

roulage
• Roulage aisé sur sols lisses
• Très résistant à l’usure
• Couleur gris, non tachant

Autres caractéristiques:
• Version KA: avec petit pare-fils en matière 

synthétique
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 

capacité de charge réduite au-delà de +95 °F
• Dissipation des charges électriques (résistance 

ohmique) ≤ 104 Ω

Autres détails:
• Série de roues: page 125
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

Séries de roulettes        

LKRXA-PO...-ELS LKPXA-PO...-ELS L-PO...-12-ELS LER-PO...-ELS / 
LEXR-PO...-ELS

LE-PO...-14-ELS / 
LK-PO...-14-ELS

LEX-PO...-14-ELS LEH-PO...-14-ELS

Page 57 63 66 69 / 71 73 80 82

Classe de capacité de charge

Livrables pour Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

485–1,320 lbs

 Dureté du revêtement
70 Shore D

 Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
satisfaisant

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
bien

Moyeu lisse Roulement
à billes (C) 
version KA

Roulement 
à billes

RoHS ≤ 104 Ω

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Capacité de charge Type de moyeu Alésage Ø  
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

PO 80/12G-ELS 3 1⁄8 80 1 1⁄4 32 485 220 lisse 12 1 3⁄8 35
PO 100/12G-ELS 4 100 1 7⁄16 37 615 280 lisse 12 1 3⁄4 45
PO 100/15G-ELS 4 100 1 7⁄16 37 615 280 lisse 15 1 3⁄4 45
PO 100/10KA-ELS 4 100 1 7⁄16 37 615 280 à billes (C) 10 1 13⁄16 46
PO 125/12G-ELS 5 125 1 9⁄16 40 660 300 lisse 12 1 3⁄4 45
PO 125/15G-ELS 5 125 1 9⁄16 40 660 300 lisse 15 1 3⁄4 45
PO 125/10KA-ELS 5 125 1 9⁄16 40 660 300 à billes (C) 10 1 13⁄16 46
PO 150/20G-ELS 6 150 2 50 880 400 lisse 20 2 3⁄8 60
PO 150/20K-ELS 6 150 2 50 880 400 à billes 20 2 3⁄8 60
PO 160/20G-ELS 6 5⁄16 160 2 50 1,000 450 lisse 20 2 3⁄8 60
PO 160/20K-ELS 6 5⁄16 160 2 50 1,000 450 à billes 20 2 3⁄8 60
PO 200/20G-ELS 8 200 2 50 1,320 600 lisse 20 2 3⁄8 60
PO 200/20K-ELS 8 200 2 50 1,320 600 à billes 20 2 3⁄8 60
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Séries ALEV...-SG-AS
Roues fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique 
“Blickle EasyRoll”, avec corps de roue aluminium, 
antistatique, non tachant

Bandage / bande de roulement:
• Caoutchouc plein élastique de première qualité 

“Blickle EasyRoll” version haute roulabilité, 
dureté 65 Shore A

• Confort de roulage très élevé
• Extrême protection des sols, fonctionnement 

silencieux
• Faible résistance au roulage
• Couleur gris, non tachant
• Vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue:
• Aluminium injecté

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs, mais pas contre 
l’huile

• Résistance à la température: -5 °F à +175 °F, 
brièvement jusqu’à +210 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +140 °F

• Dissipation des charges électriques (résistance 
ohmique) ≤ 107 Ω

Autres détails:
• Série de roues: page 106
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

Séries de roulettes       

LER-ALEV...-SG-AS LE-ALEV...-14 / 
LK-ALEV...-14 

LKR-ALEV LEH-ALEV...-14 LH-ALEV...-14 / 
LH-ALEV...-16

LHF-ALEV...-14 / 
LHF-ALEV...-16

Page 68 72 75 81 85 93

Classe de capacité de charge

Livrables pour Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

440–1,000 lbs

 Dureté du revêtement
65 Shore A

 Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
très bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
bien

 

RoHS ≤ 107 Ω

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h

Charge 
à 10 km/h

Type de 
moyeu

Alésage Ø 
(d)

Longueur de moyeu 
(T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

ALEV 100/15K-SG-AS 4 100 1 9⁄16 40 440 200 – à billes 15 1 9⁄16 40
ALEV 125/15K-SG-AS 5 125 1 9⁄16 40 550 250 – à billes 15 1 3⁄4 45
ALEV 160/20K-SG-AS 6 5⁄16 160 2 50 770 350 375 170 à billes 20 2 3⁄8 60
ALEV 200/20K-SG-AS 8 200 2 50 1,000 450 485 220 à billes 20 2 3⁄8 60



153w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

10 

Série ALTH...-AS
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Extrathane®, 
avec corps de roue aluminium, antistatique

Blickle
Extrathane®

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première 

qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur gris, non tachant, non marquant par 

contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Aluminium injecté

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de 
charge réduite au-delà de +105 °F

• Dissipation des charges électriques (résistance 
ohmique) ≤ 107 Ω

Autres détails:
• Série de roues: page 110
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

Séries de roulettes      

LE-ALTH...-14-AS / 
LK-ALTH...-14-AS

LKR-ALTH...-AS LEH-ALTH...-14-AS LH-ALTH...-14-AS /
LH-ALTH...-16-AS

LS-ALTH...-16-AS LHF-ALTH...-14-AS /
LHF-ALTH...-16-AS

Page 74 77 83 87 90 93

Classe de capacité de charge

Livrables pour Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

440–2,755 lbs

 Dureté du revêtement
92 Shore A

 Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

RoHS ≤ 107 Ω

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h 

Charge 
à 10 km/h

Type de 
moyeu

Alésage Ø 
(d)

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

ALTH 80/15K-AS  3 1⁄8 80 1 1⁄8 30 440 200 – à billes 15 1 3⁄8 35
ALTH 100/15K-AS 4 100 1 9⁄16 40 770 350 – à billes 15 1 3⁄4 45
ALTH 101/15K-AS * 4 100 1 9⁄16 40 770 420 – à billes 15 1 9⁄16 40
ALTH 101/15K-AS-CO *, ** 4 100 1 9⁄16 40 925 420 – à billes 15 1 9⁄16 40
ALTH 125/15K-AS 5 125 1 9⁄16 40 1,210 550 – à billes 15 1 3⁄4 45
ALTH 125/15K-AS-CO ** 5 125 1 9⁄16 40 1,210 550 – à billes 15 1 3⁄4 45
ALTH 127/20K-AS 5 125 2 1⁄8 54 1,650 750 815 370 à billes 20 2 3⁄8 60
ALTH 150/20K-AS 6 150 2 50 1,450 650 705 320 à billes 20 2 3⁄8 60
ALTH 152/20K-AS * 6 150 2 1⁄8 54 1,980 900 1,000 450 à billes 20 2 3⁄8 60
ALTH 162/20K-AS * 6 5⁄16 160 2 50 2,090 950 1,035 470 à billes 20 2 3⁄8 60
ALTH 200/20K-AS 8 200 2 50 1,765 800 880 400 à billes 20 2 3⁄8 60
ALTH 200/20K-AS-CO ** 8 200 2 50 1,765 800 705 320 à billes 20 2 3⁄8 60
ALTH 202/20K-AS * 8 200 2 50 2,205 1,000 1,100 500 à billes 20 2 3⁄8 60
ALTH 252/25K-AS * 8 200 2 3⁄8 60 2,755 1,250 1,370 620 à billes 25 2 3⁄4 70

Roulement 
à billes

Version voile 
central

Version -CO

* Avec corps de roue renforcé, version voile central 
** Avec surface de roulement fortement bombée
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Série ALST...-AS
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Softhane®, 
avec corps de roue aluminium, antistatique

Blickle
Softhane®

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A
• Très grand confort de roulage grâce à la bande 

de roulement élastique, particulièrement épaisse
• Extrême protection des sols, fonctionnement 

silencieux
• Faible résistance au roulage
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur gris foncé, non tachant, non marquant 

par contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Aluminium injecté

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

• Dissipation des charges électriques (résistance 
ohmique) ≤ 107 Ω

Autres détails:
• Série de roues: page 119
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

Séries de roulettes       

L-ALST...-12 LE-ALST...-14 /
LK-ALST...-14

LKR-ALST LEH-ALST...-14 LH-ALST...-14 / 
LH-ALST...-16

LHF-ALST...-14 / 
LHF-ALST...-16

Page 65 74 77 83 86 93

Classe de capacité de charge

Livrables pour Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

705–1,650 lbs

 Dureté du revêtement
75 Shore A

 Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
très bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
très bien

 

RoHS ≤ 107 Ω

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue 
(T2)

Charge 
à 4 km/h 

Charge 
à 10 km/h

Type de 
moyeu

Alésage Ø 
(d)

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [mm] [inch] [mm]

ALST 100/15K-AS 4 100 1 9⁄16 40 705 320 – à billes 15 1 9⁄16 40
ALST 125/15K-AS 5 125 1 9⁄16 40 815 370 – à billes 15 1 3⁄4 45
ALST 127/20K-AS 5 125 2 1⁄8 54 1,000 450 400 180 à billes 20 2 3⁄8 60
ALST 150/20K-AS 6 150 2 50 1,100 500 440 200 à billes 20 2 3⁄8 60
ALST 160/20K-AS 6 5⁄16 160 2 50 1,280 580 500 230 à billes 20 2 3⁄8 60
ALST 200/20K-AS 8 200 2 50 1,650 750 660 300 à billes 20 2 3⁄8 60
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Série ALB...-ESD
Roues fortes charges 
à bande de roulement polyuréthane Blickle Besthane®, 
avec corps de roue aluminium, décharge électrostatique

Bandage / bande de roulement:
• Élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
• Très faible résistance au roulage
• Haute capacité de charge dynamique
• Très résistant à l’usure
• Haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• Couleur gris, non tachant, non marquant par 

contact
• Très bonne liaison chimique avec le corps de 

roue

Corps de roue:
• Aluminium injecté

Autres caractéristiques:
• Haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• Résistance à la température: -5 °F à +160 °F, 

brièvement jusqu’à +195 °F, capacité de charge 
réduite au-delà de +105 °F

• Décharge électrosensible (résistance ohmique) 
≤ 109 Ω

Autres détails:
• Série de roues: page 120
• Types de moyeu: page 21
• Résistance aux produits chimiques: page 31

Séries de roulettes     

LKR-ALB LEH-ALB...-14 LH-ALB...-14 / 
LH-ALB...-16

LS-ALB...-16

Page 77 84 87 91

Classe de capacité de charge

Livrables pour Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

880–1,765 lbs RoHS ≤ 109 Ω

Blickle
Besthane®

 Dureté du revêtement
92 Shore A

 Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
excellent

 Résistance à l’usure
excellent

Roues Ø roue
(D)

Largeur roue
(T2)

Charge 
à 4 km/h

Charge 
à 10 km/h

Charge 
à 16 km/h

Type de 
moyeu

Alésage Ø 
(d)

Longueur de 
moyeu (T1)

[inch] [mm] [inch] [mm] [lbs] [kg] [lbs] [kg] [lbs] [kg]  [mm] [inch] [mm]

ALB 101/15K-ESD 4 100 1 9⁄16 40 880 400 – – à billes 15 1 9⁄16 40
ALB 125/15K-ESD 5 125 1 9⁄16 40 1,210 550 – – à billes 15 1 3⁄4 45
ALB 125/20K-ESD 5 125 2 1⁄8 54 1,210 550 – – à billes 20 2 3⁄8 60
ALB 150/20K-ESD 6 150 2 50 1,450 650 705 320 530 240 à billes 20 2 3⁄8 60
ALB 160/20K-ESD 6 5⁄16 160 2 50 1,650 750 815 370 615 280 à billes 20 2 3⁄8 60
ALB 200/20K-ESD 8 200 2 50 1,765 800 880 400 660 300 à billes 20 2 3⁄8 60
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Développée pour une ergonomie parfaite

La série ErgoMove de Blickle réduit les risques pour la 
santé en demandant à l’opérateur beaucoup moins d’efforts 
qu’une poussée manuelle. L’ensemble modulaire stan-
dard se compose d’un poste de pilotage avec poignée 
ergonomique, unité de commande intégrée et batteries 
interchangeables, ainsi que de deux roulettes rigides à 
entraînement électrique. Elle est également dotée de tous 
les dispositifs de sécurité nécessaires. Les équipements 
existants et nouvellement conçus, les chariots d’atelier 
et autres moyens de transport électrifiés peuvent être 
rapidement et facilement adaptés grâce à des composants 
préassemblés via la fonction Plug & Play.

Aperçu des avantages du produit

• Assistance à la conduite, à la direction et au freinage 
pour des charges allant jusqu’à 4,410 lbs (2,000 kg)

• Déplacement en toute souplesse, quel que soit le poids 
du chariot

• Concept de sécurité totale
• Opérationnel 24/7
• Manipulation intuitive
• Montage simple sur les chariots existants

Poignée de commande intuitive avec capteur de puissance

BLICKLE ERGOMOVE.

Toujours prêt à l’emploi grâce à l’utilisation de batteries interchangeables

Déplacez des charges lourdes facilement et en toute sécurité. 
Les systèmes de transmission électrique ErgoMove®.
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Aide à la conduite, à la direction et au freinagePlug & play

Déplacez des charges lourdes facilement et en toute sécurité. 
Les systèmes de transmission électrique ErgoMove®.
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Systèmes et solutions spéciales

Roulette pivotante fortes charges pour 
machines de nettoyage

Tripodes pour équipements scéniques

Roue fortes charges avec pignon

Roulette fixe avec frein homme mort

Roulette jumelée pivotante fortes 
charges à suspension pour la 
maintenance aéronautique

Roulette pivotante sans déport pour 
direction à 4 roues

• Utilisation à l’extérieur 
• Fixation verticale de la roulette par une bride spéciale 

• Tripodes pour rotations optimisées
• Faible hauteur de construction
• Finition de la monture noire 

• Bande de roulement polyuréthane 
• Corps de roue en fonte avec flasque pour pignon

• Blocage par câble ou câble Bowden
• Frein homme mort agissant sur le revêtement de roue

• La suspension permet d’abaisser la roulette en cas de charge 

• Roulette pivotante sans déport pour pivotement de la roue 
sur place

• Bride de fixation pour direction forcée de la roulette

11 

Avec les produits de série présentés dans le 
catalogue, nous fournissons de nombreuses 
solutions adaptées aux utilisations spécifiques 
du client. Les solutions aux problèmes individu-
els sont issues de l’étroite collaboration avec nos 
clients. Les techniques les plus modernes, telles 
que les outils de développement (3D-CAD), les 
calculs linéaires et non linéaires de la méthode 
des éléments finis, des techniques de production 
flexibles et performantes, des installations de 
mesures précises, de tests et de contrôles, le 
travail commun avec des instituts renommés et 
avant tout, notre longue expérience en tant que 
fabricant, nous permettent de développer des 
roues et roulettes de grande qualité.  
 

Grâce à notre vaste gamme de produits standard, 
nous avons la possibilité d’utiliser des com-
posantes de série développer des produits sur 
mesure répondants aux besoins spécifiques de 
nos clients. La condition pour la réalisation d’une 
version spéciale est liée à la quantité com-
mandée, et peut varier selon la version de la roue 
ou de la roulette. N’hésitez pas à nous faire 
parvenir votre demande avec les données 
techniques et les quantités désirées. Les produits 
figurant ci-après montrent quelques exemples 
des différentes versions spéciales.  
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Systèmes et solutions spéciales

Balancier stabilisateur pour engins de 
manutention

Roulette fixe octuple pour les charges 
maximales

Roulette pivotante triple

Roulette pivotante avec racleur de 
bande de roulement

Roulette pivotante fortes charges à 
suspension pour les remorques

Roulette pivotante de précision pour 
AGV

• Permet une charge optimale de la roue motrice
• Force de ressort réglable

• Capacité de charge maximale pour une hauteur de construc-
tion minime

• Très faible pression au sol, donc particulièrement protectrice 

• Brosse de nettoyage du revêtement de roue

• Sans déport donc pivotement sur place possible 
• Bride de fixation pour direction forcée de la roulette

• Construction très compacte à tolérance de hauteur de cons-
truction extrêmement limitée

• Grandes performances de roulage par couronne de pivot 
spéciale à roulement à billes

Système de guidage par chaîne

• Manœuvre précise de remorques poussées manuellement sur 
un espace ultra-réduit et avec un effort minimal

• Permet des déplacements transversaux à 90°

• Suivi fidèle de la trace lors du remorquage en courbes serrées

• Adapté principalement aux remorques d’un poids total de 660 
à 2,205 lbs (300–1,000 kg) et d’une vitesse max. de traction 
de 3.7 mph (6 km/h)

11 
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ALBS 200 20 K CO

LEH POEV 200 K 14 FI
LEH-POEV 200K-14-FI-SG

SG

Le système de références Blickle est structuré 
comme suit :

Roues

Chaque série de roues Blickle est désignée 
d’abord par une lettre ou une combinaison 
de lettres. Le chiffre qui suit indique en règle 
générale le diamètre de roue, le chiffre après le 
tiret correspond au diamètre de l’alésage.
Un éventuel troisième chiffre après un trait 
oblique indique la longueur du moyeu.
Les suffixes G, R, K et PR indiquent les différents 
moyeux (G pour moyeu lisse, R pour roulement 
à rouleaux, K pour roulement à billes et PR pour 
roulement à rotule sur rouleaux). Les suffixes 
KA et KF désignent un roulement à billes avec 
pare-fils intégrés en matière synthétique.
Les éventuelles combinaisons d’autres lettres 
désignent des variantes ou des accessoires.

Roulettes fixes et pivotantes

La référence de chaque série de montures pivo-
tantes Blickle débute par la lettre L ou HR pour 
les roulettes d’immobilisation, celle des séries de 
montures fixes Blickle par la lettre B.

Les références des roulettes pivotantes et fixes 
sont donc composées d’une part de ce code 
de monture et d’autre part du code de la série 
de roues.
Le chiffre suivant indique en général le diamètre 
de roue, les lettres G, R, K et PR le moyeu. Les 
suffixes KA et KF désignent un roulement à billes 
avec pare-fils intégrés en matière synthétique.
Un éventuel chiffre suivant différencie diverses 
versions de platines à visser, trous centraux 
ou tiges.
Les éventuelles combinaisons d’autres lettres 
désignent des variantes ou des accessoires.

Variantes / accessoires

Pour les variantes, par exemple pour les banda-
ges spéciaux (non tachants gris, conductibles 
d’électricité, etc.) et pour les accessoires, par 
exemple pour les différents systèmes de blocage, 
pare-fils, etc., la référence est complétée par 
d’autres lettres ou chiffres. Ceux-ci figurent sur 
les diverses pages de tableaux dans la rubrique 
“Variantes / accessoires” (voir “Complément de 
référence”).

Système de références Blickle

Série de roues :
Roues fortes charges à bande de roulement 
polyuréthane Blickle Besthane® Soft

Longueur moyeu :
20 mm

Moyeu :
roulement à billes dans le moyeu de la roue

Variante :
Avec surface de roulement fortement bombée

Diamètre de roue :
200 mm (8″)

Référence:
ALBS 200/20K-CO

Série de montures : 
Monture pivotante en tôle d’acier, 
version mi-lourde

Diamètre de roue : 
200 mm (8″)

Moyeu :
Roulement à billes dans le moyeu de la roue

Fixation :
Platine à visser n° 14 (4″ x 4 1⁄2″)

Accessoires :
Blocage “stop-fix”

Série de roues : Roues fortes charges  
à bandage caoutchouc plein élastique

Référence:

Variante :
Bandage gris, non tachant



161w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

?

161w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

  

ALB ............................................................... 120 
ALB-ESD ....................................................... 155
ALBS ............................................................. 121
ALES ............................................................. 104
ALEV ............................................................. 106
ALEV-EL ........................................................ 148
ALEV-SG-AS .................................................. 152
ALST ............................................................. 119
ALST-AS ........................................................ 154
ALTH ............................................................. 110
ALTH-AS ........................................................ 153 
B-ALST ............................................................ 65
B-ALTH ............................................................ 65
B-GEV-TB-SG ................................................ 101
B-GEV-TM-SG ............................................... 101
B-GST-TB ...................................................... 101
B-GST-TM ..................................................... 101
B-GTH-TB...................................................... 101
B-GTH-TM ..................................................... 101
B-PATH ............................................................ 65
B-POEV-SB ...................................................... 64
B-POEV-SG ...................................................... 64
B-POG ............................................................. 66
B-POHI ............................................................ 95
B-POSI ............................................................ 95
B-POW ............................................................ 66
B-TPA .............................................................. 64
B-VLE .............................................................. 67
BB ................................................................. 141
BEHS-ALB ....................................................... 84
BEHS-ALBS ..................................................... 84
BEHS-ALEV ..................................................... 81
BEHS-ALST ..................................................... 83
BEHS-ALTH ...................................................... 83
BEHS-POEV-SG ............................................... 81
BEHS-POG ....................................................... 82
BEHS-POTH ..................................................... 83
BEHS-SPOG ..................................................... 82
BES-ALBS ....................................................... 74
BES-ALES ........................................................ 72
BES-ALEV ........................................................ 72
BES-ALST ........................................................ 74
BES-ALTH ........................................................ 74
BES-PATH ........................................................ 73
BES-POEV-SG .................................................. 72
BES-POG ......................................................... 73
BES-POTH ....................................................... 73
BESX-POBS ..................................................... 79
BESX-POES ..................................................... 78
BESX-POEV-SG ................................................ 78
BESX-POG ....................................................... 80
BESX-POTH ..................................................... 79
BESX-TPA ........................................................ 78
BEV ............................................................... 141
BHF-ALEV-SG .................................................. 93
BHF-ALST ....................................................... 93
BHF-ALTH ........................................................ 93
BHS-ALB ......................................................... 87
BHS-ALEV ....................................................... 85
BHS-ALST ....................................................... 86
BHS-ALTH ....................................................... 87
BHS-GSPO....................................................... 88
BHS-GTH ......................................................... 87
BHS-POTH ....................................................... 86
BHS-SPOG....................................................... 88
BKPA-PATH ...................................................... 61
BKPA-POA ....................................................... 61
BKPA-TPA ........................................................ 60
BKPXA-PATH ................................................... 63
BKPXA-PO ....................................................... 63
BKPXA-TPA ..................................................... 62

BKS-ALBS ....................................................... 74
BKS-ALEV-SG .................................................. 72
BKS-ALST ....................................................... 74
BKS-ALTH ........................................................ 74
BKS-PATH ....................................................... 73
BKS-POEV ....................................................... 72
BKS-POG ......................................................... 73
BKS-POTH ....................................................... 73
BKSX-POBS ..................................................... 79
BKSX-POEV-SG ............................................... 78
BKSX-POTH ..................................................... 79
BKSX-SPOG ..................................................... 80
BKSX-TPA ....................................................... 78
BS-ALB ........................................................... 91
BS-ALBS ......................................................... 91
BS-ALTH .......................................................... 90
BS-GB ............................................................. 91
BS-GSPO ......................................................... 92
BS-GST ........................................................... 90
BS-GTH ........................................................... 90
BS-SE ............................................................. 89
BS-SPOG ......................................................... 92
BSEV ............................................................. 141
BSFE-GB ......................................................... 94
BSFE-GST ....................................................... 94
BSFE-GTH ....................................................... 94
BSFE-SE .......................................................... 94
BX-POHI .......................................................... 97
BX-POSI .......................................................... 97
DSPK ............................................................. 131
DSPKGSPO .................................................... 132
ErgoMove® ............................................ 156–158
FF ................................................................... 45
Fixations par douille expansible ................. 58–59 
FSTH ............................................................. 136
FTH ............................................................... 135
GB ................................................................. 120
GSPO............................................................. 128
GST ............................................................... 119
GTH ............................................................... 111
GTH-US ......................................... 112–116, 118
GTHN ............................................................ 117
HPO ............................................................... 139
HRLK-ALTH ...................................................... 99
HRLK-POG ....................................................... 99
HRLK-POG-F ................................................... 99
HRLK-SPOG ..................................................... 99
HRLK-SPOG-HN ............................................... 99
HPO ............................................................... 139
HTH ............................................................... 137
HTHW ............................................................ 138
L-ALST ............................................................ 65
L-ALTH ............................................................ 65
L-GEV-TM13-SG ............................................ 100
L-GEV-TTM13-SG .......................................... 100
L-GST-TM13 ................................................. 100
L-GST-TTM13................................................ 100
L-GTH-TM13 ................................................. 100
L-GTH-TTM13 ............................................... 100
L-PATH ............................................................ 65
L-POEV-SB ...................................................... 64
L-POEV-SG ...................................................... 64
L-POG ............................................................. 66
L-POW ............................................................ 66
L-TPA  ............................................................. 64
L-VLE .............................................................. 67
LE-ALBS .......................................................... 74
LE-ALES .......................................................... 72
LE-ALEV .......................................................... 72
LE-ALST .......................................................... 74
LE-ALTH .......................................................... 74

LE-PATH .......................................................... 73
LE-POEV-SG .................................................... 72
LE-POG ........................................................... 73
LE-POTH ......................................................... 73
LEH-ALB .......................................................... 84
LEH-ALBS ....................................................... 84
LEH-ALEV ........................................................ 81
LEH-ALST  ....................................................... 83
LEH-ALTH ........................................................ 83
LEH-POEV-SG .................................................. 81
LEH-POG ......................................................... 82
LEH-POTH ....................................................... 83
LEH-SPOG ....................................................... 82
LER-ALEV ........................................................ 68
LER-PATH ........................................................ 69
LER-POEV-SG .................................................. 68
LER-POG ......................................................... 69
LER-TPA .......................................................... 68
LEX-POBS ....................................................... 79
LEX-POES ........................................................ 78
LEX-POEV-SG .................................................. 78
LEX-POG ......................................................... 80
LEX-POTH ....................................................... 79
LEX-TPA .......................................................... 78
LEXR-PATH ...................................................... 71
LEXR-POEV-SG  ............................................... 70
LEXR-POG  ...................................................... 71
LEXR-TPA ........................................................ 70
LH-ALB ........................................................... 87
LH-ALEV .......................................................... 85
LH-ALST  ......................................................... 86
LH-ALTH .......................................................... 87
LH-GSPO ......................................................... 88
LH-GTH ........................................................... 87
LH-POTH ......................................................... 86
LH-SPOG ......................................................... 88
LHF-ALEV-SG .................................................. 93
LHF-ALST ........................................................ 93
LHF-ALTH ........................................................ 93
LIKPXA-POH  ................................................... 96
LIKPXA-POHI ................................................... 96
LI-POHI ............................................................ 95
LI-POSI  ........................................................... 95
LIX-POHI  ......................................................... 97
LIX-POSI  ......................................................... 97
LK-ALBS .......................................................... 74
LK-ALEV .......................................................... 72
LK-ALST .......................................................... 74
LK-ALTH .......................................................... 74
LK-PATH .......................................................... 73
LK-POEV-SG .................................................... 72
LK-POG ........................................................... 73
LK-POTH ......................................................... 73
LKDG-PATH ..................................................... 51
LKDGX-PATH ................................................... 51
LKPA-PATH ...................................................... 61
LKPA-POA ....................................................... 61
LKPA-TPA ........................................................ 60
LKPA-VSTH ...................................................... 61
LKPXA-PATH .................................................... 63
LKPXA-PO ....................................................... 63
LKPXA-TPA ...................................................... 62
LKR-ALB ......................................................... 77
LKR-ALBS ....................................................... 77
LKR-ALEV-SG .................................................. 75
LKR-ALST ........................................................ 77
LKR-ALTH ........................................................ 77
LKR-POEV-SG .................................................. 75 
LKR-POTH ....................................................... 76 
LKR-SPOG ....................................................... 76 
LKRA-PATH ...................................................... 55

LKRA-POA ....................................................... 55
LKRA-TPA ........................................................ 54
LKRA-VSTH ..................................................... 55
LKRXA-PATH .................................................... 57
LKRXA-PO ....................................................... 57
LKRXA-TPA ...................................................... 56
LKX-POBS ....................................................... 79
LKX-POEV-SG .................................................. 78
LKX-POTH ....................................................... 79
LKX-SPOG ....................................................... 80
LKX-TPA .......................................................... 78
LPA-VSTH ........................................................ 61
LRA-PATH ........................................................ 53
LRA-POA ......................................................... 53
LRA-TPA .......................................................... 52
LRA-VPA .......................................................... 52 
LRA-VSTH ....................................................... 53
LS-ALB ............................................................ 91
LS-ALBS  ......................................................... 91
LS-ALTH  ......................................................... 90
LS-GB  ............................................................ 91
LS-GSPO ......................................................... 92
LS-GST ........................................................... 90
LS-GTH  .......................................................... 90
LS-SE  ............................................................. 89
LS-SPOG  ........................................................ 92
LSFE-GB .......................................................... 94
LSFE-GST ........................................................ 94
LSFE-GTH  ....................................................... 94
LSFE-SE .......................................................... 94
LWG-TPA ......................................................... 50
LWGX-TPA  ...................................................... 50
PATH ............................................................. 108
PATH-ELS ...................................................... 150
PO ................................................................. 125
POG ............................................................... 125
PO-ELS ......................................................... 151
POA ............................................................... 124
POBS ............................................................. 121
POES ............................................................. 104
POEV ............................................................. 105 
POEV-SB ....................................................... 105
POEV-SG ....................................................... 105
POG ............................................................... 125
POH ............................................................... 134
POHI .............................................................. 134
POSI .............................................................. 133
POTH ............................................................. 109
POW .............................................................. 127
RB ................................................................. 141
REV ............................................................... 141
RTH ....................................................... 140–141
SE ................................................................. 106
SPK ............................................................... 129
SPKGSPO ...................................................... 130
SPOG............................................................. 126
TPA ............................................................... 107
TPA-ELS ........................................................ 149
Versions spéciales ................................. 158–159
VLE ............................................................... 122
VPA ............................................................... 107
VSTH ............................................................. 110 
WH .................................................................. 45

Liste alphabétique des références / séries

Numéros de série  Page Numéros de série  Page Numéros de série  Page Numéros de série Page



162 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

?

162 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

Lors de l’évaluation de la responsabilité et 
des obligations du fabricant concernant ses 
produits, il convient de respecter toutes les 
informations et remarques sur les produits 
Blickle disponibles dans notre catalogue actuel 
et sur notre site Internet. Il s’agit en particulier 
des informations suivantes. Le non-respect de 
cette obligation dégage le fabricant de toute 
responsabilité. 

1.0 Informations produits et  
utilisation conforme

Les roues et roulettes au sens de cette définition 
sont les composants qui sont généralement rem-
plaçables et apposés sur les appareils, meubles 
et systèmes de transport prévus à cet effet ou 
sur les produits de même nature permettant le 
déplacement.

Ces informations produits se réfèrent aux roues et 
roulettes, en particulier aux roulettes pivotantes 
passives pour les véhicules et appareils non mobiles 
mécaniquement, ci-après dénommés les objets, 
qui ne vont traditionnellement pas plus vite que la 
vitesse de marche 2.5 mph (4 km/h) et qui ne sont 
pas déplacés en fonctionnement continu.

Les roues et roulettes au sens de ces informations 
produits peuvent être réparties dans les domaines 
d’application suivants:

Habitat:  
•	Par exemple sièges, meubles

Services: 
• Prestations de service en général, par exemple  
 caddies de supermarché, meubles de bureau

Secteur hospitalier: 
• Par exemple lits d’hôpital

Secteur industriel:  
• Par exemple engins de transport pour des  
 capacités de charge moyennes et fortes

 
Le montage correct fait partie notamment de 
l’utilisation conforme:

a) Le produit doit être relié fermement à l’objet à 
tous les points prévus à cet effet.

b) L’objet doit avoir une solidité suffisante à ces 
points.

c) La fonction du produit ne doit pas être impactée 
ou modifiée par le montage.

d) Les roulettes pivotantes doivent être montées de 
sorte que leur axe de pivotement soit vertical.

e) Les roulettes fixes doivent être montées de façon 
à ce que leurs axes de roues soient alignés.

f) Seules des roulettes de même hauteur de 
construction peuvent être utilisées sur un objet. 
Si des roulettes fixes sont également intégrées, 
il n’est possible de monter que des roulettes 
recommandées à cet effet par le fabricant.

g) Les roues en polyuréthane thermoplastique (TPE) 
contiennent des huiles et peuvent provoquer des 
altérations de teinte par contact sur des supports 
sensibles.

Il est impératif de spécifier des produits en version 
spéciale, pour toute utilisation en environnement 
humide, exposition aux intempéries, à proximité de 
la mer ou en environnement agressif et corrodant.

Pour autant qu’une autre plage de températures 
pour les produits standard n’est pas indiquée dans 
notre catalogue actuel ou sur notre site Internet 
www.blickle.ca, ces produits sont conçus pour être 
utilisés à une température comprise entre 40 °F 
(5 °C) et 105 °F (30 °C). Pour toute exploitation en 
dehors de cette plage de températures, les produits 
sont à spécifier en version spéciale. Les produits 
standard ne doivent en aucun cas être exploités à 
leur charge nominale dans ces conditions.

La roue, la monture, le dispositif de blocage et les 
accessoires d’axe forment une unité fonctionnelle. 
La responsabilité ne s’applique qu’aux produits 
originaux.

Toutes les charges possibles doivent être connues 
pour le choix des roulettes. À défaut, celles-ci doi-
vent être évaluées avec une marge de sécurité suffi-
sante (voir Guide des roues et roulettes page 24).

2.0 Utilisation inappropriée

Est réputée inappropriée toute utilisation non con-
forme de roues et roulettes, par exemple si:

a) Les roues et roulettes sont utilisées avec une 
charge utile supérieure à la capacité de charge 
max. indiquée sur notre site Internet.

b) L’utilisation est effectuée sur un sol non adéquat, 
inégal.

c) Les températures ambiantes sont trop élevées ou 
trop basses.

d) Un appareil doté de roulettes fixes est violem-
ment déplacé ou le blocage est utilisé comme 
frein.

e) Les roues et roulettes peuvent être soumises à 
l’action d’agents particulièrement agressifs.

f) Des secousses et chocs brutaux sont exercés.

g) Des corps étrangers peuvent pénétrer dans les 
bandages.

h) Les roues et roulettes sont utilisées à des 
vitesses trop élevées.

i) Des modifications sont faites, sans l’accord du 
fabricant..

j)  Des dommages mécaniques imputables à 
des influences extérieures ou à des collisions 
surviennent.

k)  Des forces transversales trop élevées sont 
exercées.

l) Le blocage de nos roulettes, toutes séries 
confondues, n’est pas conçu pour sécuriser le 
chargement et le transport sur des poids lourds, 
des voitures ou tout autre moyen de locomotion 
similaire. Tout non-respect de cette consigne 
risque d’entraîner des dommages à la fonction 
de blocage.

3.0 Performances du produit

Dans la mesure où les performances du produit 
ne sont pas concrètement définies sur notre site 
Internet ou dans nos catalogues, prospectus, 
descriptifs de performances, il est impératif de con-
venir avec nous des exigences imposées aux roues 
et roulettes ou à leurs composants. 

Les normes DIN, ISO et EN en vigueur font ici autor-
ité. Les versions spécifiques aux clients peuvent 
différer des exigences stipulées par les normes.

Les efforts de freinage des roulettes avec systèmes 
de blocage sont conçus de façon à donner un résul-
tat optimal d’effort de freinage élevé et de force de 
commande limitée, par dérogation aux normes des 
roues et roulettes.
 

4.0 Entretien du produit

Entretien / inspection annuel conseillé:

1. Les produits avec graisseur doivent être lubrifiés 
1 fois par an, jusqu’à ce qu’un peu de graisse 
exsude des roulements. Nous recommandons 
d’utiliser une graisse tout usage à base de 
savon de calcium complexe (Renolit CX-EP 2 
ou similaire) avec une température d’utilisation 
de -20 °F (-30 °C) à +285 °F (+140 °C). En 
cas de conditions d’utilisation différentes, nous 
conseillons d’utiliser un lubrifiant adapté.

2. Vérifier que les raccords vissés sont bien serrés.

3. Contrôles fonctionnels des roues, couronne du 
pivot, blocage, blocage directionnel, freins et 
autres accessoires.

4. Contrôle du jeu de moyeu et de la couronne du 
pivot, idéalement d’après les normes DIN EN 
12530 à 12533. (ISO 22881 à ISO 22884)

5. Vérification de la pression sur les roues gonflables 
conformément aux indications qui figurent dans 
notre catalogue ou sur notre site Internet.

6. Contrôle de l’usure et de l’abrasion sur les 
bandages caoutchouc plein et les bandes de 
roulement. Valeur de référence: usure max.  
< moitié de l’épaisseur de revêtement..

Nous recommandons d’effectuer plus fréquemment 
les mesures ci-dessus en cas de conditions d’utili-
sation fortement différentes de l’usage standard.

Seuls les détergents sans composants corrosifs et 
nocifs peuvent être utilisés.

Les roulettes ou leurs composants doivent être 
remplacés dès la survenue de dysfonctionnements.
 

5.0 Conformité du produit

Les informations actuelles relatives aux directives 
et normes concernant les exigences de sécurité de 
produits et les exigences techniques de mise sur le 
marché (par exemple ATEX, REACH, RoHS, PAK/GS) 
sont disponibles sur le site www.blickle.ca.

6.0 Obligations d’information et 
d’instruction

Sont disponibles pour répondre aux obligations 
d’information et d’instruction, ainsi qu’aux travaux 
d’entretien, conformément à la loi sur la responsabi-
lité du fait des produits défectueux:

• Pour le revendeur:  
Catalogues, ainsi que notre site Internet avec 
informations produits et utilisateur

• Pour le fabricant:  
Catalogues, ainsi que notre site Internet avec 
informations produits et utilisateur

• Pour l’utilisateur:  
Informations produits et utilisateur

Vous trouverez de plus amples informations sur 
notre site Internet: www.blickle.ca.

Pour assurer le fonctionnement des roues et 
roulettes

• Le revendeur est tenu de respecter ces informati-
ons produits (points 1.0 à 5.0) et les informations 
utilisateur, et, au besoin, de les demander au 
fabricant et de les remettre à ses clients.

• Les fabricants sont tenus de respecter ces infor-
mations produits (points 1.0 à 5.0) et les infor-
mations utilisateur et au besoin de les demander 
au fabricant et de les remettre à l’utilisateur.

Les illustrations, dessins, cotes, etc. sont sujets 
à modifications et sont délivrés sous toutes 
réserves. Sous réserve de modifications néces-
saires au progrès technique.

En ce qui concerne les informations sur le sys-
tème ErgoMove de Blickle, veuillez vous reporter 
aux informations (techniques) correspondantes 
sur notre site web.

La vente de tous les produits de Blickle Canada 
est exclusivement soumise aux CONDITIONS DE 
VENTE DE BLICKLE CANADA (veuillez vous réfé-
rer à www. blickle.ca/fr-ca/cga). Blickle Canada 
rejette expressément toute condition différente 
ou additionnelle contenue dans tout document 
soumis par l’acheteur. 

Informations produits Blickle
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