
Couvertures et rideaux de
protection pour travaux de soudage
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Prévention des blessures
Éviter que les étincelles et les éclaboussures  

ne blessent les personnes qui sont à proximité et de 
prendre feu, grâce à leurs propriétés autoextingibles 

UV Protection
Protéger les personnes qui sont  

à proximité des rayonnements UV 
et de la lumière bleue

Réduction du bruit
Créer une barrière auditive limitant 

le bruit et le risque de perte auditive 
pour les autres ouvriers

Installation facile
Les rideaux sont équipés d’œillets et peuvent 
donc être facilement suspendus et réarrangés 

lorsqu’ils sont utilisés avec des armatures

Réduction des fumées et vapeurs
Créer une barrière de  

confinement permettant d’évacuer 
plus efficacement les fumées

Séparation nette
Créer un espace spécifiquement 

désigné pour les travaux de soudage 
tout en maintenant une bonne visibilité

LES SIX AVANTAGES DES RIDEAUX  
DE SOUDAGE TRANSPARENTS WILSON®
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RIDEAUX TRANSPARENTS POUR TRAVAUX DE SOUDAGE 
 • Équipés d’œillets pour pouvoir être facilement suspendus
 • Matériau en PVC résistant aux déchirures
 • Résistants à la flamme, à la moisissure et à l’eau
 • Tous les rideaux sont conformes ou supérieurs aux normes de résistance à la flamme NFPA 701 
 • Disponibles en matériau transparent de 14 mils en orange, vert et or 

Pourquoi choisir un rideau orange?
 • Pour renvoyer la lumière vers la zone de soudage et améliorer la productivité
 • À utiliser pour les travaux de soudage MIG, TIG, à arc et à l’arc plasma
 • Idéals pour les ateliers de montage

N° PROD. Largeur Longueur Poids Épaisseur Couleur Intensité 
électrique utilisée

36278 1,8 m (6 pi) 3 m (10 pi) 13 oz 0,014 po Orange Moyenne-élevée

36307 1,8 m (6 pi) 2,4 m (8 pi) 13 oz 0,014 po Orange Moyenne-élevée

36292 1,8 m (6 pi) 1,8 m (6 pi) 13 oz 0,014 po Orange Moyenne-élevée

37606 1,8 m (6 pi) 1,2 m (4 pi) 13 oz 0,014 po Orange Moyenne-élevée

Pourquoi choisir un rideau vert?
 • Pour diminuer la lumière émise par l’arc de soudage
 • Idéal lorsqu’il est nécessaire d’avoir une meilleure visibilité tout en réduisant la lumière émise

N° PROD. Largeur Longueur Poids Épaisseur Couleur Intensité 
électrique utilisée

36283 1,8 m (6 pi) 3 m (10 pi) 13 oz 0,014 po Vert Moyenne-élevée

36315 1,8 m (6 pi) 2,4 m (8 pi) 13 oz 0,014 po Vert Moyenne-élevée

36299 1,8 m (6 pi) 1,8 m (6 pi) 13 oz 0,014 po Vert Moyenne-élevée

37700 1,8 m (6 pi) 1,2 m (4 pi) 13 oz 0,014 po Vert Moyenne-élevée

Pourquoi choisir un rideau or? 
 • Idéal dans les situations où une supervision est requise
 • Pour permettre une meilleure vue dans les deux sens entre le soudeur et d’autres personnes

N° PROD. Largeur Longueur Poids Épaisseur Couleur Intensité 
électrique utilisée

36281 1,8 m (6 pi) 3 m (10 pi) 13 oz 0,014 po Or Faible-moyenne

36312 1,8 m (6 pi) 2,4 m (8 pi) 13 oz 0,014 po Or Faible-moyenne

36296 1,8 m (6 pi) 1,8 m (6 pi) 13 oz 0,014 po Or Faible-moyenne

37607 1,8 m (6 pi) 1,2 m (4 pi) 13 oz 0,014 po Or Faible-moyenne

N° PROD. Description Qté par carton

36687 Crochets accessoires pour suspendre les rideaux à des tuyauteries 10

Wilson a lancé le concept du  
rideau de soudage transparent en 1968!

Remarque : Les dimensions réelles des rideaux standards finis peuvent varier de 3 po en longueur et en largeur
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Fixations de serrage 
boulonnées pour une 
meilleure stabilité

37198 illustré  
avec 36292 rideau

Finition avec revêtement en poudre d’émail procurant 
une excellente résistance à la rouille et à l’abrasion

Fabrication en acier de 
calibre 19, idéale pour un 
usage quotidien exigeant

Pattes-plateforme 
en T pour empêcher 
que l’armature ne 
glisse ou se torde

Trous prépercés 
pour l’installation 
de roulettes

DIMENSIONS 
DU CADRE Orange Vert Or

6 pi x 4 pi 37606 37700 37607

6 pi x 6 pi 36292 36299 36296

6 pi x 8 pi 36307 36315 36312

6 pi x 10 pi 36278 36283 36281

Chaque article Stur-D-
Screen inclut l’armature 
en acier, les éléments de 
fixation, la quincaillerie et 

les colliers de serrage

ÉCRANS DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX DE SOUDAGE

1 Choisir une armature

2 Choisir un rideau

36335
6 pi x 4 pi Panneau unique

37198
Ajustable 6 pi x 6 pi à 6 pi x 8 pi

36333
6 pi x 10 pi Panneau unique
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Les rideaux pour travaux de 
soudage procurent de nombreux 
avantages mais ne sont pas faits 
pour remplacer les équipements 
de protection individuelle.
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Usage léger Usage moyen Usage intensif

SÉRIE DE PRODUITS Rideaux de soudage
Couvertures en fibre de 
verre avec revêtement 

en acrylique

Couvertures en 
fibre de verre sans 

revêtement

Couvertures en 
silicone et fibre de 

verre
Couvertures  

en vermiculite
Couvertures  

bâches en silice
Feutre en  

fibres de carbone

Température 
résistante à la chaleur 66 °C 150 °C 538 °C 260 °C 649 °C 982 °C 982 °C

Couleurs Or, Orange/Rouge, 
Vert, Bleu sur mesure 

uniquement
Rouge et Jaune Blanc Rouge foncé Noir Blanc Noir

Poids 13 oz 16 oz ou 23 oz 18 oz ou 24 oz 17 ou 32 oz 24 oz 18 oz 16 oz

Applications
Utilisées dans 
la plupart des 

environnements 
de soudage pour 

protéger les  
non-soudeurs des 
rayonnements UV

Conçues pour résister 
à la calamine, aux 
étincelles et aux 

flammes indirectes 
des chalumeaux 

d’oxycoupage

Traitement thermique, 
faible conductivité 

thermique, 
anticorrosion et 

matériau de base 
pour les travaux 
de revêtement, 
d’imprégnation  

et de stratification

Résistance à l’eau, 
à l’huile et aux 

produits chimiques

Résistance à 
l’abrasion, barrière 

thermique

Utilisation dans 
des conditions 
thermiques à  
températures  

élevées ; peuvent 
être utilisées à  

982 °C; point de 
fusion 1649 °C

Résistance aux 
rayures, souples 
et utilisées pour 

l’isolation thermique 

Détensionnement thermique 
jusqu’à 923 °C 3 3

REMARQUE: Les informations relatives aux températures et applications sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une garantie de performance. 
SureWerx recommande l’utilisation de couvertures de soudage en plusieurs couches pour une protection efficace contre les éclaboussures de métal en fusion et la 
chaleur rayonnante. L’utilisateur a la responsabilité de surveiller les activités et de recourir à des couvertures/matériaux résistants aux températures élevées à tout moment. 
L’utilisateur doit inspecter les couvertures avant de commencer à travailler. En cas d’usure ou de déchirure anormale, la couverture doit être mise hors service.

COMMENT CHOISIR UNE COUVERTURE DE SOUDAGE ADAPTÉE?

Compte tenu de la variété de matériaux, de dimensions et d’usages, décider du type de 
couverture dont vous avez besoin peut s’avérer très compliqué. Lorsque vous ne savez pas 
quel est le type de couverture adapté, il est conseillé de commencer par répondre à un 
certain nombre de questions élémentaires :
Quelle est la température constante, intermittente et de fusion à laquelle vous travaillez?

 � Température constante—La température maximale qu’une couverture peut supporter 
pendant toute la durée de l’application. On parle souvent de « température d’utilisation » 
ou de « température de travail ».

 � Température intermittente—La température que le matériau peut supporter pendant 
de courtes périodes sans être endommagé.

 � Température de fusion —La température à laquelle le matériau est physiquement 
endommagé en raison d’une exposition prolongée.

Que faut-il savoir à propos des différents revêtements de fibre de verre?
Il existe de nombreux types de revêtement, dont chacun possède des propriétés 
particulières. Voici certains types de revêtement les plus courants

Acrylique
 � Avec résistance accrue  

à l’abrasion et aux déchirures 

 � Doux au toucher

Silicone 
 � Résistant à l’huile et  

aux produits chimiques

 � Surface non glissante

 � Très souple

Feutre en fibres de carbone
 � Facile à couper et souple pour  

épouser des courbes complexes

 � Matériau léger et doux

Vermiculite
 � Résistance supérieure à l’abrasion

 � Peut être utilisée sans gants

Quelles sont les meilleures couvertures de soudage pour une utilisation verticale et horizontale?
Les couvertures pour travaux de soudage légers peuvent être utilisées verticalement afin 
d’offrir une protection contre les étincelles de soudure et la calamine. Pour une utilisation 
horizontale ou à plat, il est conseillé d’utiliser une couverture pour travaux de soudage 
industriels avec une température de fusion plus élevée, car les éclaboussures risquent 
d’atterrir directement sur le matériau. 
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PROTECTION LÉGÈRE

Tous les matériaux haute température sont  
certifiés conformes aux normes ANSI/FM-4950

Excellente résistance à 
l’abrasion et aux déchirures 

Fils peu irritants pour 
éviter les démangeaisons

Température 
d’utilisation 
de 150 °C

Température 
d’utilisation 
de 538 °C 

Œillets pour une 
suspension facile dans les 
applications verticales

Œillets pour une 
suspension facile dans les 
applications verticales

Protection contre la majeure partie 
des étincelles et éclaboussures de 
soudure et la calamine

Idéales pour les travaux 
de soudage, d’isolation 
et de chemisage

Couverture de soudage—Fibre de verre sans revêtement

N° PROD. Type de produit Largeur Longueur Poids  
(par verge carrée) Épaisseur Couleur

36145 Rouleau 1,5 m (5 pi) 45,8 m (150 pi) 18 oz 0,028 po Blanc

36290 Couverture 1,8 m (6 pi) 1,8 m (6 pi) 18 oz 0,028 po Blanc

36305 Couverture 1,8 m (6 pi) 2,4 m (8 pi) 18 oz 0,028 po Blanc

N° PROD. Type de produit Largeur Longueur Poids  
(par verge carrée) Épaisseur Couleur

36148 Rouleau 0,9 m (3 pi) 45,8 m (150 pi) 16 oz 0,02 po Rouge

36149 Rouleau 1,5 m (5 pi) 45,8 m (150 pi) 16 oz 0,02 po Rouge

36293 Couverture 1,8 m (6 pi) 1,8 m (6 pi) 23 oz 0,034 po Jaune

36308 Couverture 1,8 m (6 pi) 2,4 m (8 pi) 23 oz 0,034 po Jaune

Couvertures de soudage—Fibre de verre avec revêtement acrylique
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N° PROD. Type de produit Largeur Longueur Poids  
(par verge carrée) Épaisseur Couleur

36056 Couverture 1,8 m (6 pi) 1,8 m (6 pi) 17 oz 0,04 po Rouge foncé

36055 Couverture 1,8 m (6 pi) 2,4 m (8 pi) 17 oz 0,04 po Rouge foncé

36073 Rouleau 1 m (3,3 pi) 45,8 m (150 pi) 17 oz 0,04 po Rouge foncé

36074 Rouleau 1,5 m (5 pi) 45,8 m (150 pi) 17 oz 0,04 po Rouge foncé

36173 Rouleau 1 m (3,3 pi) 45,8 m (150 pi) 32 oz 0,04 po Rouge foncé

36174 Rouleau 1,5 m (5 pi) 45,8 m (150 pi) 32 oz 0,04 po Rouge foncé

36155 Couverture 1,8 m (6 pi) 2,4 m (8 pi) 32 oz 0,04 po Rouge foncé

36156 Couverture 1,8 m (6 pi) 1,8 m (6 pi) 32 oz 0,04 po Rouge foncé

PROTECTION MOYENNE

Idéale pour le soudage, les joints secs, la 
protection des équipements et l’isolation

Résistance à 
l’huile et à l’eau

Idéales pour le soudage, les 
fourneaux, l’enrobage des conduites 
et la protection des machines

Température 
d’utilisation 
de 260 °C

Température 
d’utilisation  
de 649 °C

Durable et résistante 
à l’abrasion

Résistance supérieure 
à l’abrasion

Œillets pour une suspension facile 
dans les applications verticales

Œillets pour une suspension facile 
dans les applications verticales

Dissipation uniforme de la 
chaleur sur toute la surface,  
ce qui accroît substantiellement 
la température nominale

N° PROD. Type de produit Largeur Longueur Poids  
(par verge carrée) Épaisseur Couleur

36302 Couverture 1,8 m (6 pi) 1,8 m (6 pi) 24 oz 0,03 po Noir

36318 Couverture 1,8 m (6 pi) 2,4 m (8 pi) 24 oz 0,03 po Noir

Couverture de soudage—Fibre de verre avec revêtement de silicone

Couvertures de soudage—Vermiculite

Tous les matériaux haute température sont  
certifiés conformes aux normes ANSI/FM-4950
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N° PROD. Type de produit Largeur Longueur Poids  
(par verge carrée) Épaisseur Couleur

36291 Couverture 1,8 m (6 pi) 1,8 m (6 pi) 18 oz 0,04 po Bronzer

36306 Couverture 1,8 m (6 pi) 2,4 m (8 pi) 18 oz 0,04 po Bronzer

PROTECTION RENFORCÉE

Couverture de soudage–Bâche en silice

Matériau souple, épousant facilement 
les courbes les plus complexes

Idéales pour les fours industriels, 
les fourneaux, les joints et la 
protection contre les grosses 
éclaboussures et la calamine

Matériau léger, 
extrêmement 
facile à utiliser.

Température 
d’utilisation  
de 982 °C

Température 
d’utilisation  
de 982 °C

Œillets pour une suspension facile 
dans les applications verticales

Idéale pour être utilisée comme bouclier thermique, 
couverture de protection pour travaux à proximité 
des fourneaux ou pour les applications de soudage 
dans des conditions extrêmes et autres applications 
exigeant une barrière thermique.

Facile à couper et souple pour épouser 
les courbes les plus complexes

Protection contre la calamine 
et les éclaboussures de métal 
en fusion lors de travaux de 
soudage industriels

Température de fusion de 1649 ºF 
pour une sécurité accrue lors des 
applications les plus dangereuses

N° PROD. Type de produit Largeur Longueur Poids  
(par verge carrée) Épaisseur Couleur

36313 Couverture 1,8 m (6 pi) 2,4 m (8 pi) 16 oz 0,125 po Noir

36320 Couverture 1,8 m (6 pi) 1,8 m (6 pi) 16 oz 0,125 po Noir

Couverture de soudage—Feutre en fibres de carbone

Tous les matériaux haute température sont  
certifiés conformes aux normes ANSI/FM-4950
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NOTRE FAMILLE DE CONFIANCE DE MARQUES D’OUTILS, 
D’ÉQUIPEMENT ET DE PRODUITS DE SÉCURITÉ

SIÈGE SOCIAL CANADA 
49 Schooner Street  
Coquitlam, British Columbia  
Canada  V3K 0B3

TÉL. : 604-523-8665

TÉLÉC. : 604-526-5381

OUEST DU CANADA ET TERRITOIRES
TÉL. SANS FRAIS : 1-800-472-7685

TÉLÉC. SANS FRAIS :  1-800-663-7742 

VENTES TÉL. : 604-523-7600

VENTES TÉLÉC. : 604-523-7693

EST DU CANADA  
TÉL. SANS FRAIS : 1-800-387-3879

TÉL. SANS FRAIS : 1-800-363-2885 (français)

TÉLÉC. SANS FRAIS : 1-800-267-3310 

VENTES TÉL. : 905-565-8661

VENTES TÉLÉC. : 905-565-7266
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